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本書の使いかた 

このたびは、キヤノン IX 丫 DV S1 をお買い求めいたださまして、誠にありがとう 
ございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使い 
ください。お読みになった後は、大切に保管してください。 

本書の記載について 

:操作するうえで、守っていただ 
さたいことです。 

:基本操作に加えて、知っておいて 
いたださたいことです。 

(田 00 ):() 内の数字は参照ページです。 

〇 :表示の点滅を示しています。 

•文中の「画面」は、液晶画面またはファイ 
ンダーの画面を表していきす。 

•文中の「力ード」は、 miniSD 力ードを表し 
ています。 

•文中の「画像」は、静止画と動画を表して 
います。 操作するボタンや 画面の表示 

•作例写真は、スチルカメラで撮影したもの 
を使用しています。 

動作モードについて 


動作モードは電源スイッチとテープ/カード切換スイッチの位置で切り換えます。 


動作モード 

電源スイッチ 

テープ/カード 
切換スイッチ 

画面の 

表示 

主な動作内容 

の 

〔CAMERA •画] 

CAMERA 

画 


テープに動画を撮影し 
ます。 

30 

(PLAY. 画） 

PLAY 


テープを再生します。 

40 

〔CAMERA •因） 

CAMERA 

巧 

艇 

力ー ドに静止画/動画 
を記録します。 

34 

〔PLAY •因） 

PLAY 

啞 

カードを再生します。 

42 


テープの映像を力ードに記録する 

テーフに記资されている换巧を、カードに画国記窗でをまず。巧巧の1場面を静 J 
画として、力ードに記録ずることちできまず。 


WAY •困] で揉作します。 


cf # 


© 


■ ① FUNC. ポタンを巧す 

⑨動国ヴイプマーク 設定巧客を頃に星び、ま: 

⑤ FUNC. ポタンを巧ず 


ちを-飾止中1 

卜/ストップが 


國 


テーフの映巧をカードに記窗し巧めたとをの曰け 
カードに記窗されます。 

「ワイド TVJ で撮影した映想をカードに記綜ずる， 


/時刻が、曰時として 
がに伸びた画をに 


图 

國 
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イ寸属品をお確かめください 

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


IXY DV S 1 

Digital Video 

コンパクトパワー 

バッテ U —パック 

使用説明書 

Software 使用説明書 

アダプター CA -570 

BP -208 

/ / 

// 

電源コード 


U モつン 

コイン型 U チウム電池 

マルチケーブル 

USB ケーブル 

(ワイヤレスコント□-ラー) 

CR 202 己 

MTC -100 

IFC -300 PCU 

WL - D 85 

(U モコン用） 

の 

萨 


miniSD 力ード 

ソフトウェア CD-ROM 



(1 目 MB ) 

DIGITAL VIDEO 




SOLUTION DISK 




の 
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必ずお読みください 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをして、正常に録画 • 録音されていることを確認してください。 
万び一、ビデオカメラび正常に動作しない場合は、「故障かな？」（口] 68) をご 
確認ください。 

記録内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープ、カードなどの不具合により記録や再生されなかった 
場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

著作権について 

あなたびビデオカメラで録画-録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 
著作権法上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの中 
には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合びありま 
すのでごを意 < ださい。 

長時間録画モードについて 

長時間録画 ( LP ) モードは、標準 ( SP ) モードの].已倍の録画びでさる機能です。 
長時間モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生 
時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には標準モードをお使いください。 

液晶画面やファインダーについて 

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。 99.99% l；Lb 
の有効画素びありますび、黒い点びあらわれたり、ホや青、緑の点び常時点打すること 
びあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は、記録されません。 

商標について 

.‘‘- Dv ，’’ □ゴは商標です。 

- miniSD ™ は、 SD 力ードアソシエーションの商標です。 

- Macintosh , Mac OS は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

- Windows 劍ま、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

- HDV は、ソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) の 「Design rule 
for Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス B 情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


はじめに 
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安全上のごミ主意 


ご使用の前に必ず「安全上のごま意」をよくお読みください。 


A 警告义災、感電、破裂などにより、人び死 t または重傷を負ラ可能性び 
. 想定される内容 

么注意人び傷害を負う可能性および物的損害のみの発生び想定される内容 

V J 


万び 一のと き 


A 警告 


运 

プラグをコンセント 
か！5抜く 


♦ •煙び出ている、へんな臭いがするなどの 
異常び発生したとを 
•落としたり、外装を破損したとき 
-内部に水、海水などの液体や異物び入つ 
たとさ 

上記の場合は、電源プラグをコンセントか5 
抜き、バッテリーパックもはずす。 

乂災、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購入になつ 
た販売店に修理を依頼してください。 



接触禁止 





♦ 雷び鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れない。 

感電の原因。 

♦バッテリーパックか5液もれしていた5使わない。 

皮膚の障害、失明、発乂の原因。 

-液び身体や衣服についたとさは、水でよく洗い流してください。 

-万一目などに入ったとさは、されいな水でよく洗った後、ただち 
に医師に相談してください。 
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水濡れ禁止 

0 

禁止 

禁止 


♦ め b さない。 

乂災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高 
い場所などでの使用は、特にを意してください。 

♦絶対に、バッテリーパック、コイン型リチウム電池などを、加熱や 
义中投入しない。 

破裂により、やけど、けびの原因。 

♦ 電源コードを傷つけない。 

-加工しない。 

•無理に曲げたり、引っ5長ったり、重いものを載せたりしない。 
•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを抜くときは必ずプラグを持って巧く。 

電源コードび傷つくと（お線の露出、断線等)、乂災、感電の原因。 

♦ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

乂災、感電の原因。 

♦ 巧電中は長時間触れない。 

低温やけどの原因。 

♦海が旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、 DC/AC コンバー 
ターなどの電源に接続しない。また、表示された電源電圧や周波数 
m がでは使用しない。 

乂災、感電、けびの原因。 


機器を取り扱うとき 


A 警告 


♦ 分解、改造しない。 み 

発熱、乂災、感電、けびの原因。 /了、 が 

♦強い振動や衝撃を与えない。 S グ . 

破損により、乂災、やけど、けびの原因。特 
に、液晶®面やレンズは、強い衝撃を与えて、 

割れるとけびの原因。 す ■ 

♦ 指定された機器を使用する。 

乂災、感電、けびの原因。 

♦ 機器の内部や端子部に金属類を入れたり、シヨートさせない。また、 
ビデオカセツトの挿入□などか5内部に金属類や燃えやすいものな 
どを差し込まない。 

乂災、感電、けびの原因。 




はじめに 
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まを上のごま意一つづを 


A ま意 




確) 

めれ手禁止 


♦ 飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従う。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあ 
ります。 

♦ めれた手で、電源プラグを巧を差ししない。 

感電の原因。 

参コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまない。 

発熱により、やけどの原因。 

♦ コード類は、つまづかないように配置する。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品び落ちたりし 
て、けびの原因。 

♦バッテリーパック、シヨルダーストラップ、グ 
リップベルトなどを確実に取り付ける。 

脱落すると、けびの原因。 

♦バッテリーパックやテレコンバーター、ワイド 
コンバーターなどを取りはずすときは、落ちな 
いように手をそえる。 

落ちると、けびの原因。 



J 
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使用•保管するとき 


♦ 不安定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因。 

♦ 電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で拭き取る。 

乂災の原因。 

♦バッテリーパックの端子部に金属製のキーホルダーやヘアピンなど 
を接触させない。 

「+」と「一」の端テびショートされ、高熱や液漏れにより、やけ 
ど、けびの原因。 


(§) 

風呂場、シャワー室 


0 

禁止 


♦ 風呂場などの湿度の高い所や油煙、ほ 
こり、砂などのをい場所で使用、保管 
しない。 

内部に水などび入ると、乂災、感電、 
やけどの原因。 

♦直射日光下やストーブ、照明器具のそ 
ばなど、目 o°ciy 上の高温の場所や炎天 
下の密閉された車の中に置かない。 

発熱や破裂により、乂災、やけど、けびの原因。 



A 警告 


A 江意 


禁止 

运 


参ふとんやクッシヨンなどをかけたまま 
使用しない。 

内部に熱びこもり、乂災の原因。 

♦使用しないとをは、必ず電源プラグを 
コンセントか5巧く。 


プラグをコンセン 

卜か翊く 乂災の原因。 




{2^社^2^社 


はじめに 
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まを上のご注意一つづを 




A ま意 


• フラッシュを人の目に近づけて発光しない。 

目を痛める原因。特に、乳幼児を撮影する 
とさは] ml ； Lb 離れてください。 

• 車の運転者に向けてフラッシュやミニビデ 
オライトを使用しない。 

事故の原因。 

• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しなし、。 

やけどの原因。 



撮るとさ 




A 警告 




V 


禁止 


♦ 運転中に使用しない。 

交通事故の原因。 

♦ 撮影しているときは、周囲の状沉にを意する。 

けび、交通事故の原因。 


お子様びそばにいるとき 


A 警告 





♦コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置く。 

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースび壊れて、 
電池の液で胃、腸び損傷する恐れびありますので、 
ただちに医師と相談してください。 

♦ 乳幼児の手の届かないところに置く。 

感電、けびの原因。 


r 

A ま意 


指をはさまれない 
ようま意 

V 

♦ お子様びカセツトの挿入□に、指を挟まれないようにする。 

けびの原因。 

J 


フラッシュ-ミニビデオライトを使うとき 
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各部のなまえ 

() 内の数字は参照ページです。 

を面 


録画ヴーチ+ボタン（33)/ 
►►(早送り)ボタン（41)/ 
カード+ボタン （42) 


-是(フラッシュ)ボタン (102) / 

►/ H 闲生/—時停止)ボタン （40) 

I— LIGHT (ライト)ボタン（56)/ 


録画サーチ-ボタン（33)/ 

回録画チェックボタン（33)/ 
◄◄瞎戻し)ボタン(40)/ 
カード-ボタン （42) 



レンズ カバー 
開閉スイッチ 


シ U アル番号(機番） 


(停止)ボタン （40) 


ファインダー清掃用 
保護カバー （186) 

バッテ U - 
取り付け部 （19) 

BATTERY RELEASE 
りくッテ IJ 一取りはずし） 
ボタン (19) 


ち面 


グ U ップベルト （25) 
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各部のなまえ一ごづを 


正面 



DC IN 端子 （20) 

映像/音声端テ（入力/出力） 
(44, 120) 


ファインダー (25) 

U モコン受光部 （26) 

SET (セット） 

ボタン (43, 58, 78) 

^モードダイヤル （45) 


ダイレクト） 

ボタン （139, 160) 

LCD BACKLIGHT 
(液晶バックライト) 
ボタン (27) 


液晶画面日 PEN 
爛く)ボタン （27) 

FUNC. (フアンクシヨン） 

ボタン （58) 

FOCUS 口才ーカス)ボタン（54)/ 
データコードボタン （95) 

EXP (露出)ボタン（53)/. 

エンドサーチボタン （96) 


カード動作ランプ(34)/ 
充電ランプ (19) 

電源スイッチ （2) 

スタート/ストップ 
ボタン (30, 35) 
□ックボタン 

テープ/カード 
切換スイッチに） 
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上面 


PHOT 日(フォト)ボタン （34) 
ズームレバー (38) 


OPEN/EJECT A 
(開く/カセツト取り出し） 
スイッチ （23) 

カセット入れ （23) 



□.EFFECTS 
(デジタルエフェクト） 

ボタン （67) 

AUDIO LEVEL 
(オーディオレベル)ボタン旧 8) 
DRIVE MODE 
(ドライブモード)ボタン （106) 


&(セルフタイマー)ボタン（57)/—— 
録画一時停止ボタン (120, 124) 


グ U ップカバー （23) 



力ー ドカバー （24) 


三脚ねじ巧 （39) 
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各部のなまえ一ごづを 


リモコン WL - D 8 已 （口 26) 



⑩ 

-⑩ 

-⑩ 

-⑩ 

-⑩ 

-⑩ 

-⑩ 

-⑩ 


©スタート/ストップボタン （30, 35) 

⑩フォトボタン （34) 

@力ード+、力ードーボタン （42) 

⑩ズームボタン （38) 

③曰付サーチボタン （97) 

⑩再生ボタン （40) 

④き戻しボタン （40) 

⑩早送りボタン （41) 

©逆ち向コマ送り/逆ち向再生ボタン （41) 

⑩停止ボタン （40) 

® —時停止ボタン （41) 

⑩正ち向コマ送り/正ち向再生ボタン （41) 

⑦ス□-ボタン （41) 

⑩ X 2ボタン （41) 

® アフレコボタン （131) 

⑩オンスクリーン（画面表示)ボタン （84) 

( D ゼ□セツトメモ U —ボタン （98) 
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画面の表示 


() 内の数字は参照ページです。 

テープに撮影する((国 ERA •励） 



透）趣)@透) 


力ードに記録ずる(し CAMERA •因 j ) 


①—— 

-巧—□一 0 

⑥—— 

- P 

⑥—— 

■図 

⑦—— 

-ホ 

⑧—— 

■が 

⑨一 

-□ 

⑩—— 

の 

⑩—— 

-耐 杳 

⑩—— 

- a 脚を兵) 


が 



@矮)题)@獲) 




因1日卜® 
0 : 01 — ® 

_ L ~似 


么护 f —⑩ 
团—@ 


广バッテリー残量表示（⑩> 


f— わ q— わ q ■l On _ u]Or\ 1 


本機にバッテ u —パックを取り付けたとき 
に、バッテ IJ 一残量の目安を表示します。 

-「亡□」びホく点滅したら、充電した 
バッテ U —パックと交換してください。 

-消耗したバッテ U - パックを装着すると、 
電源び入らなかったり、「じ己」び出ず 
に電源び切れたりすることびあります。 
実際の残量と表示内容は、本機やバッテ U — 
パックの状態により必ずしも一致しません。 


①動作モード、ズーム（38)、 
露出 • ~ D — 〇 (53) 

③マニュアルフォーカス（己 4) 

③ 手ぶれ補正旧の 

④ 録画モード旧 2) 


⑥撮影モード (45) 

⑥ 測光方式 (104) 

⑦ ホワイトバランス （62) 

⑨画質効果 （6 日） 

⑨ ドライブモード (106) 

⑩ デジタルエフェクト （67) 

⑩カード動画サイズ （99) 

⑩カード静止画画質/ 

サイズ （99) 

⑩セルフタイマー（日 7) 

⑩お知らせタイマー (32) 

⑩テープ走行 
⑩タイムコード （32) 

⑩ テープ 残量 （32) 

⑩バッテ U —残量 

⑩ウィンドカット （90) 

翅)マイク ATT (89) 

③オーディオモード旧 3) 

透)ワイド TV (91) 

透)カード静止画の記録可能枚数(101) 
@レベルメーター （88) 

透)カード静止画の記録可能枚数(101) 
翅)カード動画の記録可能時間 

◎結露 （172) 

透) U モコンセンサー旧己） 

透)手ぶれ警告旧の 
⑩ミニビデオライト（日 6) 

⑩フラッシュ （102) 

透)静止画記録でのピント、 

露出調整 （34) 

透） AF 枠 （34) 
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画面の表巧一つづを 


テー つを再をする(虹 AY •画]) 


©- 

(D- 


③- 

④- 

⑥- 


口面 

ステレむ 


m 

耐 

化 


函> —— 
0:00:17:17 
國 16D 巧 

エンドサ-チ 

rnriTi ' 
12加 
，，… III ] illN '» 
FI • 日 1/60 
AM 9：20 
2005.10. 1 


=— づホにま； 


西]:早送り再生/ 
巻戻し再生 （41) 
x 2^/^ x 2 : 2倍速再生 （41) 
x 1^/^ x 1 :1倍速再生 （41) 

卜/ィ：ス□-再生 （41) 

II :コマ送り再生 （41) 
► IIXIM :再生一時停止 (41) 


► W / I ◄◄:日付ヴーチ （97) 
m/m :ゼ□セットメモ U - 早送り/ 
巻戻し (98) 

eXeil :アフレコ音声記録/ 
記録一時停止 (130) 


① 12 bit 音声出力 （132) 

③エンドサーチ （9 目)、 日付 ヴー 
チ（97)、アフレコ （13 日） 

③ デジタルエフェクト （67) 

④ カード動画サイズ （134) 

⑥カード静止画画質/サイズ (135) 

⑥ 録画モード旧 2) 

⑦ テープ走行 

⑨タイムコード（カウンター) (32) 

⑨ テープ残量 （32) 

⑩ ワイド TV (91) 

⑩オーディオモード （83) 

⑩ スピーカー 音量 (43) 

⑩データコード （9 日） 


力ードを再をする (( PLAY •回） 


⑥- 


口 e 


-On 


101-0107 
因 7/7 
1632x1224 


..，■■川 I JlflN'» 

AM 12：00 
2005.1. 1 


-① 

-③ 

-③ 


①画像番号旧 6) 

③画像枚数 

③ カード静止画サイズ 

④ カード動画サイズ、 
動画再生時間 

⑥画像プ□テクト 


口 e 


101-0103 4^® 
因 3/7 -1 一② 


耐 DO; 00:05 


-④ 


⑧⑦⑨⑨⑩⑩⑩⑩ 

tILLLh 


。止 

W 停し 〇し 

口 画時止出生送戻 

^録 I 停取再早巻 


S ■▲-こ如 
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ステップ 7 電源を準備する 

本機は、バッテリーパック、または家庭用コンセントにつないで使用します。バッ 
テリーパックは、充電してか5使用します。 

バッテリーパックを取り付ける 

電源スイッチを 「OFF」 にする 

液晶画面 OPEN ボタンを本体側に 
スライドさせて、液晶画面を90° 
まで開< 

バッテリーパックの巧端を矢 E 口方 
向に入れ、カチッと□ックされる 
まで巧し付ける 

バッテ U - パックを使うときは、シヨー 
卜防止用端テカバーを取りはずします 
仰179)。 

バッテリーパックを取りはずすと 
さは 

①液晶画面日 PEN ボタンを本体側にス 
ライドさせて、液晶画面を 9 cr ま 
で開< 

◎ BATTERY RELEASE (バッテ U - 
取りはずし）ボタンを手前に引き、 
バッテ U —パックの後ろを持ち上げ 
る 
















ステップ 1 電源を準備する一つづを 


バッテリーパックを巧電する 



〇コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを差し込む 

© 電源プラグをコンセントに差し込 
む 

© 端子カバーを開き、 DC IN 端子に 
コンパクトパワーアダプターを差 
し込む 

充電ランプび点滅し、充電び始まりま 
す。 

充電び終わると、充電ランプび点好し 
ます。 


コンパクトパワーアダプターを巧く 
ときは 

①コンパクトパワーアダプターを本機 
から抜く 

③電源プラグをコンセントから抜く 
③電源コードをコンパクトパワーアダ 
プ ターから 抜ぐ 
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家庭用コンセントにつないで巧う 


本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテリーパックの残量を気にせずに使用で 
さます。また、バッテリーパックは取り付けたまま使用しても、バッテリーパック 
は消耗しません。 

® 電源スイッチを rOFFJ にする 

© コンパクトパワーアダプターに電 
源コードを差し込む 

© 電源プラグをコンセントに差し込 
む 

©端子カバーを開き 、 DC IN 端子に 
コンパクトパワーアダプターを差 
し込む 



固 


〇コンパクトパワーアダプターを抜さ差しするとさは、必ずビデオカメラの 
電源を切ってください。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用中、音びすることびありますび、故障 
ではありません。 

〇バッテ U —パックの充電中は、電源コードをコンセントから抜さ差ししな 
いでください。充電び停止したり、充電ランプび点灯してを正しく充電さ 
れていないことびあります。このような場合は、バッテ U —パックを取り 
はずし、取り付け直してください。また、充電中に停電び起さた場合を、 
同じ手順で充電し直してください。 

〇コンパクトパワーアダプターを使って撮影するとさは、端テカバーびマイ 
クに触れないようにしてください。 


雲しよラ 
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ステップ 1 電源を準備ずる一つづを 



〇コンパクトパワーアダプター、バッテ U —パックに異常びあるとさは、充 
電ランプび早い連続した点滅（日.已砂間隔で]回）になり、充電を中止し 


ます。 


〇ランプの点滅/点好び充電した目安の量（残量）を示します。 

日〜已日％ :約1秒間隔で]回ず つ 点滅 
已日％！;(上： 約1秒間隔で2回ず つ 点滅 
1 日日％ :点灯 

〇バッテ U —パックの充電時間とフル充電したとさの使用時間は、次のとお 


りです。 


バッテリーパック 

巨 P - 208 

本機での巧電時間 

約16日分 


連続撮影時間 


ファインダー使用時 

約12日分 

液晶画面使用時 

標準 

約]1已分 

明るい 

約]1日分 


実撮影時間* 


ファインダー使用時 

約70分 

液晶画面使用時 

標準 

約70分 

明るい 

約6己分 

再生時間 

約13己分 


実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返し 
たとさの撮影時間の目安です。 


〇 ] 日 む〜3 日む の範囲で充電することをおすすめします。 日む 未満、4 日む 
1；(上では、充電ランプび早い連続した点滅になり、充電を中止します。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使用したとさには、使用時間は短くなります。 

〇別売のバッテ U —チャージャー CG -3 日日を 
使って充電でさます。詳しくは、バッテ 
U —チャージャーの使用説明書をご覧くだ 
さし、。充電時間は、約]日日分です。 

〇バッテリーパックは、モ定 撮影 時間の 2〜3 
倍分をご用意ください。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの 
操作によって変化します。そのためバッテ 
U —パックの実際の使用時間は、表記の時 
間より短くなります。 
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ステップ 2 カセツトを入れる 


ビデオカセットは、 MinIK マークの付いたちのをお使いください。 

〇 OPEN / EJECTA スィッチを矢 E 口 
方向に巧し、グリップカバーを止 
まるまで開< 

カセット入れび自動的に開さます。 

© カセットを入れる 

•カセットを出すときは、カセット入 
れからまつすぐ引を抜をます。 



© [push I マークを巧して、カセッ 
卜入れを閉める 

カセット入れび自動的に収納されます。 

© カセット入れび完全に収納されて 
けら、 グリップカ八’一を閉める 


固 

國 


〇カセット入れび自動的に動いている間は、無理に巧したり、動きを妨げた 
り、グ U ップカバーを閉じたりしないでくださし、故障の原因となります。 
〇グ IJ ップカバーを閉めるとさは、指をはさまないよラにごを意ください。 

バッテ|」ーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチび 「 OFF 」 
でも、カセットの出し入れはできます。操作び終わると自動的に電源び切れ 
ます。 


雲しよラ 
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ステップミ カードを入れる 

本機は、 miniSD 力ード専用です。 

力ードの入れかた 



® 電源スイッチを rOFFJ にする 
© カバー を開ける 

©カードをまっすぐ、奥までしっか 
り入れる 

〇カバーを閉じる 

力ー ドび正しく入っていない状態で、 
カバーを無理に閉じないでください。 


力ードの化しかた 

カードを抜くとさは、無理に出さないで、必ず©の操作を行ってください。 



® 電源スイッチを roFFj にする 

カード動作ランプび消えていることを 
確認してください。 

© カバーを開ける 
© カードの端を巧す 
カードび出てさます。 

〇カードを抜く 
© カバー を閉じる 


固 

國 


付属のカードじ(外のカードを使用するときは、本機でフオーマツトしてくだ 
さい （m ] ]6)。 

すべてのカードの動作を保証するものではありません。 
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ステップ 4 カメラの準備 

ファインダーを調整する（視度調整) 

電源を入れ、ファインダーを止まるところ 
までまっすぐ引さ出します。ファインダー 
内の表示びはっさり見えるよラに、視度調 I 
整レノ く-を動かして II 整します。 I 

ファインダ-を使用するときは、ファイン I 
ダーを引き出し、必ず液晶画面をカチッと準 
音びするまでしっかりと閉じてください。備 
ファインダーを収納するとさは、押し込ん^ 
で < ださい。 ラ 



グリップペルトを調整ずる 



ち手で本体を持ちなびら、親指でスタート/ 
ストップボタン、人差し指でズームレバー 
び操作でさるよラに、手の位置を決め、ベ 
ルトの長さを調整します。 


別売のシヨルダーストラップを取り付ける 



25 























ステップ タ リモコンを使う 


電池の入れかた（コイン型リチウム電池 CR 202 5) 



〇ツマミを矢 EP の方向に巧しなび!5、 
電池入れを引き抜く 


© 電池を入れる 

電池の+側を上にして、電池入れに入 
れます。 

© 電池入れを取り付ける 


操作のしかた 

本機のリモコン受光部は後面のみにあります。 



リモコン受光部に向けて、リモコンの 
ボタンを巧す 



〇 U モコンの受光部に直射曰光や照明などの強い光び当たっていると、正常 
に動作しないことびあります。 

〇 U モコンで操作できないときは、メニューの「システム設定」で「1」モコ 
ンセンサー」び「入」になっていることを確認してください（田8己）。 


〇 U モコンのボタンを押してち動作しなくなったり、本体に近づかないと動 


作しなくなったとさは、電池を交換してください。 
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ステップ 6 船日画面を調整する阅面撮影、網バックラ仆) 

液晶画面の巧度を変える 



液晶画面 OPEN ボタンを本体側にス 
ライドさせて、液晶画面を90°まで 
開< 

•ファインダー側に90。まで回転でさま 
す。 

•レンズ側に180。まで回転でさます 
(対面撮影)。 


液晶画面を化を巧るくずる（液晶バックライト） 

液晶画面の明るさを、 r 標準」と「明るい」に切り換えられます。屋外での撮影など 
に便利です。 

LCD BACKLIGHT (液晶バックライ 
卜）ボタンを巧す 

ボタンを巧すたびに、明るさび切り換わり 
ます。 



國 


〇テープやカードに記録される映像の明るさは変わりません。また、ファイ 
ンダーの明るさち変わりません。 

〇バッテ U —パック使用時には、電源スイッチを切り換えても、液晶画面の 
明るさの設定は憶えています。 

〇液晶画面を明るくしていると、バッテ U - パックの使用時間び短くなります。 

〇対面撮影では液晶画面を相手に見せなび 
ら、ファインダーを使って撮影でさます 
(ファインダーを引さ出します）。セルフタ 
イマー（田已 7) などで、ビデオカメラを 
固定して大勢で撮影したりするとさにも便 
利です。 



I 雲しよラ 
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ステップ/ 曰時を設定する 


曰付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定します。 

世界時計のエリアを選ぶ 



1 電源を入れる 

1 •電源スイッチを、□ックボタンを巧しなが 5、 
「CAMERA」 または 「PLAY」 にします。 

MENU 

〇 MENU (メニュ ー） ボタンを巧す 

^ •メニューが出ます。 


0 r 曰時設定 J を選ぶ 

^ ① SET (セット）ボタンを下に巧して、「日時設赴 
を選ぶ 

③ SET ボタンをまっすぐ押す 

•「曰時設定」サブメニュー画面になります。 

1 

/ 扫》坦ち 

I の V り？-夕化 

曰な/ K 巧 

日 RW * 口 

曲,- 6 曰•は定 

思 う IW " 卜，化 

m 日巧 / n 巧 

—曰 R ぉ"’ Y . KQ 

。 R さ 

A r エリア/ヴマータイム J を選ぶ 

■1 or エリア/サマータイム」を選び、 SET ボタンを 
まっすぐ押す 

•はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」が 
最初に出ます。 

③ SET ボタンをまっすぐ巧す 

•「曰時設定」サブメニューに戻ります。 
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曰付/時刻を設定ずる 


巧 



地/ Q BW は定 
巧II肝/の-9化 


夕み!《1 

L —"一，- 


ヨウ 


た 


B 日•巧" ん M>D 

。 K さ 




c r 曰付/時刻 J を選ぶ 

① SET ボタンを下に押して、「日付/時刻」を選ぶ 
③ SET ボタンをまっすぐ押す 


日付と時刻を設定する 

① SET ボタンをまっすぐ押して、項目を選ぶ 
③ SET ボタンを上/下に押して、数字を選ぶ 

•①と③を繰り返して、年、月、曰、時、分を設 
定します。 

③ 分を選んだ5、時報にをわせて、 SET ボタンを 
まっすぐ押す 

• 内蔵時計が動さ始めます。 

④ MENU ボタンを押す 



本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式 U チウム電池び放電して、 
曰付/時刻の設定び解除されることびあります。その場合、内蔵の U チウム 
電池を充電してから設定し直してください（口183)。 






























テープに 動画を撮る 


撮影する前に 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを確認してくださ 
い。大切な撮影の前には市販の乾式のク U —ニングカセットを使って、ビデオ 
へッドをきれいにしてください。 



〇 □ックボタンを巧しなび5、電源 
スイッチを 「 CAMERA 」 にする 

© テープ/カード切換スイッチを 
「[^」にする 

© レンズカ八’一を開ける （§ にする） 

〇スタート/ストップボタンを巧す 

•撮影（録画）び始まります。 

•ちラー度押すと、撮影一時停止にな 
ります。 


撮影が終わった6 



® 電源スイッチを roFFj にする 
© レンズカバーを閉じる （© にする） 
© カセットを取り出す 
〇バッテリーパックを取りはずす 

© 液晶画面を垂直にしてか5閉じる 

カチッと音びするまでしっかりと閉じ 
て < ださい。 
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o カセットを入れた直後は、タイムコードび完全に止まってから撮影を始め 
て < ださい。 

〇テープは上書さされると、記録び消えてしまいます。撮影前に頭出しをし 
て < ださい。 

〇大さな音の近く（巧上げ花乂や太鼓、コンサートなど）で撮影すると、音 
び歪んだり、実際よりルさく記録されることびあります。これは故障では 
ありません。録音レベルは手動でち調整でさます（田88)。 

〇テープとへッドの巧護のため、撮影一時停止び約 4 分 30 砂続< と停止が 
態になります。 

〇停止中、撮慕を始めるとまはスタート/ストップボタンを、撮慕一時停止 
にするとをは公（セルフタイマー）ボタンを巧して<ださい。 

停止中のテープ走巧表示：■、撮影一時停止中のテープ走行表示： 

〇バッテリーパックを使用時は、約 5 分間何を操作をしないと、省電のため 
に電源び切れます （の8 巨）。電源び切れる約 30 砂前に r 座 sAUTO 
POWER OFFJ び出ます。電源び切れた場合は、電源を入れ直してくだ 
をい。 


かんたん！ 


量 


—プに動画を撮る一つづを 


—プ撮影中の画面の表示い7、18ぺージもご質ください) 



① タイムコード（撮影時間表示） 

撮影時間を「時：分：砂」で表示しま 

す。 

-本機はド□ップフレーム方式を採用 
しています。ド□ップフレーム方式 
では、3日フレーム/秒でカウントす 
るタイムコードと、フレーム周期び 
29.97秒の NTSC 映像信号との間に 
生じるズレを自動的に補正し、より 
高精度の編集び可能です。 

( D テープ巧量表示 

テープの残量時間を「分」で表示しま 

す。 

撮影中は「[^」び動さます。 

撮影中にテープびなくなると「[^ 

END 」 び点打し、停止します。 

-撮影時間び1日秒下のとさは残量 
表示び出ないことびあります。 

. テープの残量表示は、テープの種類 
によっては、正しく表示されないこ 
とびあります。 

③お知6せタイマー 

撮影を始めてから約]日砂間、撮影時 

間を表示します。 

- ] つの場面の撮影時間び短いと、落 
ち着さのない画面になりびちです。 
お知らせタイマーを見なびら、撮影 
すると便利です。 
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テープに撮影した画像を確認ずる 


最後に撮影した場面を確認でさます（録画チェック）。また、撮影した場面を再生し 
て、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます（録画サーチ)。 


録画チェック 


録画サーチ 







I I 撮影一時停止中 I 

録画サーチ—ボタンをポンと巧す 

•撮影した最後の場面（約3秒間）が再生され、撮 
影一時停止に戻ります。 


ち UGHT 1 最影一時停止中] 


録画ヴーチ+ / - ボタンを巧し続ける 

•押し続けている間、再生されます。ボタンを離す 
と、撮影一時停止になります。 


かんたん-.♦撮る 
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カードに画像を記録する 

静止画を IB 録する 



〇 □ックボタンを巧しなび5、電源 

スイッチを 「 CAMERA 」 にする 

© テープ/カード切換スイッチを 

「〔互」にする 

© レンズカ八’一を開ける （§ にする） 

〇静止画サイズ/画質を選ぶ 

(四 100 ) 

0 PHOTO (フオト）ボタンを浅く 

巧し続ける 

•ピント調整び終わると、〇が緑色に 
なり、緑色の AF 枠が出ます。おし 
らせ音が鳴ります。 

• リモコンのフオトボタンを巧したと 
さは、すぐに静止画記録が始まりま 
す。 

0 PHOTO ボタンを深く巧す 

• 〇マークと AF 枠が消えます。 

•シャッター音と同時に、シャッター 
を切るよラに画面が一度途切れま 
す。 

• カード動作ランプが点滅します。 
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動画を記録ずる 



〇 □ックボタンを巧しなび5、電源 
スイッチを 「CAMERA」 にする 

© テープ/カード切換スイッチを 
「〔互」にする 

© レンズカ八’一を開ける （g にする） 
〇動画サイズを選ぶ（の100) 

r •踩動画記録切」外に設定します。 

© スタート/ストップボタンを巧す 

• カード動作ランプが点滅します。 

•ちラー度巧すと、撮影は停止します。 



か 

ん 

た 

ん 

I 


I 
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力ードに画像を記録ずる一ごづを 



画面ち上にカードの動作表示 (► CD ) び出ていたり、カード動作ランプび 
点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを破損 
する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換え 
ない。 


-バッテ U —ノくックなどの電源を取りはずさない。 



〇 AF 巧について 

AF とは 、 Auto Focus (才ートフォーカス）の略で、自動でピントを合わ 
せることをいいます。本機では、被写体によって、9つの AF 枠の中から、 
カメラび自動的に AF 枠を選んでピントを合わせる9点 AiAF び使用でさま 


す 。 （m ] 日日）。 


〇自動でピントび合いにくい被写体の場合は、〇び黄色くなります。 


PHOTO ボタンを浅く巧したまま、 SET ボタンを上/下に巧して、ピント 


を合わせることをおすすめします。 

〇カードに静止画を記録するとさ、34ページの〇の操作で、より正確にピ 
ントを合わせるため、一時的にピントび合わなく見えることびあります。 

〇被写体び明るすざて露出オーバー（露出過多）になると、「露出オーバー」 
の表示び点滅します。このような場合は、別売のフィルターセット FS - 
H 27 U の ND フィルターを取り付けてください。 

〇カードに記録される動画の音声は、モノラルになります。 

〇カードに動画を記録するとさは、転送速度 2 M 目/秒上のカードを、本機 
でフォーマット直後にご使用になることをおすすめします。画像の書き込 
み速度び遅かったり、本機外でフォーマットしたり、画像の記録/消去 
を何度を繰り返しているカードの場合は、カードへの記録び中断されるこ 
とびあります。 

〇バッテリーパックを使用時は、約5分間何を操作をしないと、省電のため 
に電源び切れます （の 8巨）。電源び切れる約30砂前に r^^AUTO 
POWER OFFJ び出ます。電源び切れた場合は、電源を入れ直してくだ 
さい。 


36 


静止画記録中の画面の表巧 


①- 


が ► C 918 — 

-② 

® 力ード静止画の記録可能が数表示 

囚 


記録可能枚数目枚な上： CD 目緑色表示 



記録可能枚数1〜日枚： CD 日黄色表示* 

□ 


記録可能枚数日枚： CD 日赤色表示* 

雨 


* カー ド再生時はすべて緑色表示に 

JL 


なります。 


①画質(口100)/ 

画像サイズ（口10 0) 表巧 

静止画の画質/画像サイズを表示しま 
す。 


-記録可能枚数表示は、記録時の状 
況により、一定ではありません。 
記録してち、枚数表示び減らなかつ 
たり、 ] 回の記録で2枚減ることも 
あります。 

書を込み表示 

静止画をカードに 書 さ込んでいると 
さに、「►」び出ます。 


動画記録中の画面の表术 



①画像サイズ（の100)表示 

動画の画像サイズを表示します。 

( D 書を込み表示 

動画をカードに 書 さ込んでいるとさ 
に、 「►」 び出ます。記録中は 「II 日」 
び動さます。 


③力ード動画の記録可能時間表巧 

動画の記録可能な時間を「時：分」で 
表术します。 

記録可能な時間び]分！;>(下になると 
1日秒単位で減ります。1日秒！;>(下では、 

1秒単位で減ります。 

-記録可能時間表示は、記録時の状況 
により一定ではありません。記録時 
間び、実際の時間より長くなったり、 
短くなったりすることびあります。 

® 力ード動画の記録時間表示 

動画の記録時間を時：分：秒で表示し 
ます。 
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ズームを 使う 

ズームレバーを動かして、被写体の大ささを決めます。1日倍の光学ズームを使用で 
さます。 

( CAMERA •画に 日日倍のデジタルズームを使用できます (ms 日)。 

(CAMERA •画） または ( CAMERA •因） で操作します。 




〇ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームに 
なります。 U モコンでは、ズームスピードは一定です。 

〇撮影一時停止/撮影停止中、ズームスピードは、より速くなります。 

〇 T は telephoto (望遠)、 W は wide 値角）の頭文字です。 

〇動画撮影中、ズームを使いすざると、落ち着さのない画面になります。効 
果的にお使いください。 

〇ズームをしなびら撮影するとさは、被写体から] ml ； (上離れてください。 
W 側いっぱいに動かすと、約] cm まで近づいて撮影でさます。 
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•が"か！!をが:;•をに . 

ビデオカメラ本体の持ちかた 

ビデオカメラを持つとさは、マイクやレンズに指びかからないようにしてくださし、。 


—番安定した構えかた 

. ち手でグ IJ ップを持ち、ち 
脇をしめる。 

-左手は軽くカメラの底にそ 
えて安定させる。 



が況に合わせて構えかたを変えましよ5。 

液晶画面の角度を、姿勢に合わせて調整します。 


壁に寄りかかる 



テーブル などを利用 
して本体を置く 



兰脚を使ラ 


片膝立ちになる 




ライティング 

屋外では、太陽を背に撮影す 
ることをおすすめします。 



-ひじをたてて地面に伏せる 

=脚を ffi 5 とまは 

-直射日光びファインダー内に入ると、レンズび光 
を集めるためにファインダーの回りび溶けてしま 
います。ファインダーを太陽に向けないでくださ 
い。 

-兰脚は、必ず取り付けネジの長さび日.已 mm 未満 
のをのをご使用ください。已.已(上のネジ長 


のをのを使用する 
と、本体を破損する 
ことびあります。ま 
た、ビデオカメラ用 
ピンび引っ込まない 
兰脚は本機には使用 
でさません。 


ビデオカメラ用ピン 
己.己 mm 未満 



かんたん-.♦撮る 
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テープを 再生す る 


再を画面がおかしいとをは 

ビデオへッドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへッドク U —ニングカ 
セツトを使ってビデオへッドをきれいにしてください。 




□ックボタンを巧しなび！5、電源 
スイッチを 「 PLAY 」 にする 


© テープ/カード切換スイッチを 
「[^」にする 

(巻き戻し）ボタンを巧す 

テープび 巻戻ります。 

〇 ►/■■ (再生一時停止）ボタンを巧 
す 

再生び始まります。 

© ■ (停止）ボタンを巧す 

再生び終わります。 


ipi 〇液晶画面を閉じると、ファインダーで再生画面を見ることびできます。 

1^ 〇画面表示について 

再生時のタイムコードは、「時：分：秒：フレーム」で表示されます。ま 
た、テープ残量表示は、再生時間び]日秒下のとさ、表示されないこと 
びあります（口 32)。 

〇再生中に AUDI 日 LEVEL (オーディオレベル）ボタンを巧すと、撮影した 
ときの録音レべ>1レを表示できます。 
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いろいろな再生 


早送 D 再生 

函 

再生/早送り中に►►(早送り）ボタンを巧し続けると、約 9 .己倍 
の早送り再生になります。 

巻戻し再生 

因 

再生/巻戻し中に◄◄(巻戻し)ボタンを押し続けると、約 9 .已倍 
の巻戻し再生になります。 

再生一時停止 

►II 

再生中に ►/» (—時停止)ボタンを押します。 

逆方向再生 

◄ xl 

再生中に U モコンの一/ ◄» ボタンを巧します。再生►ボタンを 
押すと、ふつうの再生に戻ります。 

コマ送り再生 

イ ■■ ■■► 

再生一時停止中に U モコンの +/ H ►または一/ボタンを巧す 
と、巧すたびに]コマずつ送られます。押し続けると連続コマ 
送りになります。 

ス□一再生 
ィ （ 卜 

再生/逆ち向再生中に U モコンのス□一 1►ボタンを巧すと、通 
常の約]/ 3 のス□一再生になります。再生►ボタンを巧すと、 
ふつうの再生に戻ります。 

2 倍速再生 

◄ x2 2x^ 

再生/逆ち向再生中に U モコンの X2 ボタンを押します。再生 ► 
ボタンを巧すと、ふつうの再生に戻ります。 


か 

ん 

た 

ん 


I 



〇いろいろな再生機能を使って再生したとさは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面び多少乱れることびあります。 

〇再生一時停止び約4分3日秒！;(上続くと、テープとヘッドの保護のため、自 
動的に停止状態になります。再生するとさは、もラー度再生ボタンを押し 


ます。 
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カードを再生する 




〇 □ックボタンを巧しなび5、 電源 
スイッチを 「PLAY」 にする 

© テープ/カード切換スイッチを 
「〔互」にする 


© カード+ / — ボタンを巧す 

I 動画の場合 I ►/H ボタンを巧す 

•動画が再生されます。再生が終わる 
と最初の場面で静止画になって停止 
します。 

•再生中に■ボタンを巧すと、最初の 
場面1し民ります。 



〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記録し 
た画像をパソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で 
再生でさなくなる場合びあります。 

〇本機 I ソ外の製品で記録した画像は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上にカードの動作表示 (► CD ) び出ていたり、カード動作ランプ 
び点滅している間は、次のことを必ず守ってください。カードのデータを 
破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切換スイッチを切り換 
スない。 

-バッテ U —パックなどの電源を取りはずさない。 



動画を再生中に本機のカード+ /- ボタン （ U モコンの早送り再生/巻戻 
し再生ボタン）を押すと、押している間だけ8倍の早送り/巻戻しになりま 


す。 
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音量を調整する 


液晶画面で再生するとさに、同時にスピーカーで音声ち聞くことがでさます。液晶 
画面を閉じるとスピーカーは切れます。 


スピーカー 



• SET ボタン 


スピーカーの 音量を調壁ず る 


〔PLAY •画) または 「PLAY •因) で操作します。 

SET ボタンを上/下に押す 



1： 


音量表示が出ます。調整を終えると、約2秒後に 
表示は消えます。 


音声の消しかた 



1 SET ボタンを下に巧し続ける 

I •音量表示が消え、「切II隅」が出ます。 
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映像/音声端テ付さ 
テレビ/ビデオ機器 


接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書ちあわせてご覧< 
ださい。 

S ( S 1)- 映像/音声端テ付さ 
テレビ/ビデオ機器 



操作のしかた 


テレビの電源を入れる 

•テレビ：テレビ/ビデオ切り換えスイッチを「ビ 
デオ」にします。 

• ビデオ機器：入力切り換えスイッチを「外部入力 
(ライン)」にします。 


〇テープを再生する （の 40) 
^力ードを再生する （の 42) 


國 


〇本機を家庭用コンセン ト につないで使うことをおすすめします。 

〇 S ( S 1)-映像端テ付きのテレビに接続してご覧になると、 DV 方式の持つ高 
画質を十分にお楽しみいただけます。 


テレビで見る 

接続のしかた 
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@ 巧上げ巧义 

打上げ巧乂をされい 
に撮影でさます。 


の ポートレート 

背景をぼかして、被 
写体を引さ立たせて 
撮るとさに使いま 
す。 




S 


ナイト 


暗い場所で撮るとさ 
に使います。 


mgmggmmm 

巧 


@スポットライト 

スポットライトで照 
明されたシーンをさ 
れいに撮影でさま 
す。 


^スポーツ 

テニスやゴルフな 
ど、動さの速い被写 
体を撮るとさに使い 
ます。 


m 


Q 夕焼け 

夕焼けを色鮮やかに 
撮影でさます。 


巧 




摄影場面や目的にをわせて撮る（撮影モ-ド) 


撮影シーンにをわせて、撮影モードを選びます。 


①巧邸）才-卜 

すべてをカメラまかせ。 
スター ト/ストップボタ 
ンを押すだけで、簡単に 
撮影でさます。 



簡単撮影(スペシャルシーン） 
応用撮影- 


オート 



® 応用撮影思いどおりのさまざまな撮影びでさます。 


P プ□グラム AE 

カメラまかせで撮影でさます 
び、自分の好みに合わせて、 
いろいろな機能を活用でさま 
す仰49)。 

I Vシャツター優巧 AE 

シャツタースピードを設定す 
ると、被写体の明るさによつ 
て、適正な絞り数値び自動調 
整されます（田己0)。 

AV 絞り優先 AE 

絞り数値を設定すると、被写 
体の明るさによって、適正な 
シャッタースピードび自動調 
整されます（田己2)。 

J 

③ 簡単撮影 被写体に合う条件をカメラまかせで、簡単に撮影でさます。 



返び辭 
り体、。 
照写ざす 
で被防ま 
場ちをさ 
I てので 
车くる影 
ス強な撮 
3のびくに 
E をし暗明 





びくに 
し暗明 
返び鮮 
り体、〇 
照写ざす 
で被防ま 
岸ちをさ 
海てので 
巧り のくる影 
§0夏強な撮 


ビ 


B 使いこなす♦隱モ I ドを選ぶ 
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撮影場面や目的に合わせて撮る（撮影モード）一つづを 


撮影モードの選びかた 


巧歴 RA •画 または重 AMERA •因〕で操作します。 



■■V 

耐 


N ! 樹 *11 

0;日む日6 

の 60 巧 



rP 」 を選んだとき 


'お 概 *\\ 

巧 0;口口：06 

一* 巧 60 サ 

m 


[D 


) 巧ラ tAE 



rscN 」 を選んだとき 


化 

口 W 面 *11 


お 

0:00:06 
迈 S 日み 


の 




トトトト 


な 1 

[♦ & J ホ巧化公お t 


モードダイヤルを回す 

のの）：オートになります。 

P : P (プ□グラム AE )、 Tv (シャッター優 
先 AE )、 Av (絞り優先 AE ) を選びます 
(の4己)。 

SCN :ポートレート、スポーツ、ナイト、スノ ー、 
ビーチ、夕焼け、スポットライト、巧上げ 
巧义を選びます（の4已)。 


2 P または SCN を選んだとを 
FUNC •ボタンを巧す 
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rP 」 を選んだとき 


斬 «湖 *u 

Tv leO む日 £1:06 

巧がサ 


P 雨 か 


rscN 」 を選んだとき 




}が思 •[] 
む加： 06 
巧のか 


〔• rAij ホ巧止&が] 


0モードマークモードを順に選び、 
。する 


決定 


>の5[下ボタンを上/下に巧して、モードを選び、 
まっすぐ押す 



A FUNC •ボタンを巧す 

f •選んだモードのマークび出ます。 


使いこなす♦隱モ L ドを選ぶ 
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撮影場面や目的に合わせて撮る（撮影モード）一つづを 



〇撮影モードを変えると、映像の明るさび一時的に大さく変化することびあ 
りますので、撮影中はモードを変えないでください。 


〇ポートレート 


-ズームを望遠 （ T ) 側にすると、背景びより効果的にぼけます。 
-再生すると、なめらかに見えないことびあります。 

〇スポーツ 

再生すると、なめらかに見えないことびあります。 


〇ナイト 


-動きのある被写体は、尾を引いたような残像になることびあります。 

-明るく撮影でさる分、通常の撮影に比べて画質び多少劣化することびあ 


ります。 


-画面に白い点などび現れることびあります。 

-自動でピントび合いにくいとさは、手動でピントを合わせてください。 
〇スノー/ビーチ 


-曇りや曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明るくなりすざることび 
あります。画面で映像をご確認ください。 

-再生すると、なめらかに見えないことびあります。 

〇巧上げ巧乂 

手ぶれを防ぐために、兰脚をお使いになることをおすすめします。 
(CAMERA •因） のときは、シャッタースピードび遅くなるため、必ず兰脚 
をお使いください。 
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P プ□クラム AE で撮る 

被写体の明るさに応じて適正な露出を設定するために、カメラが自動的にシャツ 
タースピードと絞り数値を設定します（プ□グラム）。ドでは、の西)のようにカメ 
ラまかせで撮影でさますが、すべての機能を使用でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー) の略で、自動露出のことです。 

[CAMERA •画] または ( CAMERA •口] で操作します。 

1 P (プ□グラム AE ) を選ぶ（口 46) 




適正な露出び得られないとさは、次の操作をしてください。 
〇手動で露出を調整する（田己3)。 

〇フラッシュを使う（田102)。 

〇測光ち式を変える（口1日4)。 


〇ミニビデオライトを使う（口己6)。 
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Tv シャツ タ-スピ-ドを 巧め て撮る (シャッタ-優先 AE ) 

シャッタースピードを設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正な露出 
を設定するために必要な絞り数値を自動的に設定します。 

シャッタースピードを速くすると、動さの速い被写体を瞬間でとらえることがでさ 
ます。シャッタースピードを遅くすると、流動感を表現でさます。 

Tv は 、 Time value (タイムバリユ ー) の略で、時間量のことです。 

シャッタースピードを選ぶとさの目安は、 L ソ下のとおりです。 


[CAMERA •励 

(CAMERA •口] 


1/8、 1/15. 

1/3日秒 

1/2、1/4、1/8、 
1/15. 1/3日秒 

明るさび不足する場所で、被写体を明るく 
撮影するとさ。 

1/6日秒 

1/6日秒 

一般的な撮影のとさに使います。 

1/1日日秒 

1/10日秒 

屋内でスポーツをしている人を撮影すると 
さ。 

1/250. 1/500. 
1/1日0日秒 

1/250. 

1/己00秒 

自動車や列車などから外を撮影するとさ 
や、ジェットコースターなどの動さの速い 
乗り物を撮影するとさ。 

1 /2000秒 

— 

晴天下で、テニスやゴルフなどのスポーツ 
をしている人を撮影するとさ。 


巧 AMERA •画 またはで AMERA •因1で操作します。 



1 Tv モー ドを選ぶ（口 46) 
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o シャツタースピードを設定する 

• ① SET ボタンをまっすぐ巧す 

③ SET ボタンを上/下に巧して数値を決め、まっす 
ぐ巧す 

•数値は、分母のみ表示されます。 


國 


〇数値び点滅するとさは、適正な露出になっていません。数値び点滅しなく 
なるまで、シャッタースピードを調整してください。 

〇暗いところでス□ーシャッターを使うと明るく撮影でさますび、通常の撮 
影に比べて画質び多少劣化したり、ピントび自動では合いにくいことびあ 
ります。 

〇 ]/1日日日秒 I ツ上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでくださ 
い。 

〇高速シャッターでは、画像びちらついて、なめらかに見えないことびあり 
ます。 

〇董光好下でテープに撮影する場合、撮影モードび独西)、 P 、〇のとさは、 
董光好のちらつきを検出して自動的にシャッタースピードび切り換わりま 
す。画面びちらつくときは、 Tv を選び、]/1日日秒を選んでください。 


使いこなす♦隱モ L ドを選ぶ 
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Av 絞り数値を決めて撮る(ぉり優先 AE ) 

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じて、カメラが適正な露出を設定する 
ために必要なシヤツタースピードを自動的に設定します。 

絞0数イ直：1.8、2.0、2.4、2.8、3.4、4.0、4.8、已.6、6.7、8.0、9.已、11、 
14、16 

絞り数値をルさくする（開く）と、背景をぼかした美しいポートレートが撮影でさ 
ます。絞り数値を大さくする（閉じる）と、奥行さのある風景の手前か5遠くまで 
鮮明に撮影でさます。 

Av は、 Aperture value (アパチヤーバリュ ー) の略で、開□量のことです。 


巧歴 RA •画 または巧 AMERA ’ a 〕 で操作します。 



1 Av モードを選ぶ（口 46) 

■■ Be 4瞄 ■" 

►Av FL e 0:0日；日6 

泣60巧 



0絞り数値を設定する 


^ ① SET ボタンをまっすぐ押す 


② SET ボタンを上/下に押して数値を決め、まっす 


ぐ巧す 

心 w 恼 "I 

Av 巧 巧 日： 00:06. 

• シャッタースピードが自動的に設定されます。 

巧60サ 

•数値が大さくなるほど、レンズの絞り径は小さ 


<なります。 



〇設定でさる絞り数値は、ズームの位置によって変わります。 

〇数値び点滅するとさは、適正な露出になっていません。数値び点滅しなく 
なるまで、絞り数値を調整してください。 
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手動で明るさを変える(露出□ック/露出補正) 

被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒<つぶれてしまラ 
ことがあります。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。 
このようなとさには、露出の調整をします。 

画面の明るさを変えて効果的な画創りがでさます。 

露化を固定ずる（露化□ック) 

(CAMERA •画） または (CAMERA •因） で操作します。 

1モードダイヤルを包晒)なかにする 

I •巧上げ巧乂 （ SCN ) を設定しているとさは、使 
用でさません。 

0 EXP (露出）ボタンを巧す 

^ •画面の明るさが固定（□ック）されます。 

• 「±0」の表示が出ます。 

•露出□ック中にズームを操作すると、画面の明る 
さび変わることびあります。 


露出を補正ずる 

( CAMERA •画] または ( CAMERA •因) で操作します。 

1 「露出□ック中 I 

SET ボタンを上/下に押す 

•明るさによって調整でさる範囲が変わり、露出 
□ック表示の長さち変わります。 




使：3こなす♦撮る 
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手動でピントを合わせる 


自動でピントが合いにくい場合は、手動でピントを合わせます（マニュアルフォー 
カス)。自動ではピントがをいにくい被写体は、次のとおりです。 



-輝いたり、強い光-明暗の差や -動さび速い -水滴やミちれの -夜景 

び反射している 縦の線びない 付いたガラス越し 


[ CAMERA - 1^1または [ CAMERA * a ] で操作します。 


•0 

1モードダイヤルを CD ⑩なかにする 

W 

◄ 

下 

— LJJ =^ 

2ズームレバーで被写体の大まさを決める 

FOC 豈 

0 FOCUS (フォーカス）ボタンを巧す 

^ • FMFJ の表示が出ます。 

■町 MF < 厳 *1] 

0:00； 06 

田 60 サ 

為 

f 

A SET ボタンを上/下に巧す 

■ • ピントを合わせます。 

• FOCUS ボタンをもう一度押すと、自動ピント合 
わせに戻ります。 FMFJ の表示が消えます。 


〇モードダイヤル をのの） にすると、自動ピント合わせになります。ほかの 
撮影モードにしたとさは、手動のままです。 

〇電源を切ったとさは、ピントを合わせ直してください。 
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ピントを無限遠にして撮る 


ピントを無限遠にすると、遠くの被写体だけにピントを合わせて、近くの被写体に 
ピントが合ラのを防ぐことがでさます。巧乂や月、山などを撮影するとさに使いま 
す。 


巧 AMERA •画）または巧 AMERA •因〕で操作します。 



I 前ページ手順2の後 I 

FOCUS ボタンを2秒な上巧し続ける 

•ピントが無限遠になり、「〇〇」の表示が出ます。 


圆 


「〇〇」の表示び出ているときに、ズームレバーまたは SET ボタンを操作す 
ると、 「 MF 」 に変わり、手動ピント合わせになります。 


使：3こなす♦撮る 
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ミニビデオライトを使う 

撮影モードに関係なく、いつでもミニビデオライトを点灯でさます。 


[ CAMERA •画] または ( CAMERA * a ) で操作します。 

1 LIGHT (ライト）ボタンを巧す 

I •点な中は「イ>」の表示び出ます。 

• UGHT ボタンを押すたびに、点な/消なが切り換 
わります。 
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セルフタイマーを使う 


セルフタイマーは、静止画と動画のどち5でも使用でさます。 


巧 AMERA •画）または巧 AMERA •因 1で操作します。 



公（セルフタイマー）ボタンを巧す 

•「&」の表示が出ます。 


• ( CAMERA •画）撮影一時停止中に操作します。 





〇静止画の場を 

L OPH 日下日ボタ 


PHOTO ボタンをミ美 < 巧し続ける 


© PHOT 日ボタンを深く巧す 

• 録画開始までの時間が、 I 0秒から I 秒までカウ 
ントダウンされます（リモコンの場合は2秒)。 


動画の場合 

スタート/ストップボタンを巧す 

• 録画開始までの時間が、 I 日秒から I 秒までカウン 
トダウンされます（リモコンの場合は2秒)。 


國 


セルフタイマーを解除するとさは、ちう一度セルフタイマーボタンを押して 
ください。撮影開始までの時間び表示されているとさは、 PHOTO ボタン 
(静止画のとさ）、スタート/ストップボタン（動画のとさ）を押しても解除 
でさます。また、電源を切ると解除されます。 


使：3こなす♦撮る 
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FUNC •ボタンで設定する 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定を 巧而 Q (フアンクシヨン）メ 
ニューか5変更でさます。 

メニュー項目は、巧而で)メニューの紹介(口目〇)をご覧ください。 

例：「ホワイトバランス」を「太陽光」に設定する 
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4 FUNC •ボタンを巧す 

• ( FUNC ) メニューが消えます。 


國 


〇他の機能の設定内容などにより設定でさない機能は、グレー表示になりま 
す。 


使いこなす•震を変える① 


〇 FUNC . ボタンを押すと 、 [FUNQ メニューはいつでも終了します。 
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(EM / ニューの紹介 


設定でさる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太夕字の内容に 
設定されています。各機能の詳細は、参照ページをご覧ください。 


つ墙植鮮爲 


撮影モード 

P プ□グラム AE 、 Tv シャッター優先 AE 、 

Av 絞 0 優先 AE 

〇 


〇 

〇 

4 已 

ロポートレート、図スポーツ、 H ナイト、 
回スノ ー、國ビーチ、 S 夕焼け、 

囚 スポットライト、 固 打上げ巧乂 

測光方式 

[勾評価測光、！:]中央部重点平均測光、 

区] スポット測光 



〇 


104 

ホワイ h 

バランス 

A 1 オート、ミ 衣 太陽光、 む^ 日陰、 

A くもり、 水 電球、篇堂光灯、 

飾'堂光灯 H 、 セット 

〇 


〇 


62 

画質効果 

嫂画質効果切、がくっさりカラー、 

の すっきりカラー、 お ソフト、 

經美肌、がカスタム 

〇 


〇 
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ドライブモード 

□ 単写、 写|1 連写、高速連写、 

% AEB 、 1： □スティッチアシスト 



〇 


106 

108 

□.エフェクト 

設定 

願 D . エフェクト切、阻 F フェーダー、 

戸 E エフェクト、 囚 マルチ画面、 

揉！カード'ミックス 

〇 
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願 D . エフェクト切、齡フェーダー、 

戸 E エフェクト、 巧 マルチ画面 


〇 



願 D . エフェクト切、のシ□ク □ 



〇 


静止画記録 

曲静止画記録切、化ファイ ン /640 X 480、 
JS ノーマ J レ/目 40 X 480 

〇 
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動画サイズ 

励 320 XI 巨 0、1160160 XI 20 


〇 
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*两 動画記録切、 励 320 X 240、 

「160 160 x 120 



〇 


静止画画質 

S S ス-パ-ファイン/目40 X 480、 

1 S ファイン/ 640 X 480、 

i S ノーマ J レ/目 40 x 480 


〇 



99 
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り^^啞 ss 啞)固 


静止画サイズ/ 
画質 

L 1 632 X 1224 . Ml 280 X 960、 
S 640 X 480 



〇 
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巧スーパーフ アイン 、 A つ了ィン、 

J ノ ー7 ル 

画像消去 

— 



び 

〇 

112 

スライドシヨー 

— 




〇 

110 

画像プ□テクト 

— 



び 

〇 

114 

プ U ント指定 

— 




〇 

154 

送信指定 

— 




〇 

163 


ドライブモードを単写にしているとき、カードに静止画を記録した直後に、 
FUN じボタンを巧して設定します。 


設定巧客 


使いこなす•震を変える① 
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ををいを調整ずる（ホワイトバランス) 


堂光なや太陽光など、光が変わることによる色の微妙な変化を調整します。 


A1 才-卜 

自動的に自然な色合いに調整するとさ。 

太陽光 

晴天の屋外 

於 S 曰陰 

曰陰 

A くもり 

曇天 

-朱-電球 

電球や電球色タイプ （3 波長型）の堂光好 

B 堂光な 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

董光灯 H 

昼光色堂光好、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

Ai セット 

さまざまな光源で「白」を白く調整するとさ。 


モードダイヤル 


SET ボタン 


FUNC . ボタン 
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モードダイヤルを口にする 



n 設定内容を選ぶ 

^の円 iMn ボ々、ノホか 


① FUNC . ボタンを押す 

③ホワイトバランスマーク： ► 設定内容を順に選び、 
決定する 

•セットの場合は、 SET ボタンを上/下に巧して 
「 A 」 を選び、手順3へ進みます。 


争 ♦ 


3 セツトを選んだ場合のみ 
〇ズームレバー を T 側に引< 

• 白い紙や布を画面いっぱいに写します。 

•手順3が終わるまで、白い紙を撮し続けてくださ 
し、。 


5 ?‘ 



よサト 


h ♦ちみ二」 


© SET ボタンを巧す 

•心^が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に 
変わります。 


FUNC •ボタンを巧す 


使いこなす•震を変える① 
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を合いを調整する（ホワイトバランス）一つづを 



〇通常の屋外では、「オート」での撮影をおすすめします。 

〇董光灯の種類によっては、「堂光灯」および「董光好 H 」 では色合いを最 
適にでさないことびあります。画面で色び不自然に見えるときは、「オー 
卜」または「セット」で調整してください。 

〇—度設定したホワイトバランス「セット」は、電源を切っても憶えていま 


す。 


OlU 前設定した「セット」にしたいときは、手順 2 で「セット」を選んだ後 
に、 SET ボタンを押さずに FUNC. ボタンを巧します。 

〇 r セット J を行う場合 

-ごくまれに、光源によっては点灯に変わらないことびありますび、この 
場合でち自動調整よりち適切なホワイトバランスになりますので、その 
まま撮影でさます。 

-照明の十分な場所で行ってください。また、光源び変わったとさは、セ 
ットし直してください。 

-メニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。 

〇次のような場合は、自動では色合いを調整でさないことびあります。画面 
で色び不自然に見えるときは、「セット」で調整をしてください。 

-照明条件び急に変わるとさ 
-ク□ーズアップ撮影をするとさ 
-単一色の被写体（空、海、森など）を 
撮影するとさ 

-水銀灯や一部の堂光灯で撮影するとさ 
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画質をタカ果的に処理する烟質》力ま) 


画質を効果的に処理して撮影でさます。 


^画質効果切 

画質効果を使わないとさ。 

がくっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした色合いに 
したいとさ。 

处すっさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっさりとした色合いに 
したいとさ。 

おソフト 

輪郭の強調を抑えたいとさ。 

經美肌 

肌をなめらかに表現して、よりされいに見せたいとさ。 

がカスタム 

明るさ、コントラスト、シャープネス、色の濃さを自由に設 
定したいとき。 

明るさ 

(一）暗め、 （+) 明るめ 

コントラスト 

(一）明暗差を弱め、 （+) 明暗差を強め 

シャープネス 

(一）輪郭強調を控えめ、 （+) 輪郭強調を強め 

色の濃さ 

(一）薄め、 （+ ) 濃いめ 



モードダイヤルを口にする 



2設定内容を選ぶ 


① FUNC . ボタンを押す 

③画質効果マーク： ► 設定内容を順に選び、決定す 
る 


使いこなす•震を変える① 
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画質を効果的に処理する（画質効果）一つづを 



3 カスタムを選んだ場合のみ 
〇カスタム機能を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して内容を選び、まつす 
ぐ巧す 


©カスタム機能を調整する 

① SET ボタンを上/下に巧して調整し、まっすぐ巧 
す 

③調整が終わった5、 SET ボタンを上/下に巧して 
「決定」を選び、まっすぐ巧す 


4 FUNC •ボタンを巧す 



「美肌」は、人物を大さく撮影するとさに使うと効果的です。画面の中の肌 
色に近い部分びあるときを、ソフトに表現されます。 


66 





場面の切り換えと特夕朱タカ果げジタルエフェクト) 


デジタルエフェクト機能には、フェータ'一とエフ王クト、マルチ画面、カードミッ 
クス（田 74) があります。 

フエーダー：テレビや映画のように画面と画面の切り換えびできます（口69)。 



使いこなす•震を変える① 
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場面の切り換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 



ブ j レチ画面： 画面を4/9/16分割して、静止画を表示します。また、静止画に 
して取り込むスピードを選択できます（田72)。 


4分割 


t 

1 

4 

爲 


9分割 



あ 

1 


嘴 


1 

r 



1巨分割 


t 

衣 

i 

1 




V 

み 



1 

1 

r 

r 

落 


力■ドミツクス： 力ードに記録してある静止画とカメラで撮影している映像を 
合成して、テープに記録でさます（田74)。 

巧用でをるデジタルエフェクトについて 


動作モードによって、使用でさる機能が異なります。 



(CAMERA •励 




(PLAY •画） 

(CAMERA •口） 

(PLAY •口） 

動画 

静止画* 

フェータ'— 

〇 

X 

〇 

X 

X 

エフェクト 

〇 

X 

〇 

「シ□ク□」のみ 

X 

7ルチ画面 

〇 

X 

〇 

X 

X 

カードミックス 

〇 

X 

X 

X 

X 


〇 :使用でさます 。X :使用でさません。 
* テープ/カード同時記録時 
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こーダーの 操作のしかた 


フェードイン： 撮影 一時停止中または再生一時停止中に使ラ 
フェードアウト： 撮影 中または再生中に使う 

撮影 時にフェーダーを使用するときは、モードダイヤルを独の) じ (外にします。 
( CAMERA •画) または ( PLAY •画） で操作します。 

1フェーダーを選ぶ 

■ ① FUNC . ボタンを巧す 

り グた^ ③ デジタルエフ I クトマーク「フ I ーダー」を順 

に選び、決定する 

沾御 tti 

の 端 



1间|[ 巧ちの 


薄 


W 烟 •" 

0;加； 06 
立 Gtm 


だ■.面 


フエーダーの種類を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して設定するフエータ'一 
の種類を選び、まっすぐ巧す 
•画面ち下に、効果を示すアニメーションが出ま 


>画面に映像が出ているとさは、効果を確認でさ 
ます。 


FUNC •ボタンを巧す 


►選んだフ I 一夕'一のマークが出ます。 


使いこなす•設定を変える① 
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場面の切り換えと巧巧効果（デジタル エフェクト）一 つづを 



4 D.EFFECTS (デジタルエフェクト）ボタ 
ンを巧す 

•表示び緑色に変わります。 

• D . EFFECTS ボタンをもう一度巧すと、 フエーダー 
は解除されます。 


C ["撮影一時停止中/撮影中1 

j スタート/ストップボタンを巧す 

•フェードインの場合：撮影が始まり、映像と音声 
が徐々に出ます。 

•フェードアウトの場合：映像と音声が徐々に消え 
て、撮影一時停止になります。 


再生一時停止中 I 

再生ボタンを巧す 


再生中 I 

一時停止ボタンを巧す 

•フエードインの場合：再生が始まり、映像と音声 
が徐々に出ます。 

•フエードアウトの場合：映像と音声が徐々に消え 
て、再生一時停止になります。 
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こクトの操作のしかた 


音声はそのまま記録されます。 

撮影時にェフェクトを使用するとさは、モードダイヤルを征⑩じ(外にします。 

[CAMERA •画） または ( PLAY •困） 、 (CAMERA •因] で操作します。 

FUNC 1エフェクトを選ぶ 

■ ① FUNC . ボタンを巧す 

り グた;^ ③ デジタルエフェクトマーク「エフェクト」を順 

に選び、決定する 

^ W 尹。。ぶ • 巧歴 RA •回 デジタルエフェクトアイコン： ► 

new 「シ□ク□」を選び、手順3へ進みます。 


W 面 •" 

た加；06 
巧 EW 


エフェクトの種類を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して設定するエフェクト 
の種類を選び、まっすぐ巧す 
•画面ち下に効果を表すアニメーションが出ま 
す。 

•画面に映像が出ているとさは、効果を確認でさ 
ふ 9 〇 


FUNC •ボタンを巧す 


►選んだエフェクトのマークが出ます。 


使いこなす•設定を変える① 
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場面の切り換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 



D - EFFECTS ボタンを巧す 

•表示が緑色に変わり、画面がその効果になります。 
再生停止中の場合、テープを再生してか5、 
□. EFFECTS ボタンを巧します。 

• □. EFFECTS ボタンをもう一度巧すと、画面のェ 
フエクト効果は解除されます。 


マルチ画面の操作のしかた 

音声はそのまま記録されます。 

撮影時にマルチ画面を使用するとさは、撮影モードを⑩1©、田じ(外にします。 
再生時にマルチ画面を使用するとさは、再生一時停止にします。「画面スピード」が 
「マニュアル」のとをは、ス□一再生中にち使用でさます。 

(CAMERA •画) または [fLAY •应 ]) で操作します。 



マルチ画面を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

② デジタルエフてクトマーク： ► 「マルチ画面」を順 
に選び、決定する 
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「画面スピード」を 

選び、まっすぐ押す 

② SET ボタンを上/下に巧してスピードを選び、 
まっすぐ巧す 

•取り込みスピードの目安は、次のとおりです。 
•マニュアル：手動で映像を取り込む 
-はやい： 4 フレーム ごと 
-ふつラ： 6 フレーム ごと 
-おそい： 8 フレーム ごと 


n 取0込みスピードを選ぶ 

ム ① SET ボタンを上/下に押して 


「画面数」を選び、 

まっすぐ押す 

② SET ボタンを上/下に巧して画面数を選び、まっ 
すぐ押す 

③ SET ボタンを上/下に押して「決定」を選び、ま 
つすぐ押す 


3画面数を選ぶ 


① SET ボタンを上/下に巧して 


A FUNC •ボタンを巧す 

1 • 「囚」が出ます。 


D - EFFECTS ボタンを巧す 

•表示が緑色に変わります。 

•画面スピードが「マニュアル」 m 外の場合： 
選んだスピードで画像を取り込みます。取り込み 
完了後、 D . EFFECTS ボタンを巧すと、マルチ画 
面は解除されます。 

•画面スピードが「マニュアル」の場合： 
□. EFFECTS ボタンを押すごとに画像を取り込み 
ます。最後の画面が取り込まれると水色の枠が消 
えます。 



=/li 

な 

定 

を 

変 

ス 

る 


① 


D . EFFECTS ボタンを1秒じ(上巧し続けると、最 
後の映像から順に解除されていさます。 
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場面の切り換えと巧巧効果（デジタルエフェクト）一つづを 


再生時に画面スピードび「マニュアル」1;(外を選んでいる場合、マルチ画面 
を取り込んでいるとさに、テープの走行で使ラ操作ボタン（再生/一時停止 
ボタンなど）を押したり、日付サーチ （ U モコン操作）をすると、マルチ画 
面は解除されます。 

画像を合ぶずる（カード5ックス) _ 

付属の CD に入っているタイトルやフレーム、アニメーションなどのサンプル画像 
を使って、ビデオを楽しく演出でさます。 

力ードクキー 

イラストやフレームの静止画とカメラの映像を合成します。 

静止画の青い部分にカメラで撮影している映像び写ります。 

ミックスレベルの調整：静止画の青い部分の調整 


力ードル5キー 

イラストやタイトルなどの静止画とカメラの映像を合成し 
ます。 

静止画の中の明るい部分にカメラで撮影している映像び写 
ります。 

ミックスレベルの調整：静止画の明るい部分の調整 


カメラクキー 

静止画とカメラの映像を合成します。 

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体の青外 
の部分び静止画の上に写ります。 

ミックスレベルの調整：カメラで撮影している画面の青い 
部分の調整 

カードアニメーション 

アニメーションとカメラの映像を合成します。 

アニメーションの動さは、コーナー（左上とち下に表れ 
る）/ストレート（上下に表れる）/ランダム（画面の中 
を動き回る）から選べます。 

ミックスレベルの調整：静止画の青い部分の調整 
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、•― 



J — ドの静止画/アニメーシヨンを選ぶ 


•力ード. 


I ボタンを巧します。 


—ドダイヤルをの⑩なかにする 


史 AMERA •画]で操作します。 


1付属の CD か S 、 力ード 
I 加する 


にサンプル画像を追 


►詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書 
の「カードにサンプル画像を追加する」をご覧く 
ださい。 


使いこなす•設定を変え 
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場面の切り換えと特殊効果（デジタルエフェクト）一つづを 




ミックスタイプを選ぶ 

① SET ボタンを上/下に押して「ミックスタイプ」 
を選び、まっすぐ押す 

② SET ボタンを上/下に巧して内容を選び、まっす 
ぐ巧す 

• 合成された画面になります。 


力ードアニメーシヨンを選んだ場合 
アニメーシヨンタイプを選ぶ 

① SET ボタンを上/下に押して、 アニメー シ ヨンの 
動さを選び、まっすぐ巧す 
•合成された画面になります。 


S ックスレベルを調整する 


① SET ボタンを上/下に巧して「ミックスレベル」 
を選び、まっすぐ押す 

•画面を見なが5、 SET ボタンを上/下に巧して 
調整します。 

② 調整が終わった5、 SET ボタンをまっすぐ巧す 

③ SET ボタンを上/下に巧して「決定」を選び、ま 
っすぐ巧す 

④ FUNC . ボタンを押す 

•「揉！カードミックス」が出ます。 
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7 


D - EFFECTS ボタンを押す 

•表示が緑色に変わり、合成された画面になります。 
•カードミックス実行中は、カードに静止画を記録 
でをません。 


の晒（ 〇デジタルエフェクトを使用しないとさは、 「 D . エフェクト切」に設定しま 

國 す。 

〇—度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変更 
しても憶えています。 

ODV ケーブルを接続し、テープを再生してダビングするとき （ DV 出力）、 
デジタルエフェクトは使用でさません。 


使いこなす•震を変える ① 
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MENU ボタンで設定する 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更でさます。 
メニュー項目は、メニューの紹介（田8日）をご覧ください。 


例：「おしらせ音」を「切」に設定する 


MENU 

1 MENU ボタンを巧す 

1 •メインメニューが出ます。 

参 


0 頃目を選ぶ 

—① SET ボタンを上/下に押して、設定する項目を選 
ぶ 

② SET ボタンをまっすぐ押して、決定する 
•選んだ項目のサブメニュー画面になります。 

1 

1 のがぶぞ 
化狐 卜 E3 

B し 56 晋 ■け 

1巧-た-3 

OMS 田 

聲 

岛 i/T がが。 R 足 

看リロ沖ント 四の 

■ けし弓 g 音 w り i 

Zz 1、。-を- 3 … 

〇»需弓 口 

二の 

0 機能を選ぶ 

d ① SET ボタンを上/下に巧して、選択枠を設定する 
機能に合わせる 

② SET ボタンをまっすぐ押して、決定する 
• 選んだ機能だけの表のになります。 
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4 設定内容を選ぶ 


① SET ボタンを上/下に押して、選択枠を設定する 
設定内容に合わせる 

② SET ボタンをまっすぐ押して、決定する 



r MENU ボタンを巧す 

^ •メニューが消えます。 


國 


〇他の機能の設定内容などにより設定でさない機能は、グレー表示になりま 
す。 

〇 MENU ボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 


B 使いこなす•震を変える② 
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® メニユーの紹か 

設定でさる機能は、動作モードにより異なります。ご購入時には、太夕字の内容に 
設定されています。 

各機能の詳細は、参照ぺージをご覧ください。 m 欄が r 一」になっている機能は、 
欄外の説明をご参考ください。 


强カメラ設定 



L II 砸啞晒 唯) 固 


オートス□一 
シャッター 

03 入、 CS3 切 

〇 


〇 


- 

デジタルズーム 

E&3 切、 应 340 X 、 晒 320 Ox 

〇 




38 

手ぶれ補正 

因 3 入、 ES3 切 

〇 




- 

ワイド TV 

因〇 入、 CI3 切 

〇 




91 

AF 補助光 

凸才 ー ト、 四 3 切 

〇 


〇 


103 

フォーカス優先 

因 3 入、 CS3 切 



〇 


- 

静止画確認時間 

四 3 切、 秒、 CH4 秒、目秒、 
na 8秒、 巧 2 1 □ 秒 



〇 


- 


オートス□ーシャッター 暗めの室内など明るさび不足する場所でス□ーシャッ 
ターを使って明るく撮影します。 

〇 ]/3 日秒( 咖 ERA •画 は、 ]/1 己秒）までのス□ーシャッターになります。 
〇モードダイヤルび独西)または P のとさに使用でさます。 

〇 (CAMERA •因） では、フラッシュを「発光禁止」に設定します。 

〇動さのある被写体を撮るとさ、尾を引いたような残像び出る場合は、「切」を 
選びます。 

〇画面に'#み（手ぶれ警告）び出たときは、兰脚などでビデオカメラを固定する 
ことをおすすめします。 

デジタルズーム デジタルズームの設定を選びます。 

〇デジタルズームを設定したとさは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジ 
タルズームになります。 

〇デジタルズーム領域では画像をデジタル処理するため、拡大するほど画像び粗 
くなります。 
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O ズーム 表示は、 ] 日 倍から 4日 倍までは水色、 4日 倍から 2日日 倍までは青色にな 
ります。 

〇次の機能び設定されているとさは、使用でさません。 

ナイトモード、マルチ画面 

手ぶれ補正 ズームの望遠側で撮影するときなど、手ぶれの少ない安定した画面 
で撮影でさます。 

〇手ぶれび大さすざると、補正しされないことびあります。 

〇暗いところで、ナイトモードで撮影すると、手ぶれ補正び効さにくくなります。 
〇モードダイヤルび征西)のとさは、解除でさません。 

〇兰脚などを使って撮影するとさやビデオカメラを左ちに動かして撮影するとさ 
は、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 

フォー カス 優 巧 PHOT 日ボタンを巧したときに、ピントび合ってから静止画を 
記録します。 

〇 PH 日 T 日ボタンを巧してすぐに静止画を記録したいときに、「切」を選びます。 
〇 r 切」を選んだとさ、 AF 枠は出ません。 

〇モードダイヤルび征西)のとさは、解除でさません。 

〇撮影モードび巧上げ花乂 ( SCN ) のとき、自動的に「切」になります。 

静止画確認時間 力ードに静止画を記録した直後に、画像を確認する時間を変え 
ます。 

〇静止画を確認している間、または静止画記録直後に FUNC . ボタンを押すと、 
画像消去（口 112)、 画像プ□テク ト （口 1 14) びできます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AEB を選んでいると、静止画確認時間は 
設定でさません。 


使いこなす•震を変える② 
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(ZIB メニューの紹な一つづを 


□力ード実行 （* インデックス画面のとを） 

I )1^ 啞晒 


プ U ント指定全 
消去 

いいえ、 はい 




〇 

156 

送信指定全消去 

いいえ、 はい 




〇 

166 

画像全消去 

いいえ、 はい 




〇 

112 

フォーマット 

いいえ、 はい 




〇 

116 

今 画像プ□テクト* 

画像プ□テクト設定画面へ 




〇 

114 

今 プリント指定* 

プ U ント指定設定画面へ 




〇 

154 

吟 送信指定* 

送信指定設定画面へ 




〇 

164 

画 VTR 設定 





L 機能 J 

設定内容 

L _ 

1 Si3 闷 

録画モード 

區百標準モード、尼百 長時間モード 

〇 

〇 



- 

AV 今 DV 

回！！ 入、 ES 3 切 


〇 



129 

ビデオ入力 

©ビデオ、© S ビデオ 


〇 



- 


録画モード 録画時間を変えます。長時間モードの録画時間は、標準モードの1.己 
倍です。 

〇 LP モードで記録したテープは、アフレコできません。 

〇 LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再 
生時、画面にモヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする場合び 
あります。 

大切な撮影には SP モードをお使いください。 

〇本機で LP モードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、 
ほかのデジタルビデオ機器で LP モードで録画したテープを本機で再生すると、 
画像び乱れたり、音声び途切れたりすることびあります。 

〇テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像び 
乱れます。また、タイムコードび正しく更新されないことびあります。 
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ビデオ入カ アナ□グ入力（口12日）やアナ□グ-デジタル変換（口 128) を 
するとさに、本機に接続する映像機器の出力端子に合わせて、入力の設定を選びます。 
「ビデオ」 映像機器の映像/音声端テにつなぐとさ。 

「 S ビデオ」映像機器の S - 映像/音声端テにつなぐとき。 

( げ才ーデイオ設定 


L 晒唾 J 枠) 


バイリンガル 

メイン+サブ、葬メイン、〇サブ 


〇 



- 

アフレコ入力 

AV 音声入力、 MIC マイク入力 


〇 



130 

ウインドカット 

凸才 -卜、 四切別 £FF 

〇 

〇 

〇 


90 

マイク ATT 

因！！入、 E&3 切 

〇 


〇 


89 

マイクレベル 

EiJ 才ート、■"マニュアル 

〇 




88 

1 2 bit 音声出力 

ST-1 ステレオ 1 、 ST-2 ステレオ2、 

1:1 ミックス/ I ;1、因ミックス/バリアブル 


〇 



132 

ミックスバランス 



〇 



133 

オーディオモード 

1 6 bit 、 旧 巧 ) 1 2bit 

〇 

〇 



- 


ノイリンカレ ニ重音声で記録したテープを再生するとさなどに、音声を切り換 
えます。 

「メイン+サブ」ステレオ音声または主+副音声を再生します。 

「メイン」 左音声または主音声を再生します。 

「サブ」 ち音声または副音声を再生します。 


オーデイオモード 音声記録モードを切り換えます。 

〇 r 1 6 bitJ では、ステレオ音声び高音質で記録できます。 

〇撮影後、アフレコしたいときは、 ri 2 bit 」 で撮影してください。 


B 使いこなす•震を変える② 
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(ZIB メニューの紹な一つづを 


国表巧設定 



設定内容 


I 帕啞"の) 


液晶明るさ調整 

-1' ' 1 ' ' 1 + 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

液晶対面三ラー 

EI3 入、 ES3 切 

〇 


〇 


- 

オンスク U —ン 

因！！入、 E&3 切 

〇 


〇 




因！！入、回百切 


〇 


〇 


再生時文字表示 

03 入、 ES3 切 


〇 


〇 

- 

曰付オート表示 

因！ 1 入、 E&3 切 


〇 



- 

データコード 

圆曰付、©時刻、直©日付&時刻、 

ia カメラデータ、 

[E0IO 日時&カメラデータ 


〇 
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圆曰付、©時刻、直©日付&時刻 




〇 


言語 

□EUTSCH (ドィッ語)、 ENGLISH (英語)、 
ESPAN 日 L (スペイン語)、 FRANGAIS (フラン 
ス語)、 ITALIAN 日(イタ U ア語)、 P y CCKMM 
にシア認、简体中义(簡体中国認、繁體中义（繁 
体中国語)、岂刮 J (八ングル)、日本語 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

デモモード 

cm 入、 ES3 切 

〇 


〇 


- 


液晶明るさ調整 液晶画面の明るさを調整します。 

〇 SET ボタンを上/下に押して調整します。 

〇テープやカードに記録されたり、テレビで再生する映像の明るさは変わりませ 
ん。また、ファインダーの明るさは変わりません。 

液晶衣 t 面ミラー 対面撮影のときに、液晶画面上の映像び左ち逆になり、鏡を見 
ているような映像になります。 

〇液晶画面には、テープやカードの動作とセルフタイマーの表示のみ出ます。 
ファインダーには、通常の表示び出ます。 

オンスクリーン 画面情報を、本機に接続したテレビ画面に表示します。 

〇 U モコンのオンスク U —ンボタンでも操作できます。 
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再生日寺文字表示 再生時に、液晶画面に文字び出ます。 

「切」にすると 

〇液晶画面での再生時にデータコード1；(外の文字を消します（再生ズーム中とデ 
ジタルエフェクト実行中、オーディオレベル表示中、应 HD メニュー表示中を 
除さます)。 

〇本体を操作中に表示は出ますび、操作び終わると約2秒後に消えます。 

〇一部の警告文を除さ、接続しているテレビ画面上の文宇も消します。 

日付才ート表示 テープを再生し始めたとき、または再生中に日付/王 U アび変 
わったとさに約6秒間曰付び出ます。 

〇「再生時文字表示」び「切」になっていても、日付は約6秒間出ます。 

呂目呂画面 I し表 TJX する吕晶を変スます。 

〇印刷やダイレクト転送などの設定画面で出る胃と!^^は、変わりません。 

デモモード デモンストレーション（機能紹介）をします。 

〇コンパクトパワーアダプターを使用時に、本機にカセットとカードを入れずに 
「入」を選んで SET ボタンをまっすぐ押したとさ、またはカセットとカードび 
入っていない状態で電源スイッチを 「 CAMERA 」 にして已分過ざると、自動 
的に機能紹介び始まります。 

〇デモモードを終了するときは 

いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/カセツトまたはカードを入れる 


前システム設定 


り^^啦晒"口) 


IJ モコンセンサー 

因 3入、 四 切み頓 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

おしらせ音 

旧り) 大、 旧 ;ル、 四 切 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

パワーセーブ 

因！！入、 ES 3 切 

〇 


〇 


- 

画像番号 

〇 オートリセット、 D 通し番号 

〇 

〇 

〇 


- 


リモコンセンサー U モコンセンサーを受け付け、本機を操作します。 


おし！5せ音 電源を入れたり、セルフタイマーを使ったり、結露などの警告を知 
らせるとさなどに音び鳴ります。 


設定内容 


使 S こなす《震を変える② 
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(ZIB メニューの紹な一つづを 


パワーセーブ バッテ U - パックを使用時、約已分間何も操作をしないと、省電の 
ために電源び切れます。電源び切れる約3日砂前に、「衝 AUTO POWER OFF 」 び 
出ます。 


画像番号 カードを入れ換えたとさの、カードに記録する画像の画像番号の付けか 
たを選びます。 

カードに記録した画像は、自動的に日]日]〜99日日までの画像番号び付き、 ] つの 
フオルダーに]日日枚ずつ保をされます。それぞれのフオルダーには、 ] 日]〜998 
までの 番号び付さます。 

「才ート U セット」 画像番号は、 ] 日 1- 日1日1から始まります。すでに、力一 
ドに画像び記録されている とさは、 その続さの番号にな 
ります。 

「通し番号」 画像番号は、最後に記録した画像の続さ番号から始まり 

ます。カード内の画像番号のちび大さいとさは、その続 
さ番号になります。パソコンで管理するとさなどに便利 
です。 

〇通常は、「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 

® 曰時設定 



設定内容 


I ss 顿"口) 


エ U ア/サマータイム 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

28 

曰付/時刻 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

29 

曰時スタイル 

Y . M . D : 200已 .1.1 AM 12:00、 

M.D，Y:JAN. 1，200日 AM 12:00、 

DMY:1 JAN. 200日 AM 12:00 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


日時スタイル 日時の表示のしかたを変えます（印刷時を含む)。 
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7 イカメラ設定 


り^:^ 啦墙)(^ 


起動画面作成 

いいを、はい 




〇 

92 

起動画面選択 

•が切、旧1 CANON □ゴ、 S 但ユーヴー設定 




〇 


起動音 

1が切、 lO 1 初期設定、み巨ユーヴー設定 






シャッター音 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

操作音 



セルフタイマー音 








起動画面選択、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音各該 

定を変更します。 

〇設定内容を選ぶとさ、音と起動画面は確認でさます。音を確認するとさは、メ 
ニューで「おしらせ音」を「切」じ(外にしてください。 


設定内容 


使いこなす•震を変える② 
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錄音レベルを調整する讨-ディオレべル) 

マイクの音量を手動で調整して、録音でさます。 


巧 AMERA • 励 で操作します。 


•© 

1モードダイヤルを迎⑩なかにする 

MENU ^ 

^ !を S 

ウ 「マイクレベル J の設定を「マニュアル J に 
乂 する 

① MENU ボタンを押す 

③ r オーディオ設定」「マイクレベル」 
「マニュアル」を順に選び、決定する 
③ MENU ボタンを押す 
• レベルメーターが出ます。 

当 画/ 去 虫 マイ。 い Ut 

〇 * -卜 

1 の に 17* 1 

感 

0 SET ボタンを上/下に巧す 

^ •緑色のバーは、ちに行くほどマイクレベルが上が 
り、左に行くほどマイクレベルは下がります。 
•レベルメーターび、12よりちの位置で時々点な 
するように調整します。 

•レベルメーターが0でホく点なするとさは、音が 
歪むことがあります。 

-r 五 做 ■■】 

〇二加； 06 
BG ひ巧 

1 T D 
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4 調整がおわった S、AUDIO LEVEL ボタ 
ンを巧す 

•緑色のバーが消えます。 


國 


〇レベル メーターに ついて 


「マイクレベル」を 
「マニュアル」に設定 
しています。 



緑色のバー 


「マイクレベル」びけート」または み AY •画] のとき : AUDIO LEVEL ボ 
タンを巧すたびに、レベルメーターの表示び出たり、消えたりします。 

〇録音レベルは、緑色のバーび出ているとさに調整でさます。調整び終わつ 
たら、録音レベルび不用意に変わらないように緑色のパーを消しておくこ 
とをおすすめします。 

〇大音量下では、レベルメーターび適切に点好していても音声び歪む場合び 
あります。大音量下で撮影する場合は、撮影モードダイヤルを€1[西)外 
にして、メニユーで「マイク ATT 」 を「入」にしてから、録音レベルを調 
整してください。 

〇「マイク ATT 」 機能は、カードで記録するときも使用できます。 

* ATT は Attenuator の略で、信号をルさくする減衰器のことです。 

〇録音レベルを絞ると音声は記録でさませんので、ごを意ください。 


使いこなす•震を変える② 
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風音を低減して撮る（ウィンドカット） 

風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を自動的に 
低減でさます。風の影響を受けない場所や低い音まで収録する場合は、設定を解除 
することちでさます。 

( CAMERA •画 J または [ fLAY •画 J 、 ( CAMERA •因 j で操作します。 


1 ( CAMERA •画) または ( CAMERA •因) の場合 
モードダイヤルを®)なかにする 





み ■ AY •画） の揚合 

r アフレコ入力 J の設定を r マイク入力 J に 
する 


① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」「アフレコ入力」「マイ 
ク入力」を順に選び、決定する 

③ MENU ボタンを押す 


設定内容を選ぶ 

① MENU ボタンを巧す 

② r オーディオ設定」「ウィンドカット」設定 
内容を順に選び、決定する 

③ MENU ボタンを押す 

• 「切」を選ぶと「と」の表示が出ます。 
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ワイド画面で攝る（ワイド TV ) 


ワイドテレビ（画面の横：縦の比率が16 : 9) 用機能を使うと、 CCD をより広く 
活用して、通常よりも広い範囲を、高画質で撮影でさます。 


gAMERA •画）で操作します。 



「ワイド TV」 の設定を「入」にする 

① MENU ボタンを押す 

③ r カメラ設定」 r ワイド TV」 「入」を順に選 
び、決定する 
③ MENU ボタンを押す 

•画面に「画度！」の表示が出ます。 

•液晶画面では、ワイド画面になります。フアイ 
ンダーでは、縦に伸びた映像になります。 


國 


〇 メニューで「手ぶれ補正」を「切」にすると、さらに広い範囲を撮影でさ 
ます。 

〇「入」にして撮影したテープをテレビで再生するときは、テレビをワイド 
テレビモードに切り換えてください（詳しくは、テレビの説明書もあわせ 
てご覧ください)。通常（画面の横：縦の比率び4 : 3) のテレビで再生す 
ると、縦に伸びた映像になります。 S 1- 映像入力端テやビデオ ID - 1方式対 
応のテレビに接続すると、自動的にワイド画面に切り換わります。 


使いこなす•震を変える② 


91 










起動画面を作がする 

カードに記録した静止画を使って、起動画面を作成でさます。 

し PLAY •因)で操作します。 



IVILIMVJ 






1起動画面にする静止画を選ぶ 
I •カード + / — ボタンを巧します。 


0 r 起動画面作が J を選ぶ 

^① MENU ボタンを押す 

③ r マイカメラ設定」「起動画面作成」を順に選 


び、決定する 


0 r はい J を選ぶ 

SET ボタンを上/下に巧して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 


r はい J を選び、実行する 

① SET ボタンを上/下に巧して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 

•再生している静止画が「ユーザー設定」に記録 
されます。 

• 記録されていた起動画面は消去されます。 

• MENU ボタンを押すと、メニューが消えます。 
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國 


〇設定内容の中にある「ユーヴー設定」は、付属のソフトウェア 
(ZoomBrowser EX または Ima 呂 eBrowser ) を使ったり 、 CANON 
IMAGE GATEWA 丫からダウン□ー ドすることで、新しい起動画面や音を 
登録して変更できます。詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書 
をご覽ください。 

〇起動画面に設定した静止画の才 U ジナルの画像データは、パソコンなどに 
保存しておいてください。 


使いこなす参設定を変える② 
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画面を鉱大する（再生ズーム) 


テープの動画やカードの静止画を再生中に、画面を已倍まで拡大でさます。また、 
拡大する位置を上下、左ちに移動でさます。 


を AY •困）または Slay •因）で操作します。 





再生中 I 

ズームレバー を T 側に引< 

•画面中央が2倍に拡大され、拡大している位置を 
示す枠び出ます。 

•さ 5 に拡大するとさは、ズームレバーを T 側に引 
さます。縮ルするとさは、ズームレバーを W 側に 
押します。 

•拡大でさない画像のとさは、の表示が出 
ぶ 9 〇 


SET ボタンを上/下に巧す 

•画面が移動します。 

• SET ボタンをまっすぐ押すと、画面の移動する方 
向（上下または左ち）を切り換え5れます。 


Q 画面を元に房す 

^ •拡大している枠; 


拡大している枠が消えるまで、ズームレバーを W 


側に押します。 
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撮影情報をま示する（デ-タコ-ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャッタースピードと絞り値 （F 
値)）が自動的に記録されます。撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコー 
ド」といいます。 


み ■AY •画] または rPLAY •因) で操作します。 

デー タコー ドの表お内容を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

② r 表示設定」「データコード」設定内容を 
順に選び、決定する 

③ MENU ボタンを押す 

•カードを再生するとさ、曰付と時刻のみ選択で 
さます。 




巧け i 


面 

だ 


苗> 

た 00:17：17 
苗 geo サ 


F1 ■ 日 1/60 
W 9：£0 
2005.10. 1 


データコー ドを表おする 


• (PLAY •画: !テープを再生し、 FOCUS ボタンを巧 
します。 

FOCUS ボタンを巧します。 

•ちラー度ボタンを押すと、表示は消えます。 


使いこなす参見る 


データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。 
Wi 〇データコードを表示中、レベルメーターは表示されません。 
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最後の場面を探す（エンドサ—チ） 

テープを再生した後に、最後に撮影した場面か5続けて撮影したいとさに使います。 

( PLAY •画）で操作します。 



「了一-晕止中 I 

EXP ボタンを巧す 

• 「エンドサーチ」の表示が出ます。 

•テープが 早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場 
面が数秒間再生された後に停止します。 

•エンドサーチ中にもう一度ボタンを巧すと、中止 
します。 



〇一度 テープを 取り出すと、エンド サーチは 使用でさません。 

〇テープの途中に未記録部分や異るフォーマツトで記録された部分びある 


と、エンドサーチび正しく働かないことびあります。 


〇アフレコを行ったとさの最後の場面では、エンドサーチは働さません。 
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撮影曰の変わり目を採す旧巧サ-チ) 


撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード（口 9已）を使って、撮影時 
の日付の変わり目を探せます。世界時計でエリアを設定したとさには、エリアの変 
わり目ち サーチし ます。 


〔 PLAY •画）で操作します。 



I テープ停止中] 

リモコンの日付ヴーチボタンを巧す 

•巧した数だけ前/後ろの曰付の変わり目（最多 
10) の頭出しになります。 

•サーチを止めるとさは、停止ボタンを巧します。 


國 


〇日付サーチを行うとさは、]曰/]エ U ァ当たり]分1；(上の記録部分び必要 
です。 

〇データコードび正しく表示されていないとさは、曰付サーチは正しく動作 
しません。 


使いこなす参見る 
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見たい場面に戻る（ゼ□セットィモリ-) 

あとでもう一度見たいと思う場面があったとさに、ゼ□セツトメモリーを設定して 
おくと、早送りまたは巻戻しをしたとさに、設定した場面で自動的に停止します。 

(CAMERA •画） または ( PLAY •画）で操作します。 


ろ常ソ-卜 

ち 

1 1 撮影中/再生中 1 

1 U モコンのゼ□セットメモ U — ボタンを巧す 
•あとで見たい場面が出てさたら、ゼ□セットメモ 

3テ Hi 日 百 

泣のサ 

じ bit 

面 

だ 

リーボタンを巧します。 

•カウンター表示び「0:00: 00」になり、 「の」 
の表示が出ます。 

•ゼ□セットメモリーボタンをもう一度押すと、設 
定が解除されます。 

だ- 

ブ 1 撮影中 1 

^撮露が終わった S 、 電源スイッチを 
rPLAYJ にする 


1 再生中 1 

再生がおわった S 、 停止ボタンを巧す 

巻戻し^ 

0 巻戻しボタンを巧す 

を 

^ •カウンター表示に「一」がついているときは、早 
送りボタンを押します。 

•カウンター表示が「0:00: 00」となる付近で 
自動的に停止します。カウンター表示がタイム 
コードに戻り、 「の」 が消えます。 




タイムコードび連続して記録されていないと、ゼ□セツトメモ U —を設定し 
た場面で正しく停止しないことびあります。 
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画質や画像サイズを選ぶ 

カードに記録する^^止画の画質、静止画/動画の画像サイズを選びます。 

本機では静止励ホ JPEG 圧縮、動画は Motion JPEG 圧縮で記録します。 

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、1枚のカードに記録でさる静 
止画の枚数や動画の記録時間は異なります。記録でさる枚数や時間の目安は、次の 
とお0です。 


〇静止画が記録でをる枚数 


画像サイズ 


画質 


記録枚数 


付属のカード 


128 MB 力ード 


2日目 MB 力ード 


1枚あたりの 
データ 量 


L 

1632x1224 


包スーパー 
フアイン 


約 9 枚 


約8日枚 


約 175 枚 


約 1360 KB 


I フアイン 


約 14 枚 


約 13 己枚 


約 275 枚 


I ノーマル 


約2己枚 


約 250 枚 


約己00枚 


約 880 KB 


約 480 KB 


1280x960 


包スーパー 
フアイン 


約 15 枚 


約 140 枚 


約 28 日枚 


I フアイン 


約20枚 


約 215 枚 


約 430 枚 


I ノーマル 


約 40 枚 


約 395 枚 


約 795 枚 


約 8 己 0KB 


約己 60KB 


約 300 KB 


S 

640x480 


包スーパー 
フアイン 


約 7 己枚 


約 690 枚 


約 1380 枚 


I フアイン 


約10己枚 


約 9 己己枚 


約 1900 枚 


I ノーマル 


約 170 枚 


約 1525 枚 


約 3040 枚 


約 176KB 


約120 KB 


約 72KB 


動画が記録でをる時間 


画像サイズ 

記録時間 

1 秒 あたりの 
データ 量 

付属のカード 

128M 巨力ード 

2 己 6M 巨カード •' 

励 320x240 

約日 0 秒 

約 8 分 

約 16 分 

約 2 己 0KB 

耐 160x120 

約 1 分 

約 17 分 

約 34 分 

約 120 KB 


國 


〇カードの画像枚数により、パソコンに画像を取り込めないことびあります 
(Windows : ] 8日日枚上、 Macintosh : ] 日日日枚上)。その場合は、 
力ー ド U —ダー/ライターをお使いください。 

〇力ードに] 8日日枚上の画像びあるときは、 Piet 目 ridge 対応プ U ンター 
に接続でさません。 快適に操作するために、 ] 日日枚!; TF にしてください。 
〇 Windows XP をお使いの場合、ビデオカメラを USB ケーブルを使ってパ 
ソコンに接続するとさは、 力ー ドに記録する動画の連続撮影時間を32日 X 
24日では約] 2分、 160 X 1 20では約3己分までにして<ださし、 
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画質や画像サイズを選ぶ一つづを 


静止画の画質と画像サイズを選ぶ 


度 AMERA •因〕で操作します。(画質は 巧 AMERA •画] でも操作できます) 



巧 a ie32x l2g4 

ii\m X s msm 



静止画サイズを選ぶ 

① FUNC. ボタンを巧す 

② 静止画画質.画像サイズマーク： ► 画像サイズを 
順に選び、決定する 

③ SET ボタンを巧す 

•ち下の数字は、カード静止画の記録可能枚数で 
す（ち上の表示と同じ）。 


0画質を選ぶ 

下一’、 /■ 


① SET ボタンを使って、画質を選ぶ 
③ FUNC. ボタンを巧す 


動画の画像サイズを選ぶ _ 

( PLAY •画) または ( CAMERA •因) で操作します。 

動画サイズを選ぶ 

① FUNC. ボタンを巧す 

③ 動画サイズマーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC. ボタンを巧す 

•ち下の数字は、カード動画の記録可能時間です 
(ち上の表示と同じ）。 
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テ-プ撮影中に力-ドに記録する(テづ/力-ド剛き記!ま) 


テープに動画を撮影中に、テープに記録している映像を同時にカードに静止画で記 
録でさます。 

カードに記録される静止画サイズは、64日 X 48 日です。画質は選べます。 


〔 CAMERA •画〕で操作します。 



r 静止画記録 J の設定を選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

② 静止画記録マーク； ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC . ボタンを押す 



2 1動画撮影中 I 

PHOTO ボタンを深く押す 

•画面は動画のまま、静止画がカードに記録されま 
す。 


〇 (CAMERA •因） で64日 X 48 日の画像サイズで力ードに記録するときより、 
画勤ま劣ります。 

〇デジタルエフェクト実行中は、カードに記録できません。 

〇メニューで r ワイド TV 」 を「入」に設定していると、カードには記録で 
さません。 


使いこなす*デジタルカメラ機能 
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フラッシュを使う 

フラッシュを使うと、夜景や室内など、周囲が暗い場所でも静止画をされいに撮影 
でさます。 

さ5に、夜や暗い室内などでフラッシュを使って人物を撮影したとさに、目がホく 
映る「赤目現象」を出にくくします（赤目緩和機能)。 


来 A 才 一 h 

被写体の明るさによって、自動的に発光します。 

感ホ目緩和オート 

「才ート」に加えて、撮影前、赤目緩和用にミニビデ 
オライトび点灯します。 

失強制発光 

被写体の明るさに関係なく、発光します。 

® 発光禁止 

発光しません。フラッシュ撮影び禁止されている場所 
で撮影するとさなどに使います。 


撮影モードは、巧上げ巧义 （SCN) m 外に設定します。 

(CAMERA •画] または (CAMERA •因）で操作します。 





足（フラッシュ）ボタンを巧す 

•ボタンを巧すたびに、表示が変わります。 

•選んだ設定の表示が出ます。「失 A」 のみ、約4秒 
後に消えます。 


PHOTO ボタンを浅く押し続ける 

• (CAMERA •困 j のときは、「静止画記録」を「切」 
L ソ外に設定し（の1日1)、撮影一時停止中に使 
います。 
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国 


3 PHOTO ボタンを深く巧す 

•フラッシュが発光します。 


〇フラッシュ撮影巧能距離は、約]〜 2 m です。撮影条件により、距離は変 
わります。 

〇連写では、フラッシュの光量び減りますので、被写体に近づいて撮影する 
ことをおすすめします。 

0「廣)」では、写される人び赤目緩和用のミニビデオライトの発光を見て 
いないと効果びありません。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離 
によって異なり、また、個人差びあります。 

〇次の場合、フラッシュは発光しません。 

-「失 A 」 と「感」の場合、 EXP ボタンを巧して露出を□ックしている 
とさ。 

- (CAMERA •画) 「失 A 」 と「《>」の場合、1/2 日日日 秒の高速シャッ 
ターを言受定しているとさ。 

-ドライブモードで AEB を選んでいるとさ。 

Q (CAMERA •画) 「失」 の場合、1/2 日日日 秒の高速シャッターを設定して 
いるときは、]/1 日日日 砂になり、フラッシュを発光します。 

〇別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとさ、フラッ 
シュを使うことをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコンバー 
ターの影び映ります。 

〇次の場合は、フラッシュの設定を変更でさません。 

- EXP ボタンを巧して露出を□ックしているとき。 

-ステイッチアシストモードで2枚目じ(降を撮影しているとき。 

〇ステイッチアシストモードでは「<§>」は選べません。 

〇 AF 補助光について 

PHOTO ボタンを浅く押すと、被写体の明るさによって、ピントを合いや 
すくするために、 AF 補助光としてミニビデオライトび点灯することびあ 
ります。 

- AF 補助光び点好してを、自動ではピントび合わないことびあります。 

-レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への配慮を必びけてお 
使いください。 


使いこなす*デジタルカメラ機能 
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測光方式を選ぶ 

画面内の明るさを測る方式を選んで撮影でさます。 


回評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面 
内を分割して測光します。被写体の位置や明るさ、 
背景、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラび判 
断し、主な被写体を常に適正な露出にします。 

[] 中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置さなびら、画面全体 
を平均的に測光します。 

区]スポット測光 

画面中央部のスポット測光枠 （[]) 内を測光しま 
す。画面中央の被写体に露出を合わせたいとさに使 
います。 


Camera •因〕で操作します。 




1モード ダイヤルを P にする 


2測が方式を選ぶ 


① FUNC. ボタンを押す 

② 測光方式マーク： ► 設定内容を順に選び、決定す 


る 

③ FUNC. ボタンを押す 

•スポット測光を選んだ場合は、「[]」が出ま 
す。 
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ピントのをわせかたを変える 

AF (オートフオーカス）枠の選びかたを変えて、撮影でさます。 


(CAMERA - CP ] で操作します。 


が 

1モードダイヤルを包晒)なかにする 

1 •巧上げ巧义 （SCN) を設定しているとさは、使 
用でさません。 


〇 SET ボタンを上/下に押す 


^ *9 点 AiAF :画面に大さな枠が出ます。 


• 中央1点：画面中央に枠が出ます。 


9点 AiAF (自動選択） 

撮影状況によって、9つの AF 枠の中から、自動的に 
AF 枠を選んでピントを合わせます。 

中央]点 

9つの AF 枠のうち、中央の AF 枠でピントを合わせま 
す。狙った被写体に確実にピントを合わせたり、構図 
を楽しむのに便利です。 


I 使いこなす♦デジタルカメラ機能 
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ドライブモードを選ぶ(連覃/離連写/ AEB ) 


鸟I連写 

PHOTO ボタンを押し続けている間、連続撮影できます掃録 
枚数については、次ページをご参照ください)。 

鸟I高速連写 

% AEB 

自動的に露出を約1/2段変えて、3枚の静止画を連続撮影し 
ます。標準、暗め、明るめの順で撮影し、最適な露出の静止画 
を簡単に選べます。^ _ _ 

AEB は、 Auto Exposure Bracketin 呂の略です。 

□単写 

PHOTO ボタンを押すと、 ] 枚の静止画を撮影します。 


Camera •因〕で操作します。 


■0 

1 モードダイヤルを 0 風なかにする 

嘘 

MODE 

〇 DRIVE MODE ( ドライブモード）ボタン 
Z を巧す 

•ボタンを巧すたびに、表示が変わります。 

• 選んだ設定の表示び出ます。 

口 E CQW 

0:01 
釣 

届 

化 


Q PHOTO ボタンを 浅く 巧す 

W • ピントををわせます。 
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4 連写/高速連写の場を 

PHOTO ボタンを深く巧し続ける 

• PHOTO ボタンを巧し続けている間、静止画を連 
続してカードに記録します。 


AEB の場合 

PHOTO ボタンを深く押す 
•露出を変えた3枚の静止画を、自動的にカードに 
記録します。 



〇 (FUNO メニューからち設をでホます(田已8)。 

〇 巧而で) メニュー表示中は、 D 刊 VE M 日 DE ボタンは使用でさません。 
〇1回の連写で記録でさる最大枚数 


静止画像サイズ 

1秒あたりの記録枚数 

フラッシュ 

使用時 

連続記録 
可能枚数 

連写 

高速連写 

1632 X 1224 

約2.己枚 

約3.日枚 

約 2.1 枚 

]日枚 

1280 X 960 

約3.日枚 

約已.日枚 

約2.已枚 

]日枚 

640 X 480 

約 3. 日枚 

約已.日枚 

約2.已枚 

6日枚 


* 記録でさる枚数や1秒あたりの記録枚数は、目安です。撮影条件や被写体によって 
変わります。また、上記の枚数び記録でさる空さ容量び必要です。 


〇 ' A び出ているときは、]秒あたりの連写枚数び少なくなります。 

OAEB では、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空さ容量びあ 
ることを確認してください。 
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パノラ 7 写真を撮る（スティッチアシスト) 


撮影した静止画を、付属の CD に入っているソフトウェア ( PhotoStitch ) を使っ 
てパソコンでつなざ合わせて（スティッチ）、パノラマ写真を作成でさます。 
パソコンで静止画をつなぎをわせるとさは、隣の静止画にある同じ被写体を探し出 
して重ねをわせます。重ね合わせやすいように特徴のある被写体（目印になる被写 
体）を入れて撮影してください。 



度 AMERA •因〕で操作します。 



スティッチアシストを選ぶ 

① FUNC . ボタンを巧す 

② ドライブモードマーク： ► 「スティッチアシスト」 
を順に選び、決定する 

③ SET ボタンをまっすぐ押す 

• ステイツチアシスト画面が出ます。 


0力ード + / — ボタンを巧す 

^•撮影方向を選びます。 



0撮影モード、ズームを被写体に合わせて設 
U 定する 


•必要なとさは手動ピント合わせ、露出補正ち操作 
します。 

• 2 枚目降の撮影では、撮影モード、ズーム、露 
出補正の設定は操作でさません。 
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PHOTO ボタンを巧す 

• 最初の静止画を撮影します。 

• 画面に撮影している方向と撮影枚数の表示が出ま 
す。 


r 撮影した静止画と一 
J の静止画を撮影する 


部が重なるよ3に、次 


•重なる部分は多少ずれてち、パソコンでつなざ合 
わせるとさに修整されます。 

•カードーボタンを巧すと撮影した静止画に戻り 
ますので、撮影し直せます（左方向に撮影してい 
るとさは、カード+ボタンを巧して<ださい)。 

• 最大26枚まで撮影でさます。 



撮影が終わった S 、 FUNC •ボタンを巧す 

•ステイッチアシスト画面が消えます。画面は 
DRIVE MODE ボタンを押してち消えます。 
•パノラマ写真の作成のしかたについては、付属の 
Digital Video Software 使用説明書をご覧くだ 
さい。 


〇静止画の重なる部分は、画面の幅の3日％〜己日％にします。また、上下の 
ズレは、画面の上下の1日％1：!内であれば、自動修整でさます。 

〇重なる部分には動いている被写体び入らないようにしてください。 

〇被写体び遠<にある静止画と近<にある静止画を合成すると、合成画像び 
ゆびんだり、被写体び二重になることびあります。 


使いこなす•デジタルカメラ機能 
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而值ち曰ス/扭サ （スライドショ-、インデックス画面、 

因11まを巧々/み9力-ドジャンプ機能） 

本機では、画像を連続して順番に見たり（スライドショー）、6枚を一度に見たり 
(インデックス画面）でさます。さらに、見たい画像をすばやく探し出せるカード 
ジャンプ機能があります。 


画像を順番に再生ずる（スライドシヨー) 


み ■AY •因] で操作します。 

スライドシヨーを選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 

② み（スライドシヨー) r スタート」を順に選び、 
ミ夫定する 

• SET ボタンをまっすぐ押すと、出ている画像か 
ら順番に再生します。 

•停止ボタンを押すと、スライドショーを終了し 
ます。 


インデックス画面で画像を選ぶ 



Ulay •因）で操作します。 








1ズームレバーを W 側に巧す 

I *6 つの画像が出るインデックス画面になります。 
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画像をすばやく探し出ず（力ードジャンプ機能） 

1枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプでさます。 

画面のち上に出る数字は、記録した画像の合計枚数（全枚数）と再生している画像 
び何枚目になるか（表示番号）を表しています (CD (表示番号）/ (全枚数)）。 

し PLAY •因） で操作します。 


1力ード +/— ボタンを巧し続ける 

I •ボタンを巧している間、表示番号のみが連続的に 
変わります。 

•ボタンを離すと、表示番号の画像が画面に出ます。 
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画像を消去する（画像消去） 

不要になった画像を1枚消去したり、すべての画像を一度に消去したりでさます。 

一度消去した画像はちとに戻せません。消去する前に画像を確認してくださ 
い。 

〇プ□テクト設定している画像は消去でさません。 

〇動画は、最初の場面び静止画で表示されているとさに消去でさます。動画 
を再生中/再生一時停止中は、消去でさません。 

画像を1巧消去ずる 

( CAMERA •因) または ( PLAY •因） で操作します。 

① FUNC. ボタンを押す 

③/ぶ（画像消去）「消去」を順に選び、決定する 
• 画像が消去されます。 

③ FUNC. ボタンを押す 

• ( CAMERA •因] 静止画を確認している間、また 
は静止画記録直後に FUNC. ボタンを巧して、③ 
の操作で消去します。 





画像ををて消去ずる 

( PLAY •因)で操作します。 



r 画像を消去 J を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

③ r カード実行」「画像全消去」設定内容を順 
に選び、決定する 
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r はい j を選び、消去する 

① SET ボタンを使って「はい」を選び、まっすぐ巧 
す 

• 0"(プ□テクトした）画像を除いたすべての 
画像が消去されます。 

•消去が終了すると、「カード実行」ヴブメニュー 
に戻ります。 

• MENU ボタンを巧すと、メニューが消えます。 


使いこなす•デジタルカメラ機能 



画像を保護する（画像プロテクト) 


大切な画像を誤って消去しないようにするために、画像に誤消去防止（プ□テクト） 
の設定がでさます。 

プ□テクト設定をしても、カードをフォーマットするとすベての画像は消去 
されます。 

動画は、最初の場面び静止画で表示されているとさにプ□テクトを設定でさ 
ます。動画の再生中/再生一時停止中には、設定でさません。 

設定のしかた 


巧 AMERA •回 または の ■ AY •卸 で操作します。 

1 ① FUNC. ボタンを押す 

③ Oil (画像プ□テクト）「入」を順に選び、決 
定する 

• Oil が出て、消去でさなくなります。 

③ FUNC. ボタンを押す 

• f^RA-Ol 静止画を確認している間、または 
静止画記録直後に FUNC. ボタンを押し、③の操 
作で設定します。 

•設定を解除するとさは②で「切」を選びます。 





インデックス画面を巧う 


IjLAY •因）で操作します。 




L01-0104 



ズームレバー を W 側に巧す 

• インデックス画面になります。 

•プ□テクトする画像を選びます（「インデックス 
画面で画像を選ぶ」操作2田111)。 
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MENU 1^^ 

〇 r 今 画像プ□テクト j を選ぶ 

ム① MENU ボタン对甲す 

③「カード実行」 「今 画像プ□テクト」を順に選 
び、決定する 

• か《 画像プ□テクト設定画面になります。 

往 f ■トト*行 

卜 ] 

ill •ブリントお 

鐵 

0画像をプ□テクトする 

^ •SET ボタンをまっすぐ巧すと 「か!」 が出て、消 


去でさなくなります。もラー度巧すと、解除でさ 


ます。 

も1 ■ が□テクト LO い OLM 

CD4" 

• SET ボタンを上/下に巧すと、他の画像を選べま 


す。 

• MENU ボタンを巧すと、通常のインデックス画面 

oemtT 

に戻ります。 



デ 

ジ 

夕 

ル 

力 

と 

i 

能 
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カードをネリ期化する (フ オー マット) 


フオーマットは、新しいカードを使うとさや、「カードエラーです」というお知5せ 
表示が出たとさに行います。また、カードに記録した画像などの情報すべてを消去 
するとさにも行います。 



〇フオーマツトを行うと、プ□テクト設定した画像まで、すべての情報び消 
えてしまいます。 

〇フオーマツトして一度消去した画像などは、元に戻せません。 

〇付属のカードじ(外のカードを使用するときは、本機でフオーマツトしてく 
ださい。 


Slay •因）で操作します。 



r フォーマット J を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

② 「カード実行」「フオーマット」を順に選び、 
決定する 


2 r はい J を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に押して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 
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r はい j を選び、フオーマットする 

① SET ボタンを上/下に巧して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 

• 力ードはフオーマットされ、すべての情報が消 
去されます。 

•フオーマットが終わると、「カード実行」サブ 
メニューに戻ります。 

• MENU ボタンを巧すと、メニューが消えます。 


使いこなす•デジタルカメラ機能 



①映像/音声端子付き /S ( S 1) ■映像端子付きビデオ機器へ録画する 

S - 端テ付きビデオ機器と接続することもできます（口44)。 



録画側 


入力 


ビデオ機器 


(D DV 端子付をビデオ機器/ DVD レコーダーへ録画する 

DV ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向さで接続してください。 
接続するほかの映像機器の説明書もあわせてご覽ください。 



信号の流れ>=> 


端テカバーを開< 


DV ケーブル（別売） 


デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラや 
DVD レコーダーなど） 

人 I 力 


國 


DVdEEEl 394) 端テ 

〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇 DV 端テのない製品へダビングした映像は、多少画質び劣化します。 

DV 端子付をビデオ機器や DVD レコーダーへ録画する場合 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないことびあります。こ 
のようなとさは DV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。 


録画側 



ダビングする 

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使うことで、本機で撮影した 
テープをダビング編集でさます。また録画側のビデオ機器が DV 端テ付さのデジタ 
ルビデオ機器や DVD レコーダーの場をは、デジタル信号のまま、画質、音質劣化の 
ほとんどないダビング編集びでさます。 

接続のしかた 


再生側体機) 


再生側体機 



118 


































ODV ( IEEE ] 394) 端テを持つすべての製品との接続を保証するものでは 
ありません。正しく動作しない場合は、 S - 映像端テ、映像/音声端テを使 
用して < ださい。 

〇 DV ケーブルで接続する場合、データコード（曰時やカメラデータ）び表 
示されないことびあります。 S - 映像端テ、映像/音声端テを使用すると表 
术ごをます。 

操作のしかた 


〔 PLAY •画）で操作します。 


再生するカセツトを入れる 


I 録画機 I 

録画用カセツト / DVD を乂れ、録画一時停 
止が態にする 


嚴 


+ % LIGHT 

] [■夕 


卷戻しボタン/早送りボタン对甲して、再 
生を始める少し手前の位置を探す 




再生ボタンを巧す 

•再生が始まります。 


I 録画機 I 

録画を開始する場面で、録画を始める 


I 録画機 I 

録画を終える 


- + V LIGHT 

C 句 ►► コ ►/ inj" 


停止ボタンを巧す 

•再生が終わります。 


II 画する 
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錄画する（アナロヴ入力） 

本機を使って、ほかのビデオの映像やテレビ番組をダビングしたり、編集すること 
がでさます。 

本機の S- 映像端テ、映像/音声端テにほかの映像機器を接続して映像を入力するこ 
とを、アナ□グ入力といいます。アナ□グ入力映像は、カードに動画記録でをます。 
また、映像の一場面を、静止画にしてカードに記録することもでさます。 

接続のしかた 

映像/音声端子付きビデオ機器から録画する 

接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覽ください。 

S - 映像端テ付きビデオ機器と接続することもできます（田44)。 


居生側 I 


録画側体機) 



操作のしかた 

(PLAY •画 j で操作します。 


本機 


録画用カセツトを入れる 



M 本機 


^ r ビデオ入力 J の設定を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

i ^ rWTD ミなを I W r レ、、■^、寸1 -hi W ミなをホ巧わ III 百 

口で励 > >6かん方 

の1 V 1 M 欧疋」こ： T す人の」政疋|勺合を順 

に選び、決定する 

r 〇 e な I 

③ MENU ボタンを押す 

を SE な 
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I 再生機 I 

再生するカセツトを入れる 


本機 


REC PAUSE (録画一時停止）ボタンを 
巧す 



•録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認で 
_きます。_ 

I 再生機 I 

再生を始める 


本機 


録画を開始する場面で、 ►/!! (—時停止) 
ボタンを押す 


•録画が開始されます。 




本機 


■ (停止）ボタンを巧す 

•録画が終わります。 

•一時停止したいときは、 ►/■ ■ボタンを巧します。 
録画を再開したいとさは、もう一度押します。 


r 再生機] 

再生を終える 


































録画ずる（アナログ入力）一つづを 


アナ□ク入力映像を力ードに記録ずる _ 

カードに記録される静止画の画像サイズは、64日 X48 日です。静止画の画質と動画 
の画像サイズは選べます。 

( PLAY •画）で操作します。 




本機 


力ードを入れる 

•カセットが入っているとさは、停止ボタンを巧し 
て停止態にしてください。 



本機 


FAV - DVJ の設定を ITJ にする 


① MENU ボタンを巧す 

③ rvTR 設定」 「 AV 一 DV 」 > rxj を順に 
選び、決定する 
③ MENU ボタンを押す 

•「AV 一 DV」 の表示が出ます。 



本機 


画質や画像サイズを選ぶ 


① FUNC. ボタンを巧す 

③静止画画質マーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 
または 

動画サイズマーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC. ボタンを巧す 


n 1" 再生機 I 

■ 再生するカセツトを入れ、再生を始める 
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本機 



静止画の場を 

〇 PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 

•画面が静止画になり、画面に記録可能枚数などの 
カードの情報が表示されます。 

•リモコンのフオトボタンを巧したとさは、すぐに 
静止画記録が始まります。 


〇 PHOTO ボタンを深く巧す 



動画の場合 

スタート/ストップボタンを巧す 

•スタート/ストップボタンをちラー度押すと、記 
録は停止します。 



接続した機器からのアナ□グ信号によっては、入力した映像び出なかったり、 
乱れることびあります（例：コピー不可の著作権保護信号入りのアナ□グ信 
号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等)。 



〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇カードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 
〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 







DV 錄画する 

本機と、 DV 端テを持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集で 
さます。 

本機の DV 端テにほかの映像機器を接続して映像を入力することを、 DV 入力といい 
ます。 DV 入力映像は、カードに動画記録でさます。また、映像の一場面を、静止 
画にしてカードに記録することもできます。 


接続のしかた 


DV ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向さで接続してください。 
接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覽ください。 


再生側 


録画側体機) 


デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラなど） 

出 I 力 


DV ( IEEEl 394) 

信号の流れ 1=> 

麵千 画^ 

r DV ケーブル（別売） 



端テカバーを 
開< 


操作のしかた 

(PLAY •画 J で操作します。 


本機 


録画用カセツトを入れる 

•「AV^DV」 の表示が出ているとさは、メニユ ー 
で 「AV^DV」 の設定を「切」にします 
(口 129)。 


0 再生機 I 

ム 再生するカセツトを入れる 



本機 


REC PAUSE (録画一時停止）ボタンを 
巧す 
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A I 再生機"! 

4 再生を始める 


► 本機の画面で映像を確認でさます。 



録画を開始する場面で 、 ►/H (—時停止） 
ボタンを巧す 

•録画が開始されます。 



I (停止）ボタンを巧す 

>録画び終わります。 

►一時停止したいときは、■ボタンを押します。 
録画を再開したいとさは、もう一度押します。 


/ 1" 再生機1 

' 再生を終える 

DV 入力映像を力ードに記録する 


カードに記録される静止画の画像サイズは、64日 X 48 日です。静止画の画質と動画 
の画像サイズは選べます。 


〔 PLAY •画）で操作します。 


力ードを入れる 

•カセットが入っているとさは、■ボタンを巧して 
停止状態にしてください。 

•「 AV ^ DV 」 の表示が出ているとさは、メニュ ー 
で 「 AV 一 DV 」 の設定を「切」にします 
(口にが。 


麵する 
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DV 録画する一つづを 



本機 


画質や画像サイズを選ぶ 

① FUNC . ボタンを巧す 

③静止画画質マーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 
または 

動画サイズマーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC . ボタンを巧す 

I 再生機 I 

再生するカセットを入れ、再をを始める 




本機 


静止画の場合 

〇 PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 

•画面が静止画になり、画面に記録可能枚数などの 
カードの情報の表示が出ます。 

•リモコンのフオトボタンを巧したとさは、すぐに 
静止画記録び始まります。 


e PHOTO ボタンを深く巧す 



動画の場合 

スタート/ストップボタンを巧す 

•スタート/ストップボタンをもう一度巧すと、記 
録は停止します。 
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固 


國 


〇再生機びテープの無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されること 
びあります。 

〇 DV ケーブルを正しく接続していてち、映像び出ないとさは、 DV ケーブル 
を接続し直すか、電源を入れ直してください。 

〇本機の USB 端テには何も接続しないでください。 

〇同じ端テ （ IEEE ] 394) でも、信号の方式び異なる場合びあります 
(田] 71)。 DV 入力して本機で記録でさる信号は、がち式の SD 方式で、 
SP / LP モードで記録された場合のみです。 

〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇カードに記録したときの曰付/時刻び、曰時としてカードに記録されます。 
〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 


編集する 
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アナログ信号をデジタル信号に'寥える(ァナ□ヴ-デジタル'望觀 

本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音 
声を瞬時にデジタル信号に変換して、 DV 端テか5出力でさます。このとさ、 DV 端 
テは出力専用端テになります。 


接続のしかた_ 

映像/音声端子付きビデオ機器か S 入力する 

接続は、各機器の電源を切って行います。 DV カセットは、本機から取り出してお 
さます。 DV ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向さで接続してください。 
接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覽ください。 

S - 映像端テ付きビデオ機器と接続することもできます（田44)。 



み ■AY •画) で操作します。 


MENU 




r ビデオ入力 J の設定を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

③ rVTR 設定」「ビデオ入力」設定内容を順に 
選び、決定する 
③ SET ボタンをまっすぐ押す 

• rVTR 設赴ヴブメニュー画面に戻ります。 
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2 rAV 一 DVJ の設定を ITJ にする 

① rVTR 設赴 「 AV 一 DV 」 > I ■入」を順に選び、 
決定する 


② MENU ボタンを押す 


•「AV^DV」 の表示び出ます。 



〇接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されな 
い場合びあります（例：コピー不可の著作権保護信号入りのアナ□グ信号、 
ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等)。 

〇通常は 「 AV ^ DV 」 を「切」に設定しておいてください。「入」に設定し 
ていると、本機の DV 端テからデジタル信号を入力でさません。 



〇本機を家庭用コンセントにつなざ使うことをおすすめします。 

〇本機をパソコンに接続して、アナ□グ-デジタル変換機能を使うと、映像/ 
音声信号をデジタル信号でパソコンに取り込めます。 

操作するために必要なものや接続のしかたは、本機をパソコンに接続して 


テープの映像を取り込む場合と同じです（田]已8手順3のみ異なります。 


「 AV ^ DV 」 の設定を「入」にしてくださし^。パソコンに接続する前に、 
ご確認ください。 

使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 








音声を追加する（アフレコ） 

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加でさます。 CD プレーヤーなどの 
オーディオ機器などか5録音したり（音声入力)、本機のマイクを使って音声を録音 
します（マイク入力)。 

接続のしかた_ 

映像/音声端子に接続してアフレコする場合（音声入力） 

接続する機器の説明書もあわせてご覽ください。 


オーディオ機器 
に D プレーヤーなど) 


I 

出カ ス了レオ音声 
|1出力 I 端テへ 



信号の流れこ^ 


マルチケーブル 
MTC-1 日日咐属） 
横） 



端テカバーを開< 


操作のしかた 

( PLAY •画;!で操作します。 


1本機に撮影済みカセツトを入れる 

I •本機で、 SP モード、オーディオ 12 bit で記録し 
たテープを使用します。 



アフレコする方法を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

② r オーディオ設定」「アフレコ入力」設定内 
容を順に選び、決定する 

③ MENU ボタンを押す 


130 
























Q 再生ボタンを巧す 

を 

W •音声を追加する場面を探すとさに、いろいろな再 
生機能を使ラと便利です （田 41)。 

一時停止 II 

嘴 

li アフレコを開始する位置で、一時停止ボタ 
4ンを巧す 

を 

r U モコンのアフレコボタンを巧す 

•「アフレコ」の表示び出ます。 

口 近 泣 ：" 

0： 00; 02;13 
西 60 サ 
レ] 


か A わ 


一時停止 II 

し —時停止ボタンを巧す 

^ •アフレコが始まります。 

•「マイク入力」を選んだとさは、マイクに向かつ 
て話してください。 

「音声入力」を選んだとさは、オーディオ機器を 
再生してください。 

嘴 


だ ■ 

7 アフレコを終了する位置で、停止ボタンを 
/押す 




I 
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音声を追加する（アフレコ）一つづを 



〇テープの途中に、無記録部分や LP モード、]郎けで記録された部分びある 
と、アフレコび中断されます。 

〇 DV 端テを使ってアフレコはでさません。 

〇次の場合、音質び劣化することびあります。 

-ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコしたとき 
-テープの同じ場所で3回じ(上繰り返してアフレコしたとさ 



〇映像は、液晶画面で確認できます。 

〇「音声入力」の場合、アフレコする音声は、内蔵スピーカーで確認でさま 


す。 


〇あらかじめアフレコを終了したい位置でゼ□セツトメモ U —ボタンを押し 
てからアフレコすると、その位置で自動的に停止します。 


アフレコした音ををち生ずる （ 1 26 け記録テープ） 

撮影時の音声とアフレコした音声を切り換えられます。また、2つの音声を同時に 
再生することもでさます。 


ステレオ！ 

撮影時の音声のみ再生する 

ステレオ2 

アフレコされた音声のみ再生する 

ミックス/1:1 

ステレオ]とステレオ2を同じバランスで再生する 

ミックス/バリアブル 

ステレオ]とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する 


5 lay •困）で操作します。 



r ST A がレれ _ ] 

ST 2 巧レ巧 
1：1ミが3バ：1 
垣ミが V 叫円 


1設定内容を選ぶ 
I ① MENU ボタンを巧す 

③ r オーディオ設定」 ri2bit 音声出力」設定 
内容を順に選び、決定する 
③ MENU ボタンを巧す 

• 選んだ設定内容の表示が出ます。 
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I ■ミックス/バリアブル J を選んだ場合 



1 ステレオ1とステレオ2のバランスを調整する 

① MENU ボタンを巧す 

③ r オーディオ設定」「ミックスバランス」を順 
に選び、決定する 

•ステレオ1とステレオ2のバランスは、 SET ボ 
タンを上/下に巧して調整します。 

③ MENU ボタンを巧す 



一度調整した音声のバランスは電源を切ってを憶えていますび、電源を切る 
と] 2 bit 音声出力は「ステレオ1」に戻ります。 


133 


テープの峡像を力ードに記録する 

テープに記録されている映像を、カードに動画記録でさます。映像の1場面を静止 
画として、カードに記録することもできます。 

テープの映像を動画記録ずる 

動画サイズは選べます。 

( PLAY •画）で操作します。 




動画サイズを選ぶ 

① FUNC . ボタンを押す 

② 動画サイズマーク； ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC . ボタンを押す 



「再生/再生一時停止中 I 

スタート/ストップボタンを巧す 


•スタート/ストップボタンをもう一度押すと、記 
録は停止します。 



〇テープの映像をカードに記録し始めたとさの曰付/時刻び、曰時として 
カードに記録されます。 

〇「ワイド TV 」 で撮影した映像をカードに記録すると、縦に伸びた画像に 


なります。 
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テープの映像を静止画として記録ずる _ 

カードに記録される静止画サイズは、64日 X 48 日です。画質は選べます。 
( PLAY •画）で操作します。 




静止画の画質を選ぶ 

① FUNC . ボタンを巧す 

③静止画画質マーク： ► 設定内容を順に選び、決定 
する 

③ FUNC . ボタンを巧す 


[テー プ再生中 I 

PHOTO ボタンを浅く巧し続ける 

• 画面に記録可能枚数などのカードの情報が出て、 
再生一時停止になります。 

•リモコンのフオトボタンを巧したとさは、すぐに 
静止画記録が始まります。 




I 
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テープの映像を力ードに記録する一つづを 



3 PHOTO ボタンを深く巧す 

•再生一時停止中に PHOTO ボタンを深く巧して 
も、静止画を記録でさます。 



〇テープの映像をカードに記録したとさの曰付/時刻び、日時として 
カードに記録されます。 

or ワイド TV 」 で撮影した映像を力ードに記録すると、縦に伸びた画像に 
なります。 
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静止画を印刷する（ダイレクトプリント) 

別売のダイレクトプリント対応のプリンターを接続すると、パソコンを使用するこ 
となくカードに記録した静止画を簡単な操作で、されいに印刷でさます。ま 
た、なプリント指定による連続印刷ができます （ mi 已 4)。 

本機で使用でさるプリンターは、次のとおりです。 


キヤノン製 
プ U ンター 

CP ダイレクト対応 CP プ U ンター、 
PietBrid 呂 e 夕寸応 SELPHY CP プ U 
ンター 

が Pi な Bridge 

Bubble Jet ダイレクト対応 PIXUS 
シ IJ- ズ、 PietBridge 対応円 XUS 
シ U - ズ /SELPHY DS シ U - ズ 

防 IZEj 。 が PietBridge 

キヤノン製！;(外の Piet 目 ridge 対応プ U ンター 

バ PietBridge 


ダイレクトプリント巧 r 応のプリンターと接続する 



ダイレクトプリント 
対応のプリンターへ 


本機 


電源スイッチを rOFFJ にし、静止画を記 
録した力ードを入れる 


0[ プ U ンタ ー I 

L 電源を入れる 

























静止画を印刷ずる（ダイレクトプリント）一つづを 


なが 

101-0107 

GJ7/7 

m 

田の 

巧 I が！巧ぞ 
を巧な 足 
@巧！ •巧を 

1632K12Z4 

SET/ftw が） けリ） 卜 


本機 


^ 巧 ■ ay •因) にする 

4 接続ケーブルで、本機とプリンターを接続 
する 

• 本機の画面に®び点滅した後、因、囚また 
は因の表示が出ます。 

動画や本機で再生でをない静止画のとさには、表 
のは出ません。 

• なへ^ (イージーダイレクト） ボタンが点灯し、 
現在の印刷設定が約6秒間画面に出ます。 



本機とプ U ンターを接続したとさに、@び点滅し続ける（約]分上）場 
合、または因/囚/因び表示されない場合、ビデオカメラとプ U ンターの 
接続び正しくありません。このような場合は、ビデオカメラとプ U ンターか 
ら接続ケーブルを抜さ、電源を入れ直してから接続ケーブルを接続して<だ 
さい。 



〇印刷でさない画像のときは、「^」の表示び出ます。 

〇接続ケーブルについては、プ U ンターの説明書をご覧ください。 

キヤノン CP プ U ンター CP -1 日/ CP -1 日日には、接続ケーブルび2本付属 
しています。本機と接続するときは端テに「•^」びついているケーブル 
( DIF -100) を使います。 


〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 


〇プ IJ ンターの説明書をあわせてご覧ください。 

〇「印刷する」の画面のイラストは、接続しているプ U ンターによって異な 


ります。 
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な w (イージーダイレクト）ボタンを巧って印刷ずる 

静止画を選んでそのまま]枚印刷するとさは、白へ^ボタンを押すだけで印刷でさ 
ます。 

I f 静止画再生中 （1 枚 ）I 

EI 1 刷する静止画を選ぶ 


なへ^ボタンを巧す 

•印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻り 
ます。 

印刷中は白]へ^ボタンび点滅し、終了すると点灯 
します。 

続けてほかの静止画を印刷するとさは、カード+/ — 
ボタンで静止画を選んでください。 



印刷設定を選んで巧刷ずる 


印刷枚数やペーパーサイズなどの印刷設定を選んで印刷でさます。印刷設定の内容 
は、接続するプ U ンターによって異なります。 

SET ボタンをまっすぐ押す 

• 印刷設定画面が出ます。 

•プリンターによっては、 r 処理中..」の表示が出た 
後に、印刷設定画面が出ます。 



2 EP 刷設定を選ぶ（口 142) 



r プリント J を選び、 SET ボタンを巧す 

•印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻り 
ます。 

• 続けてほかの静止画を印刷するとさは、カード+ / — 
ボタンで静止画を選んでください。 


印刷する 
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静止画を印刷する（ダイレクトプリント）一つづを 



〇次のよラな場合、静止画びダイレクトプ U ント対応のプ U ンターで正しく 
印刷されないことびあります。 

-パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだとさ 
-本機で記録したカードの静止画をパソコンで直接加工したとさ 
-カードの静止画のファイル名を変更したとさ 
-本機じ(外の製品で画像を記録したカードを本機に入れたとき 
〇印刷中に、次の操作はしないでください。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換える 
-ビデオカメラ、プ U ンターの電源を切る 
-ビデオカメラとプ U ンターから接続ケーブルを抜く 
-カードカバーを開けたり、カードをビデオカメラから抜く 
〇本機とプ U ンターを接続しているときに、「処理中..」び長時間表示される 
場合、接続ケーブルを一度抜さ、接続し直してください。 



印刷を中止するとを 

印刷中に SET ボタンをまっすぐ巧します。確認画面び出ますので、 SET ボ 
タンで rOK 」 を選び、 SET ボタンをまっすぐ巧します。 

-キヤノン製プ U ンター円 XUS/SELPHY DS シ U - ズ、 CP 6 日日の 
場合：印刷び中断され、印刷中のペーパーび排紙されます。 

-キヤノン製プ U ンター CP シ U —ズ （ CP 6 日日を除く）の場合：印刷 
を開始した静止画は中止でさません。次の印刷び中止になり、再生画 


面に戻ります。 

〇印刷中に異常び発生したとを 

「インクびありません」、「ペーパーび詰まりました」、「ペーパーびありま 

せん」などのお知らせ表示（田] 7已）び本機の画面に出ます。 

-キヤノン製プ U ンター円 XUS/SELPHY DS シ U —ズ、 CP 6 日日の場 
合：お知らせ表示の内容を解ミ夫します。印刷び自動で再開されないときは、 
[続行]を選んで SET ボタンをまっすぐ押してください。[続行]を選択で 
さないとさは、[中止]を選んで SET ボタンをまっすぐ押して、印刷し直 
してください。プ U ンターの説明書をあわせてご覽ください。 

-キヤノン製プ U ンター CP シ U — ズ （ CP 6 日日を除く）の場合 ： SET 
ボタンで「中止」または「再開」を選び、 SET ボタンをまっすぐ巧し 
ます。「再開」び表示されない場合は、「中止」を選び、印刷し直しま 
す。プ IJ ンターの説明書をあわせてご覧ください。 

上の操作をしても印刷び再開でさないとさは、次の操作をしてください。 

① 接続ケーブルを抜く 

② ビデオカメラの電源スイッチを一度 「 OFF 」 にしてから 「 PLAY 」 にする 

③ 接続ケーブルを接続する 
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O 印刷び終了した 6 

① 接続ケーブルをビデオカメラとプ U ンターから抜く 

② ビデオカメラの電源を切る 


印刷設定を選ぶ 

印刷枚数の設定方法は、すべてのプリンター共通です。 

その他の項目の設定方法は、接続しているプリンターによって異なります。接続後、 
ビデオカメラの画面左上に表示されるマークをご確認のラえ、必要なページをご参 
照ください。 


fxm 

101-0107 


CD 7 パ 
1652 x 1224 


0(田 143) 
円(田 146) 
[^(田148) 


巧刷搬故を選ぶ 

印刷枚数は、99枚まで設定でさます。 
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田印刷設定の選びかた 


ぺーパー設定 

ペーパーサイズ 

プ U ンターによって異なります。 

ペーパータイプ 

フォト、高級フォト、標準設定 

レイアウト 

フチなし、フチあり、2/4/8/9/16面配置、 
標準設定 

0 (日付印刷） 

入、切、標準設定 

因（画像補正-イメージオプ 
ティマイズ） 

入、切、 VIVID 、 NR 、 VIVID + NR 、 標準設定 


〇設定内容は接続するプ U ンターによって異なります。「標準設定」は、お 
使いのプ U ンターであらかじめ設定されている内容です。詳細については、 
プ U ンターの説明書をご覽ください。 

〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。 
「フチなし」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、 
左ちを多少カットして印刷されることびあります。 

〇 VIVID 、 NR、VIVID + N 刊ま、キヤノン製プ U ンター円 XUS/SELPHY 
DS シ U —ズをお使いの場合に設定でさます。 

〇「レイアウト」で「* * 面配置」を選ぶとき 

2/4/9/16面配置：「ペーパーサイズ」で「はびさ」を選びます。 
キヤノン製プ U ンター円 XUS/SELPHY DS シ U —ズの場合は、専用の 
シール紙に印刷でさます。 

8面配置：「ペーパーサイズ」で「カー问を選びます。キヤノン製プ U ン 
ター SELPHY CP シ U —ズの場合は、専用のシール紙に印刷でさます。 

ぺーパー設定を選ぶ（ぺーパーサイズ、ぺーパータイプ、レイアウト） 


[ 印刷設定画面 I 

r ぺーパー設定 J を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に押して「ペーパー設定」を 
選び、まっすぐ巧す 



. ^ 

ム 

巧ぞ 

好现 1 

A- 内 -a を] 

巧切 1 



^ jj 货 




印刷する 
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印刷設定を選ぶ一つづを 
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曰付を EP 刷する 
























































印刷設定を選ぶ一つづを 



可の 

巧を 


' V ぶで] 

0 巧 ぞ 


I -. 

邮 ち 


@ の I 






口： SE \ 

^ jj 柏 




2画像補正の設定を選ぶ 


① SET ボタンを上/下に押して画像補正の設定を選 


び、まっすぐ押す 


囚印刷設定の選びかた 

「スタイル」で設定でさる内容は、次のとおりです。 


ぺーパー設定 

ぺーパーサイズを L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 力ードから選ぶ。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷する。 

フチあり 

フチをつけて印刷する。 



〇ペーパーについての詳細は、プ U ンタの説明書をご覧ください。 

〇静止画の画像サイズにより、次のペーパーサイズをおすすめします。 
1632 X 1224 : 2 L 判サイズ、はびさサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 
1280 X 960 :はびさサイズ、カードサイズ、 L 判サイズ 


640 X 480 : 力ードサイズ 


〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。 
「フチなし」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、 
左ちを多少カツ ト して印刷されることびあります。 



[ 印刷設定画面 I 

r スタイル J を選ぶ 

① SET ボタンを上に押して「スタイル」を選び、 
まっすぐ巧す 
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ペーパーサイズを選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して使用するペーパーヴ 
イズを選び、まっすぐ巧す 
• MENU ボタンを巧すと、印刷設定画面に戻りま 
す。 






印刷設定を選ぶ一つづを 



rr フチあり J または r フチなし J を選ぶ 

一① SET ボタンを上/下に巧して「國（フチあり）」 
または(フチなし)」を選び、まっすぐ巧す 


• MENU ボタンを巧すと、印刷設定画面に戻りま 


す。 


H 印刷設定の選びかた _ 

「スタイル」で設定でさる内容は、次のとおりです。 


画面設定 

] 画面 

ペーパー1枚に静止画を1枚印刷する。 

分割画面 

ペーパー1枚に同じ静止画を8枚印刷する。 

フチ 

フチなし 

ペーパーいっぱいに印刷する。 

フチあり 

フチをつけて印刷する。 

曰付 

入 

曰付を入れて印刷する。 

切 

曰付を入れずに印刷する。 



〇「画面設定」で「分割画面」を選ぶと、「フチ」、「日付」の設定はでさま 
せん。 


〇「フチあり」の場合、撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷されます。 
「フチなし」/「分割画面」の場合、撮影した静止画より若干拡大され、 
静止画の上下、左ちを多少カツ ト して印刷されることびあります。 

〇「分割画面」はカードサイズのペーパーに印刷するとさのみ、設定でさま 


す。 


〇 CP プ U ンタ ー CP - lO / CP - l 日日は、日付印刷には対応していません。 
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1 因 

■ な 


印刷設定画面 


タイル J を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して、「スタイル」を選 
び、まっすぐ巧す 



0 raj を選ぶ 

「0(画面設定)」が選ばれていることを確認し 
て、まっすぐ巧す 



〇画面設定を選ぶ 

W の SFT ボ々、ノホ ！- . 


① SET ボタンを上/下に巧して「□ (1 画面)」ま 
たは 「画 (分割画面)」を選び、まっすぐ巧す 
• MENU ボタンを巧すと、印刷設定画面に戻りま 
す。 


印刷する 
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印刷設定を選ぶ一つづを 



m 因 

?巧し I 



© 

S 巧 


巧 I 

!HEW'U : 史 


A r 啜 U を選ぶ 

■① SET ボタンを上/下に巧して「鳴（フチ)」を選 
び、まっすぐ巧す 


5 r フチ J 

① SET 


あり J または r フチなし J を選ぶ 


ボタンを上/下に巧して「圆（フチあり）」 
または「猫（フチなし)」を選び、まっすぐ巧す 
• MENU ボタンを巧すと、印刷設定画面に戻りま 
す。 


L r 0 j を選ぶ 

U ① SET ボタンを上/下に巧して「0 (日付)」を選 
び、まっすぐ巧す 
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7 曰付 ED 刷の設定を選ぶ 

!① SET ボタンを上/下に巧して日付印刷の設定を選 
び、まっすぐ巧す 

• MENU ボタンを巧すと、印刷設定画面に戻りま 
す。 



印刷領域を選ぶ（トリミング) 


スタイルやペーパー設定などの印刷設定を行った後に、トリミングを設定します。 



-1 

训 9 B ぞ 

田ぞ 

ほ足 

贷切 1 


E 切 1 

トリが 

9 l|«c 




♦♦ 



--* 占 

如が,□け与 U 9 Ihenu ：± 




「印刷設定画面 I 

r トリミング J を選ぶ 

① SET ボタンを上/下に巧して、「トリミング」を 
選び、まっすぐ押す 
• トリミング設定画面になります。 


印刷する轟囲を選ぶ 


• 画面に表示される枠内が、印刷されます。 

〇 ズームレ J V — を W / T 側に動かす 

• ズームレバーを W 側に動かすと、枠は大をくなり 
ます。 T 側に動かすと、枠はルさくなります。 
•枠を最大にして、さ5にズームレバーを W 側に動 
かすと、枠は消えて、トリミングは解除されま 
す。 MENU ボタンを押すと、印刷設定画面に戻り 
よ9 〇 


© SET ボタンを巧す 

• SET ボタンを上/下に巧すと、枠が移動します。 
SET ボタンをまっすぐ巧すと、枠の移動する方向 
(上下または左ち）や向を（縦横）を切り換えら 
れます。 


• MENU ボタンを押すと、印刷設定画面に戻ります。 
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國 


〇巧の色について（キヤノン製プリンター CP シリーズのみ） 

枠は、3色あります。卜 U ミングするとさの目安にしてください。 

白：卜 U ミングの設定び行われていません。（初期設定） 

緑：推奨する印刷領域です。画像サイズやペーパーサイズ、フチの設定に 
よっては出ないことびあります。 

ホ：印刷は可能ですび、画像び推奨範囲よりち拡大されるため、画質び劣 
化します。 

〇卜 U ミングは、 ] 枚の静止画のみに設定できます。 

〇卜 U ミングの設定は、次の操作をすると解除されます。 

-ビデオカメラの電源を切る 

• 接続ケーブルを抜く 

-卜 U ミングの枠を、最大より大さくする 


が刷する 
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なプリント指定して印刷する 

カードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数を指定でさます。 
本機は印刷フォーマツトの DP 日 F (Digital Print Order Format) に対応していま 
す。本機で使用でさるプリンター（田 137) で自動印刷でさます。なプリント指 
定は、最大998枚の静止画まで設定でさます。 

の- 1設定のしかた 

本機に USB ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 

し PLAY •因） で操作します。 



1010101 

□11/45 

1632x1224 



巧 T 0 校 _1 



r プリント指定 J を選ぶ 

① FUNC. ボタンを押す 

③プリント指定マークを選び、 SET ボタンをまつす 
ぐ巧す 


2なプ 


■ J ント指定をする 


① SET ボタンを上/下に押して枚数 （1 枚1ソ上）を 
選び、まっすぐ巧す 


• なプリント指定されます。 

③ FUNC. ボタンを巧す 

•プリント指定を消去するとさは、枚数を「日」 


にします。 
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① -2 インデックスを画面を巧5 


西 AY •回で操作します。 


ズームレバー を W 側に巧す 

•インデックス画面になります。 

•印刷する静止画を選びます （r インデックス画面 
で画像を選ぶ」操作2田111)。 


IV に IN し 



2 




巧巧 

Qn 川テタト 




用リっ卜源 


屋、徵&«心 I 


r 今プリント指定 J を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 

② r 力ード実行」 r 今プリント指赴を順に選び、 
決定する 



な:?リント g 定 101-)3101 

中レ45 


sShiOM 


白プ u ント指定をする 

• SET ボタンをまっすぐ押すと「な」が付きます。 
SET ボタンを上/下に押して、枚数を選びます。 

• SET ボタンをまっすぐ押すと、なプリント指定 
されて次の静止画を選べます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面 
に戻ります。 

•プリント指定を消去するときは、枚数を「日」に 
します。 


印刷する 
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プリント指定して印刷する一つづを 


① -3 ずべてのプリント指定を消去ずる 


Slay •因）で操作します。 


MENU 1^^ 

^ ! 每 k 

1 r プリント指定を消去 J を選ぶ 

1 ① MENU ボタンを押す 

② r カード実行」「プリント指定全消去」を順に 
選び、決定する 

■卜 w 行 

>^<1リつ卜《ぞを测み 1 

ふ 巧 II 巧 £ さ WS 

A ■» を W ち 
m コオ-的卜 
近ぉ 

攀 

2「はい J を選び、 な プリント指定を消去す 

① SET ボタンを上/下に巧して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 

• すべてのなプリント指定び消去されます。 

函 F ■•な船 卜巧を 

がで0な川ント巧を胤かけが 

耐 

1 化、 1 

□J1/7 
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( D 印刷ずる 


Slay •因）で操作します。 


1本機とプリンターを接続する（田 137) 






r 今なプリント J を選ぶ 

① MENU ボタンを押す 
③ SET ボタンをまっすぐ押す 
•な印刷設定画面が出ます。 

•なプリント指定をしていないときは、「なプリ 
ント指定が必要です」が出ます。 

•白]プリント指定による全印刷枚数び表示されま 
す。 


r プリント J が選ばれていることを確認して、 EP 

SET ボタンをまっすぐ押す 刷 

す 

•印刷が始まり、正常に終了すると再生画面に戻りる 
ます。 




〇接続するプ U ンターによっては、手順3の前に、スタイルやペーパー設定 
などの印刷設定びできます（口142)。 

〇印刷を中止するとき/印刷中に異常び発生したとき （口 140) 

〇印刷を再開するとを 


-メニューから「今なプ U ント」を選びます。印刷設定画面から「再開」 


または「続行」を選び、 SET ボタンをまっすぐ押すと、残りの静止画び 
印刷でさます。 


次の場合は、印刷は再開でさません。 

再開する前に、白]プ U ント指定を変更した場合 

再開する前に、なプ U ント指定をした静止画を削除した場合 
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テープの 映像を取り込む 

テープの映像をパソ]ンに取り込むときは、 IEEE 1394 ( DV ) 接続で行います。 
テープの映像をパソコンに取り込む前に、次のものがそろっていることをご確認く 
ださい。 

□ IEEE 1394 ( DV ) 端テを標準で搭載しているパソコン、または IEEE ] 394 
( DV ) 端テ付きキャプチャーボードを搭載したパソコン 
□別売の DV ケーブル 
□編集ソフトウェア 

Windows ム ービーメーカー (Windows XP/Windows Me ) /iM 日 vie 
(Macintosh OS 91；(降)、または IEEE 1394 ( DV ) 接続による映像の取り込 
みに対応した編集ソフトウェアを使用できます。 

□ドラィバー 

Windows 98 Second Editi 日 nlU 降の Windows OS または 、 Mac OS 91^(降の 
Mac OS に標準で搭載されています。ドライバーは、本機をパソコンに接続する 
と、自動的にインス!-ールされます。 

操作のしかた 


1パソコンを起動する 


本機 


^ 〔 PLAY •画） にする 

0 DV ケーブルで、本機とパソコンを接続する 

^本機での操作は、完了です。 

A ソフトウェアを起動する 

—ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
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接続のしかた 

ケーブルは、正しい向さで接続してください。 



我^^ 


固 


〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 

〇本機とパソコンを DV 接続したときにパソコンで操作できない場合は 、 DV 
ケーブルを抜さ差ししてください。それでち操作でさない場合は、次の操 
作をしてください。 

①本機とパソコンから DV ケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源 
を切る。 

③本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続 
し直す。 

〇本機とパソコンを DV 接続するときは、 USB 端テになにも接続しないでく 
ださい。また、パソコンに他の IEEE ] 394機器を接続しないでください。 
正しく動作しないことびあります。 

〇ソフトウェアによっては、本機の電源スイッチを 「 PLAY 」 外にして操 
作することびあります。ソフトウエアの説明書をあわせてご覧ください。 


圆 


〇本機を家庭用コンセントにつないで使ラことをおすすめします。 
〇パソコンの説明書をあわせてご覧ください。 

〇インターネットのヴポートページちご覧ください。 
http :// canon . jp / support / 


B パソ n ン S 続する 
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力ードの画像を取り込む（ダィレクトぁ送） 

付属の US 目ケーブルと Digital Video Software を使うと、なへ^ (イージーダイ 
レクト）ボタンを押すだけで、簡単にカードに記録した画像をパソコンに転送でさ 
ふ 9 〇 

準備ずる 

初めてビデオカメラをパソコンに接続するとさには、ソフトウエアのインス I -ール 
と自動起動の設定び必要です。2度目からは、ビデオカメラをパソコンに接続する 
だけで、準備は完了です。 

( PLAY •因) で操作します。 

パソコンに Digital Video Software をインス I ルする 

•詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書の 「Digital Video 
_ Software をインス!ルする」をご覧ください。_ 

巧付属の USB ケーブルで、本機とパソコンを接続する 

• •詳しくは 、 Digital Video Software 使用説明書の「ビデオカメラをパソ] 
ンに接続する」をご覧ください。 


Software 使用説明書の 「 CameraWindow を起 

動する」をご覽ください。 

• ビデオカメラの画面にダイレクト転送メニューが出て、なボタンが点な 
します。 


0自動起動を設定する 

d •詳しくは 、 Digital Video 
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图 


國 


〇カードの画像を読み出したり、カードへ書き込みしている（ビデオカメラ 
のカード動作ランプび点滅している）とさは、次のことを必ず守ってくだ 
さい。カードのデータを破壊することびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

- USB ケーブルを絶対に抜かない。 

-ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。 

-テープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動 
作しないことびあります。 

〇カード内およびカードから八ードディスクに読み込んで保をした画像は、 
大切な才 IJ ジナルのデータファイルです。画像のファイルをパソコンで操 
作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピーし、コピーした画像を 
使用してください。 

〇パソコンと DV ケーブルで接続しているときは、 US 目接続する前に DV 
ケーブルを抜いてください。パソコンび正しく動作しないことびあります。 

〇本機を家庭用コンセントにつないで使うことをおすすめします。 

〇パソコンの説明書ちあわせてご覧ください。 

〇 Windows XP と Mac 日 S X をお使いの場合 

本機は 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) に対応していますので、ビ 
デオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続するだけで、付属の Digital 
Video Software をインス!ルしなくても、静止画 （ JPEG のみ）をパ 
ソコンに取り込めます。 


パソミ S 続する 
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力ードの画像を取り込む（ダイレクト面送）一つづを 


画像を面送ずる 


巨全画像… 

カードに記録したすべての画像を転送する 

甲立未転送画像... 

まだ転送していない画像を転送する 

Er 送信指定画像... 

送信設定した画像を転送する 

[三•画像を選んで転送... 

画像を選んで転送する 

團パソコンの背景... 

パソコンのデスクトップの背景にする画像を転送する 


送信指定画像を転送するときはあらかじめ、送信指定しておきます（田] 64)。 



転送が終わると、ダイレクト転送メニュー画面に 
戻ります。 

転送を中止するとさは、 SET ボタン（キャンセル) 
をまっすぐ押すか、 MENU ボタンを巧します。 
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3 画像を選んで面送、パソコンの背景の場合 
〇力ード +/- ボタンを巧す 
•転送する画像を選びます。 


©なへ^ボタンを巧す 


•画像を選んで転送：転送された画像がパソコンの 
画面に現れます。 

次に転送する画像をカード +/— ボタンで選べま 
す。 

•パソコンの背景：転送された画像がパソコンのデ 
スクトップに現れます。 

• 転送中はな八*ボタンが点滅します。 

• MENU ボタンを押すと、ダイレクト転送メニュー 
画面に戻ります。 


[pi 〇なへ^ボタンの代わりに SET ボタンを押しても、画像を転送できます。 

「を全画像」「む卜未転送画像」 「 E •送信指定画像」を選んで SET ボタン 
を押したときは、確認画面び出ます。 SET ボタンで roK 」 を選び、まっ 
すぐ押します。 

〇なへ^ボタンを使ってダイレクト転送メニューで選んだ項目は、電源ス 
イッチを切り換えてち憶えています。 

〇ビデオカメラとパソコンを接続したときに画像を選ぶ画面び出た場合は、 
MENU ボタンを巧してください。ダイレクト転送メニューになります。 


パソミ S 続する 
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送信指定する 

カードに記録した画像の中から、パソコンに転送する画像を指定でをます（最大 
998枚)。本機は DPOF (Digital Print Order Format ) の機能の 1 つである送信 
指定に対応しています。 

本機に US 目ケーブルと DV ケーブルを接続せずに、操作をしてください。 

設定のしかた 


Ulay •因）で操作します。 



① FUNC . ボタンを押す 

③固* (送信指定）「入」を順に選び、決定する 
• 送信指定されます。 

③ FUNC . ボタンを押す 

•設定を解除するとさは②で「切」を選びます。 


インデックス画面を使う 

し PLAY •因)で操作します。 



ズームレバー を W 側に巧す 

• インデックス画面になります。 

•送信指定する画像を選びます （ r インデックス画 
面で画像を選ぶ」操作2田111)。 
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MENU 1^^ 

0 r 今 送信指定 j を選ぶ 

ム① MENU ボタンを巧す 

③ 「カード実行」「今送信指定」を順に選び、決 
定する 

■: -卜 * 行 

■ On ««か 化巧卜 

■ J パりント版 1 

■巧く•ち a 。 を」 

■ ^^お《 wwamm 口— mi 

鐵 

0 送信指定する 

^① SET ボタンをまっすぐ巧す 


•送信指定されます。 

を 細ぉ L 0 茲 m 

•もラー度、 SET ボタンを巧すと、設定は解除さ 
れます。 

Q - 

• SET ボタンを上/下に巧すと、他の画像を選べ 

ます。 


• MENU ボタンを巧すと、通常のインデックス画 
面に戻ります。 



パ 

ソ 

□ 

ン 

に 

接 

続 

す 

る 
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送信指定する一つづを 


すべての送信指定を消去ずる 


み ■AY •因） で操作します。 



1 r 送信指定を消去 J を選ぶ 

■ ① MENU ボタンを押す 

③ r カード実行」 r 送信指定全消去」を順に選び、 
決定する 


r はい J を選び、野送信指定を消去する 

① SET ボタンを上/下に巧して「はい」を選び、 
まっすぐ巧す 

• すべての送信指定が消去されます。 
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DV Messenger Versions を使う 

Windows XP 専用の DV Network Software (DV Messenger ) を使うと、イン 
ターネット経由でパソコンか5ビデオカメラを操作してテレビ電話がでさます。 
下記のアドレスのホームぺージから 、 DV Messen 旨 er と DV Network Software 
使用説明書をダウン□ー ドしてください。詳しくは 、 DV Network Software 使用 
説明書をご覧ください。 

http :// cweb . canon . jp / dv / dvmessenger / index - j.html 


DV Messen ミ er の準備 

1 パソコンを起動し 、 DV Messenger をインストールする 


本機を家庭用コンセントにつなぐ 


〇 DV ケーブルで、本機とパソコンを接続する 

^ •接続のしかたは「テープの映像を取り込む」 （ mi 已 8) をご覧ください。 

A DV Messenger を起動する 


固 

國 


本機とパソコンを DV ケーブルで接続するときは、 USB 端テになにも接続し 
ないでください。また、パソコンに他の IEEE 1 394機器を接続しないでくだ 
さい。正しく動作しないことびあります。 

DV Messenger でカメラ操作パネルを表示中のみ、 U モコンでズームを操 
作でさます。 


パソミ S 続する 
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‘こんなとをは 


電源び入5なし、。 


途中で電源び切れ 
る。 


グリップカバーを開 
いてもカセツト入れ 
び動かない。 


カセツト入れび動作中 
に止まって動かない。 


画面びついたり消え 
たりをくり返ず。 


バッテリーパックび 
巧電でさない。 


操作ボタンを巧して 
ち動かない。 


ピントび合わない。 



故障かな？ 


故障かな？と思っても、修理に出す前にもラー度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているとさは、ケーブルの接続ち確認してください。点検 
してち直らないとさは、キヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売店に 
ご相談ください。 


どラするの？ 

• バッテ U —パックび消耗しています。十分に充 
電したバッテ U —ノ（ックと交換してください。 

-バッテリーパックを正しく装着し直してください。 

-バッテ U —パックび消耗しています。十分に充 
電したバッテ IJ ー パックと交換してください。 

• 何を操作をしない状態び已分似上続さました。 
をう一度電源を入れてください。 

-バッテ U —パックび消耗しています。十分に充 
電したバッテ IJ ーノ（ックと交換してください。 

• グ U ップカバーを完全に開いてください。 

バッテ U —パックび消耗しています。十分に充電 

したバッテ U —ノ くックと交換してください。 

バッテ U —パックび消耗しています。十分に充電 

したバッテ U - ノ（ックと交換してください。 

• び C 〜40での温度で充電してください。 

• バッテ U —パックを使用直後、バッテ U —パッ 
クの温度び高くなり、充電温度範囲外になって 
います。バッテ U —パックをしばらく放置して、 
温度び4日むな下になってから充電を開始して 
ください。 

• バッテ IJ - パックび故障しています。別のバッ 
テ U —パックをお使いください。 

• 電源を入れてください。 

• カセットを入れてください。 

•ピントの自動調整び苦手な被写体です。手動で 
ピントを合わせてください。 

• ファインダーの視度調整レバーで、画像びはっ 
さり見えるように調整してください。 

• レンズび汚れています。最初にブ□アーでレン 
ズ表面のゴミ、ホコ U を取り除さ、レンズを傷 
つけないように乾いた柔らかい布で軽く拭いて 
汚れを取り除いてください。ティッシュペー 
ノ（一を使わないでください。 


の 
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こんなとをは 


フアインタ’一の画像 
びはつさりしない。 


キラキラ光っていた 
り、極端に明るい被 
写体（一部に高輝度 
な部分びある被写 
体）を撮影すると、 
縦に帯び出る。 


画面に通常出ない文 
字び出たり、正常に 
動作しない。 


画面で「[^」び点 
減ずる。 


画面で「だ幻」び点 
減ずる。 


画面で「田」び点 
減する。 


r 失」びホく点滅ず 
る。 


画面で「カセットを 
取り出してくださ 
い」び点滅ずる。 


r エリア/曰時を設 
定して < ださい」び 
表示される。 


リモコンび動作しな 
い。 


画面にノイズび出 
る。 


テレビの放送画面に 
ノイズび出る。 


どラするの？ 

^視度調整レバーで調整してください。 

^ CCD のスミア現象で、故障ではありません。 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの 
ノイズや静電気などにより画面に通常出ない文字 
び出たり、正常に動作しないことびあります。電 
源を取りはずし、しばらくしてから取り付けて操 
作してください。それでを解決しない場合は、電 
源を取りはずし、先のとびったをので RESET 
( I 」セット）ボタンを巧してください。 RESET ボ 
タンを押すと、すべての設定び解除されます。 

カセットを入れて<ださい。 

バッテ IJ ーパックび消耗しています。十分に充電 
したバッテ U —ノ（ックと交換してください。 

ビデオカメラの内部に水滴び付さました。「結露 
について」をご覧ください。 

本機び故障しています。サービスセンターにご相 
談ください。 


4 


4 


カセットを取り出して、入れ直してください。 

-世界時計のエ IJ アと日時を設定してください。 
•内蔵の IJ チウム電池を充電し、曰付/時刻を設 
定し直してください。 

• メニューで「1」モコンセンサー」を「入」にし 
て < ださい。 

- U モコンの電池び消耗しました。新しい電池と 
交換してください。 

プラズマテレビの近くで本機を使っているとさ 
は、テレビから離してください。 

テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使 
用しているときは、テレビやアンテナケーブルから 
コンパクトパワーアダプターを離してください。 



困つたとさに 
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故障かな？一つづを 


こんなとをは 


画面に映像び映5な 
い。 


スター ト/ストップ 
ボタンを巧しても録 
画しない。 


音び歪んで聞こえ 
る。 


音び実際より小さ< 
記録される。 


再生画像にノイズび 
入る 


再生ボタンを巧して 
ち再生しない。 


テレビに映像び出な 
い。 


テープは 回っている 
び、テレビに再生画 
像び出ない。 


どラするの？ 

•電源スイッチを 「 CAMERA 」、 テープ/カード 
切換スイッチを「[^」にしてください。 

• レンズカバーを開けてください。 

•電源スイッチを 「 CAMERA 」、 テープ/カード 
切換スイッチを「[^」にしてください。 

• カセットを入れてください。 

• テープび終わっています（画面で「回 END 」 
び点な）。テープを巻さ戻すか、新しいカセッ 
卜を入れてください。 

• カセットび録画でさない状態です（画面で 
「目空]」び点滅）。カセットの誤消去防止ツマミ 
を確認してください。 

-大さな音の近く（巧上げ花乂や太鼓、コンサー 
卜など）で撮影すると、音び歪んで記録される 
ことびあります。メニューで「マイク ATT 」 を 
「入」にするか、録音レベルを手動で調整する 
と適切に録音できることびあります。 

-大さな音の近く（巧上げ花乂や太鼓、コンサー 
卜など）で撮影すると、音び実際より小さく記 
録されることびあります。録音レベルを手動で 
調整すると適切に録音できることびあります。 

• メニューで「マイク ATT 」 を「切」にしてくだ 
さい。 

• ビデオへッドび汚れています。市販の乾式の 
へッ ドク IJ 一ニングカセットでビデオヘッドを 
ク U —ニングして < ださい。 

• カセットを入れてください。 

•電源スイッチを 「 PLAY 」、 テープ/カード切 
換スイッチを「[^」にしてください。 

• テープび終わっています（画面で「回 END 」 
び点な）。テープを巻さ戻すか、新しいカセッ 
卜を入れてください。 

• メニューで 「 AV 一 DV 」 を「切」にしてください。 

-テレビとの接続を確認してください。 

• テレビのテレビ/ビデオ切換スイッチをビデオに 
して < ださい。 

-ビデオへッドび汚れています。市販の乾式のへッ 
ドクリーニングカ セッ トでビデオへ ッ ドをクリー 
ニングして < ださい。 

-コピー制限されたテープを再生またはダビング録 
画しようとしています。操作を中止してください。 
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どラするの？ 

スピーカーの音量び「切」になっています 。 SET 
ボタンで調整してください。 

テープを再生したり、アフレコするとさなど、再 
生一時停止の状態び約4分30秒続くと、テープと 
ヘッドの保護のために、テープは停止します。操 
作を続けるとさは、再生し直し、一時停止ボタン 
を巧して < ださい。 

カードの向さを確認して、正しい向さでカードを 
入れて < ださい。 

-カードを入れてください。 

• カードの容量びいっぱいです。不要な画像を消 
去してください。 

• カードびフ オーマッ トされていません。カード 
をフ オーマッ トして<ださい。 

•画像番号び最大になっていて、ファイル名び作 
成でさません。メニューで個1像番号」を「オー 
卜 U セット」にし、新しいカードを入れてくだ 
さい。 

•電源スイッチを 「 PLAY 」、 テープ/カード切 
換スイッチを「因」にしてください。 

• カードを入れて < ださい。 

• 画像のプ□テクト設定を解除してください。 

カードエラーです。電源を切り、カードを出し入 
れしてください。それでを点滅び続くとさは、 
カードをフオーマットして<ださい。 

本機の電源スイッチを 「 PLAY 」、 テープ/力ード 
切換スイッチを 「巧」 にして、接続ケーブルを 
抜さ差しし、プ U ンターの電源を入れ直してくだ 
さい。 

• メニューで 「 AV 一 DV 」 を「切」にしてくださ 
い。 

•信号ち式び異なります。アナ□グ入力では録画 
でさる場合びありますので、接続した機器の説 
明書をご覧ください。 
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こんなとをは 


再生画像は出るび、 
巧蔵 スピーカー から 
音び出ない。 


テープを 再生 一時 停 
止している途中で、 
テープび 停止する。 


カードび入5ない。 


カードに記録できな 
い。 


カードび再生でさな 
い。 


画像を消去できな 
い。 


C 3 びホく点滅ずる。 


本機とプリンターび 
正しく接続されてい 
るのに、プリンター 
び動作しない。 


他のビデオ機器と 
DV 端子で接続し 
て、本機での録画び 
でさない。 


■■■■■■■■ 

困つたとさに 
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故障かな？一つづを 


結露について 

夏季、よく冷えたビールをコップにをぐと、コップの表面に水滴びつくことびあり 
ます。この現象を結露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用すると故障 
の原因になりますのでを意して < ださい。 

-寒い所から急に暖かい所に移動したとさ -寒い部屋を急に暖房したとさ 




結露したとまは？ 



夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度 
の高い所に移動したとさ 



電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。画面に「結露しています」び 
約4秒間表示され、「田」び点滅します。カセットび入っている場合は、「結露して 
います」と「カセットを取り出してください」び表示され、「[^」び点滅します。 


カセットび入っている場合は、すぐに取り出して、カセット入れを開いたまま乾燥し 
た所に置いてください（結露したとさは、電源スイッチとカセット取り出しスイッチ 
のみ働さます)。カセットを中に入れたまま放置すると、テープを傷める可能性びあ 
ります。また、結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。 



結露を防ぐためには 

温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデ 
才カメラをビニール袋に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラび移 
動先の温度と同じになってから袋から取り出すと、結露を防ぐことびでさま 


す。 


ほい始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますび、約]時 
間程度です。電源を入れて、画面の「田」や電源ランプび点滅しなくなっ 
てを、念のためさらに]時間くらい放置してください。 
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1 メッセージが出たら 9 


おが15せ表巧(約4巧聞おまず) 


エリア/日時を設定してくださ 
い 

世界時計のエ U アまたは曰時を設定していません。世 
界時計のエ U アと日時を設定してください（1 X 128)。 

バッテリーパックを取り替えて 
<ださい 

バッテ U —パックび消耗しています。十分に充電され 
たバッテ U - と交換してください（口19)。 

カセットの誤消去防止ツマミを 
確認してください 

カセットび録画でさない状態になっています。別の力 
セットと入れ換えるか、カセットの誤消去防止ツマミ 
を REC に切り換えてください（口:]] 82)。 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセッ 
卜を取り出して最初から操作をやり直してください 
(の23)。 

入力を確認してください 

DV ケーブルび DV 端テに、または US 目ケーブルび 
USB 端子にさちんと接続されていない、または接続さ 
れたデジタルビデオ機器の電源び切れています。 
ケーブルと端テ、電源を確認してください （ の] 24)。 

結露しています 

ビデオカメラ内部に水滴びついています（の172)〇 

結露していまず 

カセットを取り出してください 

ビデオカメラの内部に水滴びついています（田172)。 
カセットを取り出してください。 

テープ終了でず 

テープび最後まで巻かれています。カセットを巻戻す 
か、取り出してください（田4日)。 

記録フォーマットび異なりまず 
再生でさません 

HDV 方式で記録されているテープです。再生できませ 
ん /。 

テープを確認してください 
記録フォーマットび異なりまず 

HDV 方式で記録されているテープです。アフレコでさ 
ません。 

テープを確認してください 
[記録モード] 

長時間録画モードで記録された部分です。アフレコで 
きません（田]3日)。 

テープを確認してください 
[オーディオモード] 

1 6 bit または] 2 bit 4チヤンネルで記録された部分で 
す。アフレコでさません（田]3日)。 

テープを確認してください 
[録画していません] 

記録されていない部分のため、アフレコでさません 
仰]3日)。 

クリーニングカセットを使って 
<ださい 
[へッドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオへッドび巧れているとさ 
に表示されます。必ずビデオヘッドのク IJ 一ニングを 
してください（田18己)。 

カードびありません 

カードびビデオカメラ本体に入っていません 
仰24)。 

画像びありません 

カードに再生する画像びありません。 
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メッセージが出た 6 ? —つづを 


カードエラーでず 

カードにエラーびあり、記録、再生でさません。 
一時的にカードエラーび起さる場合びあります。「カー 
ドエラーです」の表示び4秒後に消えて因び赤色で点 
滅するとさは、電源を切り、カードを出し入れしてく 
ださい。巧び緑色点灯すれば、そのまま記録、再生 
でさます。 

カードびいっぱいでず 

カードに空さ容量びありません。別のカードと入れ換 
えるか、画像を消去してください。 

ファイル名び作成できません 

フォルダー番号と画像番号び最大になりました。 

この画働ま記録できません 

アナ□グ入力した映像をカードに記録するとさに、信 
号の状態によっては記録できないことびあります。 

この画像は再生できません 

再生でさない画像タイプ、互換性のない JPEG 画像、 
またはデータび破壊されている画像を再生しようとし 
ました。 

起動画面作成中でず 

起動画面を作成しています。 

なプリント指定エラー 

白] プリント指定の設定可能な静止画の枚数 （998 枚） 

を超えました（の]已4)。 

固> 送信指定エラー 

旦* 送信指定の設定可能な画像の枚数 （998 枚）を超 
えました （ 口 ] 64)。 

転送でさません 

動画は「国パソコンの背景」では転送でさません。 

静止画像びをずざまず 

USB ケーブルをめいてくださ 
い 

USB ケーブルを抜いて、カードの静止画像び18日日枚 
下になるまで静止画を消去してから、 USB ケーブル 
を接続し直してください。パソコンの場合、日 S の設 
定によっては、パソコンのモニターに画面び出ること 
びあります。このような場合は、画面を閉じてから 

US 目ケーブ J レを接続し直してください。 


着作権保護信号 


コピー制限されていまず 
再生でさません 

(本機び再生側の場合） 

著作権保護信号び記録されています。再生でさません。 

コピー制限されていまず 
記録できません 

(本機び録画側の場合） 

著作権保護信号び含まれています。記録でさません。 
または、アナ□グ入力時に、テレビやビデオ機器から 
出力される信号び乱れています（口12日、128)〇 
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ダイレクトプリント巧応プリンターの接続時に出るおが5せ表巧 

本機とダイレクトプリント対応プリンターを接続時に、本機の画面に次のお知らせ 
表示が出ることがあります。対処ち法については、プリンターの説明書をあわせて 
ご覧ください。 

キヤノン製プリンタ ー PIXUS/SELPHY DS シリーズについて 

〇次の場合は、必ずプ U ンターの説明書でご確認ください。 

-プ U ンターのエラーランプび点滅しているとさ。 

-操作パネルや接続したテレビにエラーび表示されているとさ。 

〇本書やプ U ンターの説明書を参考に対処をしてをエラーび表示されるとさ 
は、修理受付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）またはご購入になった 
販売店にご相談ください。 


ぺーパーエラー 

ペーパーに異常びあります。 

印刷でさないサイズのペーパーびプ U ンターに取り付 
けられているか、または指定されたペーパーで印刷で 
さないインクび取り付けられています。 

また排紙トレイび閉じているとさは、開けてください。 

ペーパーびありません 

プ U ンターにペーパーび正しく入っていない、または 
ペーパーびありません。 

カセットに対応しているプ U ンターの場合、給紙切り 
換えボタンでペーパーびセットされている給紙先を指 
定してください。 

ペーパーび詰まりました 

印刷中にペーノ（一び詰まりました。 

[中止]を選び印刷を中止します。ペーパーを取り除い 
た後、ペーパーをセットし、プ U ンターの U セットボ 
タンを押して < ださい。 

ペーパーび変更されていまず 

ペーノ（一を選んでから印刷を開始するまでの間に、ペー 
パーサイズび変わりました。 

ペーパーの種類び違いまず 

プ U ンターで使用でさないペーノ（一を選んでいます。 
使用でさるペーノ（一を選んでください。 

指定がのぺーパーでず 

本機で扱えないペーパーびプ U ンターに取り付けられ 
ました。 

インクエラー 

インクに異常びあります。 

インクびありません 

インクび正しくセットされていない、またはインクび 
ありません。 

インクび残りわずかでず 

インクの交換時期び近づいています。[続行]を選ぶと、 
印刷を再開します。 

インクカセットび異常でず 

インクカセットに異常びあります。 

ペーパーとインクび不一致でず 

指定された用紙で使用でさるインクではありません。 
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メッセージが出た 6 ? —つづを 


廃インクタンクび満杯でず 

[続行]を選ぶと印刷を再開しますび、お早めにご購入 
になった販売店または修理受付窓 □ (プ U ンターに付 
属の一覧参照）に、廃インクタンク（廃インク吸収体） 
の交換を依頼してください。 

ファイルエラー 

本機似外、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷し 
ようとしました。 

プリントできない画像でず 

本機似外、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を印刷し 
ようとしました。 

プリントできない画像び*枚あ 
りました 

本機似外、または異なる画像タイプで記録した静止画、 
またはパソコンに取り込んで加工した静止画を*枚 
DPOF 設定で印刷しようとしました。 

なプリント指定び必要でず 

力ード内になプ IJ ント指定をしている静止画びありま 
せん。 

トリミングでさない画像でず 

本機似外で撮影した静止画では、卜 IJ ミングでさない 
ことびあります。 

トリミングの再設定び必要でず 

卜 U ミングの設定後に「スタイル」の設定を変更しま 
した。 

プリンタートラスレ発生 

[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜いて、 

プ U ンターの電源を切ります。しばらくしてから、電 
源を入れ直し、接続ケーブルを接続してください。プ 

U ンターの状態を確認してください。 

プリントエラー 

「中止」を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切 
って、しばらくしてから電源を入れ直してください。 

な ボタンを使って印刷しているときは、印刷設定 
を確認してください。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

ノ、ードウェァエラー 

[中止]を選んで印刷を中止し、プ U ンターの電源を切 
って、しばらくしてから電源を入れ直してください。 

プ U ンターの状態を確認してください。 

また、バッテ U —を使用でさる機種でバッテ U —び消 
耗している場合には、いったんプ U ンターの電源を切 
り、バッテ IJ 一を交換後、電源を入れ直してください。 

プリンターバッテリー切れでず 

プ U ンターの電池びなくなりました。 
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通信中にエラーび発生しました。「中止」を選んで印刷 
を中止し、接続ケーブルを抜いて、プ U ンターの電源 
を切ります。 

しばらくしてから、電源を入れ直し、接続ケーブルを 
接続してください。なへ^ボタンを使って印刷してい 
るとさは、印刷設定を確認してください。 

または、大量の画像び記録されたカードを使って印刷 
しようとしました。画像の枚数を減らしてください。 

設定を確認してください 

なへ^ボタンを使って印刷するとさに、プ U ンターで 
対応していない設定になっています。 

サイズを選びなおしてください 

ビデオカメラとプ U ンターでペーノ（ーサイズの設定び 
異なっています。 

プリンターは使用中でず 

使用中です。プ U ンターの状態を確認してください。 

プリンターは準備中でず 

準備中です。しばらくして表示び消えない場合は、プ 

U ンターの状態を確認してください。 

紙間レバー位置び不正でず 

紙間レノ（一位置を正しい位置に直してください。 

プリンターカバーび開いていま 
ず 

プ U ンターのカバーを閉じてください。 

プリントへッド未装着 

プ U ントへッドび取り付けられていないか、プ U ント 
へッドの不良です。 


4 
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取り扱い上のごミ主意 


ビデオカメラについて 


液晶画面やファインダーをつかん 
で、本機を持ち上ばない 


強い磁気の発をする場所で使わない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電 
話、テレビ塔の近くなど、強い電波や 
磁気を発生する場所での撮影や再生、 
操作は避けて<ださい。映像や音声び 
乱れたり、ノイズび入ることびありま 
す。 



太陽や強いライトにレンズやフアイ 
ン ダーを 向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、 
絶対に太陽や強いライトに向けないで 
ください。また輝度差の大さな被写体 
にカメラを向けたまま放置しないでく 
ださい。 一 


ホコリや砂のるい場所では®わない 

ホコ U や砂のつさやすい場所での使用、 
保存は避けてください。砂び本機やビデ 
才カセツト内部に入ると故障の原因と 
なることびあります。 

また、レンズにホコ U や砂びつくのを 
防止するため、使用後は必ずレンズカ 
バーを閉じてください。 



水やお、塩分に注意する 

本機は防水構造になっていません。水や 
ミ尼、塩分などび本機やビデオカセット 
内部に入ると故障の原因となることび 
あります。 

極端な温度是にさ6さない 

温度差のある場所へ移動する場合は、 
「結露について」（口 172) をご覧く 
ださい。 















バツテリーパックについて 


このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電す 
る前に使い切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電でさます。 


必ず巧電してか 6 ffi 5 

バッテ U —パックは、出荷時に少し充 
電してありますので、ビデオカメラな 
どの動作確認びでさます。長時間使用 
する場合や、動作確認びでさない場合 
には、バッテ IJ 一を充電してから、お 
使いください。 



端子はいつちをれいにしてお< 

バッテ U —パック、充電器、ビデオカ 
メラの®と©などの端テは常にされい 
にしておいてください。使わないとさ 
は、ショート防止用端テカバーを取り 
付けてください。また、接触不良、 
ショート、破損の原因となりますので、 
端テの間に物び入り込まないようにし 
て < ださい。 



持ち運びや巧巧の際は、必ず付属 
のショート 防止用端子 カバー を取 
り付ける徊 A ) 

キーホルダー などの金属で®と©の端 
テをショートさせると（図目）、バッテ 
U —パックの破損の原因となることび 
あります。 


個 A) 個 B) 

巧電は f ま用直前にする 

充電しておいたバッテ U- パックも内部 
の化学変化によって、少しずつ自然に放 
電してしまいます。使用する当曰または 
前日に充電することをおすすめします。 
充電完了まで充電した状態で保管すると 
バッテ U —パックの寿命を縮めたり、性 
能の低下の原因となることびあります。 
長い時間ビデオカメラを使用しないと 
きは、画面に「八'ッテ U —パックを取 
り替えてください」び出るまでバッテ 
U —パックを使ってから、取りはずし 
て保管することをおすすめします。 





守つてほしいこと 
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取扱上のご注意一つづを 


巧電したのに、バッテリーパック 
の使用時間が極端に短いとまは 

常温で使用している場合は、寿命と考 
えられます。新しいバッテ U —パック 
をおホめください。 

こまめに電源を切って巧5 

-撮影中はちちろん、撮影一時停止中 
でをバッテ IJ ーパックは消耗しま 
す。電源スイッチでこまめに電源を 
切ることび、使用時間を長くさせる 
コツです。 

-バッテ U —パックはび C 〜4び C の範 
囲で使用でさますび、性能を十分に 
発揮させるためには]日で〜3日むで 
使用することをおすすめします。ス 
キー場などでは、バッテ U —パック 
の性能び一時的に低下し、使用時間 
び短くなります。ポケットなどに入 
れて温めてから使用すると効果的で 
す。 

使用しないとをは、ビデオカメラか 
5パッテリーパックを取りはずす 

ビデオカメラにバッテ U —パックを取 
り付けたままにしておくと、電源び切 
れていても少しずつバッテ U —を消耗 
します。長い間ビデオカメラを使用し 
ないとさは、必ずバッテ U —パックを 
取りはずして、湿度の低い、室温3日む 
の場所で保管してください。 


バッテリー/ ックを長時間 ffi 用し 
ない場合でを、機能を維持するた 
めに、次のことをおずすめします 

-湿度の低い室温で保管する。 

.] 年に]回程度、充電完了まで充電し 
てから、ビデオカメラに取り付け、 
画面に「パ'ッテ U —を取り替えてく 
ださい」び出るまでバッテ U —パッ 
クを使ラ。複数のバッテ U —パック 
をお持ちの場合、同時期に行ラ。 

シヨート 防止 用 端子 カバー について 

ショート防止用端テカバーには、 
「〇」の穴びあります。バッテ U — 
パックに端テカバーを取り付けるとさ 
に 「 D 」 の位置を変えることで、充 
電済みのバッテ U —パックを見分ける 
のに便利です。 

例：充電したバッテ U —パックの場合 
は、端テカバーを白い部分び見え 
るように取り付ける 
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(’ この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

- U チウムイオン電池は U サイクル巧能な貴重な資源です。 

- U チウムイオン電池の回収 • U サイクルについては、下記の 
「キヤノン/キヤノン販売」ホームページ上で確認でさます。 

-交換後不要になった電池は、シヨートによる発煙、発乂の恐 
れびありますので、端テを絶縁するためにテープを貼るか、 
個別にポ IJ 袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回 
収目日Xに入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問い合わせは、1；(下へお願いします。 

-「製品、 U チウム電池をご購入いただいた販売店」 

-「有限責任中間法人 JBRCJ および「キヤノン/キヤノン販売」 
* 有限責任中間法人 JBRC ホームぺージ 



http://www.jbrc.net/hp/contents/inclex.html 
キヤノン/キヤノン販売ホームページ 
http://cweb.canon.jp/ecology/recycle 已 .html 


鎮 

Li-ion 




取扱上のご注意一つづを 


ビデオカセツトについて 

カセツトは ffi 用後、必ず巻戻す 

テープび たるんで傷み、 テープに 記録 
した映像や音声び劣化する原因となり 
ます。 

カセツトはケースに入れて、立て 
て保管する 

カセツトを長期巧保管するとをは、 
時々巻を直す 

カセットを本体に入れたまま放置し 
ない 


セ□八ンテープなどで、テープの穴 
をふさがない 

カセットの裏面には、テープの種類など 
を検出する各種の穴びあります。 



テープをつなぎ合わせたカセット 
や規格かのカセツトは ffi 用しない 

故障の原因となります。 



カセットを落としたり、ぶつけた 
りして過度な衝撃を与えない 

テープびたるみ、故障の原因となりま 
す。 



傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となります。 

金メッキ端子付をのカセットの場 
合は、カセットを十数回出し入れ 
したら 、綿棒で金メッキ端子をき 
れいにする 

本機は、カセットメモ U —付きカセッ 
卜のカセットメモ U —機能には対応し 
ていません。 

PS 違って消さないために 

大切な映像を誤って消去しないために 
は、カセットの背にある誤消去防止ツ 
マミを SAVE にしてください。誤消去 
防止ツマミを REC に戻せば、再び録画 
でさます。 
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プラス （+) とマイナス（一 ） を 捨てるとまは、燃えないゴミとし 

確認して、正しく入れる て、適宜処理する 

接触不良を防ぐため、電池を巧ぃ （地域によつて異なります)。 

た巧で拭いてか6入れる 

内蔵の巧電式リチウム電池について 


本機は、充電式リチウム電池を内蔵していて、曰付などの設定が保持されます。内 
蔵のリチウム電池は、本機を使っている間に充電されますが、使用時間が短いと少 
しずつ放電され、本機を使わない期間が3ヶ月く5い過ざると、完全に放電してし 
まいます。その場合は、内蔵のリチウム電池を充電してください。充電するとさは、 
本機をコンパクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（電源ス 
イッチは 「OFF」）。 



力ードについて 


新規に力ードを購入した隐には、 

本機でフォーマットを行5 

パソコンなど本機外でフォーマット 
したカードは、正常に使えないことび 
あります。 

力ードに記録した画像などのデー 
夕は、パソコンでか部記憶機器や 
八ードディスクを ffi ってバックアッ 
プを取ってお< 

カードの故障、静電気などにより記録 
したデータび破損したり、消えること 
びあります。その場合の記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

強い磁気の発生する場所で ffi わな 
い 

高温、を湿の場所に放置しない 
分解しない 


め6したり、曲げたり、落とした 
り、強い衝撃を与えない 

極端な温度是にさ6さない 

温度差のある場所へ急に移動すると 
カードの内部、表面び結露することび 
あります。結露したときは、そのまま 
使用せず、水滴び自然に消えるまで、 
常温で放置して < ださい。 

力ードの裏にある端子部分にごみ 
や水などの異物を付着させたり、 
手で触れたりしない 

シールなどを化つたりしない 



コイン型リチウム電池 CR202 已について 


{寸つてほしいこと 
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取扱上のごを意一つづを 


ビデオカメラ廃棄時の内蔵のリチウム電池の取りはずしかた 

ビデオカメラを廃棄するとさは、内蔵のリチウム電池を取りはずしてください。 



〇底面の4つのねじをドライ 
バーを使つてはずす 


© ビニールテープを巻いた 
ペンチなどでリチウム電 
池をつかみ、ねじりなが 
5取りはずす 



〇ビデオカメラを廃棄するために内蔵の U チウム電池を取り出すとさ！;(外 
は、カバーをはずさないでください。 

〇内蔵の U チウム電池を取り出すときは、本機から電源（コンパクトパワー 
アダプターやバッテ U —ノくック）を取りはずしてください。 

〇取り出した U チウム電池の廃棄のしかたについては、 ] 83ページをご参照 
<ださい。 
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ビデオへッドをクリーニンクする 

画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあ 
ります。また、テレビ番組はされいに写るのに、ビデオカメラでテープを再生する 
と画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、 
ビデオヘッドの巧れが原因です。されいな画像を撮影したり見たりするために、市 
販の乾式のへッドクリーニングカセツトを使って、こまめにビデオへッドをされし、 
にしてください。 


正常な画像 ビデオへツドび 

巧れているとまの画像 



〇へッドび巧れた状態で録画したテープは、へッドク U —ニング後にも正常 
に再生でさない場合びあります。 


守つてほしいこと 
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ファインダーのお手入れ 


〇ファインダーを引さ出ず 

©液晶画面を90°まで開く 

©液晶画面を180°回転さ 
せて巧面撮影の状態にす 
る 


〇保護カバーをはずす 


©綿棒を差し込み、フアイ 
ンダーを見なが5、内部 
のゴミを取り除く 

©保護カバーを元の位置に 
戻す 

〇液晶画面を収納し、ファ 
インタ’一を押し込む 



ファインダーのガラス部は傷つさやすいので、ごを意ください。 









曰常のお手入れ 


大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、 
曰常のお手入れや保管方法には十分注意してください。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい布で軽 
くふいてください。化学ぞうさんやシ 
ンナーなどの使用は、製品を傷めるこ 
とびあるのでおやめ<ださい。 


自歯 


レンズはいつちをれいに 

レンズの表面にホコ U やミちれび付いて 
いると、自動ピント合わせびうまく動 
作しないことびあります。レンズを常 
にされいに保つようにしてください。 
最初にブ□ア ーで レンズ表面のゴ ミ、 
ホコ U を取り除さ、レンズを傷つけな 
いように乾いた柔かい布で軽く}式いて 
巧れを取り除いてください。ティッシュ 
ぺーパーを使わないでください。 



ファインダーが巧れたとをは 

ブ□アーでファインダー表面のゴミや 
ホコ U を取り除さ、市販の眼鏡ク U — 
ナー（布製）などで}式いてください。 


長期巧巧わないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、 
ホコ U び少なく、湿度の低い、3日で1ソ 
下の場所に保管してください。 



各部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重 
要な撮影の前には、各部の動作をチェ 


ックしてくださし、 



液晶画面について 

-巧れたとさは市販の眼鏡ク U —ナー（巧製）などで}式いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾 
いた巧で}式いてください。 


守つてほしいこと 
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キヤノンビデオシステム 
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*1 本機にワイドコンパ’一夕一、テレコンパ’一夕一を取り付けたとき、ミニビデオライト 
やフラッシュを使用時に影び出ることびありまず。 

がテレコンパ’一夕一を装着時は、ビデオカメラび被写体に近づける距離び変わります。 
ズームの W の端：約 3 cm 、 T の端：約 3 m 



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最 
適な性能を発揮ずるように設計されておりまずので、キヤノン純正アクセサリー 
のご使用をおずずめいた しまず。 

なお、純正品似がのアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、 
破製など）に起因ずることび明5かな、故障や発义などの事故による損害につ 
いては、製社では一切責任を負いかねまず。また、この場合のキヤノン製品の 
修理につきましては、保証の巧象がとなり、有償とさせていただきまず。あ5 
かじめご了承ください。 


A ぶたこのマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンの 
IUI ビデオ機器をお求めの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品 
'^スをおすずめします。 



0©® 0 の 



ミ毎外で使うとき 


本製品は、海がでちお使いになれます。 

テレビでの再生 

録画したビデオカセツトを現地のテレビでご覽になる場合、日本国内で採用してい 
る NTSC ち式（カラー受信ち式の1つ）で、映像/音声入力端テのついたテレビび必 
要になります。 

NTSC ち式は！;(下の国/地域で採用されています。 

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン] 988」による 



参アメ 1」力合衆国 
参エクアドル 
参カナダ 
♦キューパ 
参グアム 
参大韓民国 
♦チ1」 

参ド三二力 
参 トリ こダ-ド’りけ 
参ニカラグア 
♦バ三ュータ' 


参プエルトルコ 
•ベネズエラ 
参ペルー 
♦米領ヴモア 
♦ボ U ビア 
参グアテマラ 
参グ U - ンランド 
♦コスタリカ 
参コ□ンビア 
参ス U ナム 
参セントルシア 


参八イチ 
参八ナ7 
♦バ八マ 
♦バラバドス 
参5ヤンマー 
参フイ U ピン 
参ホンジュラス 
参三ク□ネシア 
参メキシコ 
♦台湾 


電源にごいて 

コンパクトパワーアダプタ ー CA - 己7日は、 AC ] 日日〜24日 V 己日/目日 Hz までの電源 
に接続でさます。ただし、電源コンセントの形状び異なる国では、変換プラグアダ 
プターび必要になります （1 つの国/地域の中でち地域によってコンセントの形状 
び異なる場合びあります)。 

コンパクトパワーアダプター CA - 已 7 日を海外旅行者用の電子式変圧器などに接続す 
ると、故障のおそれびありますので、使用しないでください。 

I 変換アダプターについては、 旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意くだ面方~~I 

巧かの電源コンセントの種類 


タイプ 


BF 


0 

の 

n ンセント 
の形状 
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主な国名と ffi 用ずるプラグの種類（参考資料) 


•北米 


アメリカ合衆国 

A 

カナタ' 

A 


参ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ U ス 

巨.巨 F 

ィタ U ァ 

C 

オースト U ア 

C 

オランダ 

C 

半 U シャ 

C 

スイス 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A . C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノ J レウ ェー 

C 

八ンガ U — 

C 

フィンランド 

C 


フランス 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

目 . C 

ポルトガル 

B . C 

ルーマニア 

C 


•アジア 

インド 

目. C . 目 F 

インドネシア 

C 

シンガポール 

B . 目 F 

スリランカ 

目.じ目 F 

タイ 

A . 巨 F . C 

大韓民国 

A . C 

中華人民共和国 A . B . BF . C.O 

ネパール 

C 

パキスタン 

B . C 

バングラデシュ C 

フイ IJ ピン 

A . 巨 F . 0 

ベトナム 

A . C 

香港特別行政区 B . 目 F 

マカオ特別行政区目 .C 


マレーシア 巨.目 F . C 



•オセアニア 

オーストラ I 」ア 

0 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

0 

ニュージーランド 

0 

フィジー 

0 


参中南米 

アルゼンチン目 F . じ0 

二!□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B . C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネズエラ 

A 


ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 


•中近東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

目 . C 

ヨルダン 

目.目 F 


•アフリカ 

アルジェリア A . 目.目 F . C 

エジプト 

巨.目 F . C 

カナ U ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

目 . C 

ヴンビア 

目.目 F 

タンヴニア 

目.目 F 

南アフリカ細国 

巨.じ BF 

モヴンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 


世界時計の都巿とげ表国 

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ヶ所の標準時間を表示でさます。 
28ページの手順4-③で、エリア（都市名）を選んでください。 

エリアのちにネ::-び付くと、サマータイムになります。 

エリアと日本との時差 


□ンドン 

-9 

ホンつン 

-1 

□サンゼルス 

-17 

ハ 。 IJ 

-8 

トウキョウ 

0 

デンバー 

-16 

カオ □ 

-7 

シドニー 

+ 1 

シカゴ 

-15 

モスクワ 

— 6 

ソ□モン 

+ 2 

ニューヨーク 

-14 

ドバイ 

一己 

ウエ U ントン 

+ 3 

カラカス 

-13 

カラチ 

-4 

サモア 

一20 

U 才 

-12 

ダッカ 

-3 

ホノルル 

-19 

フェルナンド 

-11 

バンコク 

-2 

アンカレジ 

-18 

アゾレス 

-10 


ぉ知旨 
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保証書と アフターサービス 

本機の保証は曰本国内を対象としています。万一、海外で故障した場合の現地での 
アフターサービスは ご容赦く ださい。 

保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されていることをお確かめの 
うえ、大切に保存してください。 

アフター ヴー ビス 

〔製品の保証について) 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご持参のうえ、キヤノンヴービ 
スセンターまたはご購入になった販売店にご相談ください。 

2保証期間内でを保証の対象にならない場合ちあります。詳しくは保証書に記載さ 
れている保証内容のご案内をご覽ください。 

保証期間はご購入曰より]年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害（録画、録音に要 
した諸費用および得べさ利益の損失など）については、保証致しかねます。 

〔修理を依頼されるとさは） 

己修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるビデオカセット、カードを 
添付するなどしたラえ、不具合の内容/修理箇所を明確にご指示ください。 

^補修用性能部品について） 

6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有 
期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けい 
たします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でち修理び困難な場合と、 
期間後でも修理び可能な場合びありますので、その判断につさましてはキヤノン 
サービスセンターまたはご購入になった販売店にお問い合わせください。 

〔修理料金について) 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代 
との合計金額からなります。 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知ら 
せいたします。なお、お電話での修理見積依頼につさましては、おおよその仮見 
積になりますので、その旨ご承知おさください。 
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主な仕様 


IXY DVS 1 
システム 

♦ホ••♦み♦•货 

録画ち式 

回転2へッドへ U カルスキャン 

DV 方式（民生用デジタル VCR S □方式） 

映像記録ち式 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録ち式 

PCM デジタル記録]日 bit (48 kHz /2 ch ) 

1 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

信号ち式 

NTSC 方式準拠 

使用可能ビデオカセット 

MiniDV ， のついたミニ DV カセット 

テープ速度 

約] 8.8] mm / 砂 （ SP モード時） 

約] 2.已 6 mm / 砂 （ LP モード時） 

録画/再生時間 

80分旧0分テープ使用時/ SP モード時） 

120分 （80 分テープ使用時/ LP モード時 

早送り/巻戻し時間 

約2分20秒（目0分テープ使用時） 

撮像素テ 

1/3.9型 CCD 、 総画素数220万画素 

有効画素カード：約200万画素テープ：約123万画素 

液晶画面 

2.已型 TFT カラー液晶（約] 2.3 万画素） 

ファインダー 

0.33型 TFT カラー液晶（約]].3万画素） 

マイク 

ステレオエレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ 

f =4.0 己一40.已 mm F = l .8 — 2.8 電動10倍ズーム 

3已 mm フィルム換算時の焦点距離 
テープ： 4:3撮影時： 48.7-487 mm 

ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正「入」）： 43.3 - 433 mm 
ワイド TV 撮影時（手ぶれ補正彻」）： 41.目- 416 mm 
力ード： 38.1-38] mm 

レンズ構成 

9群11枚 

フィルター径 

27 mm 

焦点調整 

TTL 自動焦点、マニュアル調整可 

最短撮影距離 

ワイド端 1 cm 、 ズーム全域 ] m 

色温度切り換え 

フルオート（セット、太陽光、日陰、くわり、電球、堂光灯、堂光な H 付） 

最低被写体照度 

] ルクス（ナイトモード、シャッタースピード1/2砂時） 

推奨被写体照度 

] 00ルクスしソ上 

手ぶれ補正機能 

電子式 

記録カード 

mini SD 力ード 

カード記録サイズ 

静止画： ] 632 X 1224、1280 x 960、 640 x 480 
動画：320 X 240、] 目 0 X 120 (1 已フレーム/秒） 

カード記録フォーマット 

DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠、 DP 0 F 対応 

画像圧縮方法 

静止画 ： 」PEG (スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

動画：画像データ： M 加 on JPEG 、 音声データ： WAVE (モノラル） 


* 本機では、2已目 M 目までの min 旧 D 力ードの動作を確認しています。すべての力ードの動作を保証するちのではありません。 
IXYDVS 1 は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 （ JEITA ) で主として、デジタルカメラ等の画像 
ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 [Design rule for Camera File 
system 」 の略称です。 

IXYDVSl は 、 Exit 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した 
規格です 。 Exif Print 対応のプ U ンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりされいなプリ 
ント出力び得られます。 
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入-出力端子（レベル/インピーダンス) 


映像/音声端テ 

10ピンマルチコネクター入出力兼用 
映像 映像信号：1 Vp - p /7 已〇 

S - 日央像輝度イ言号：1 Vp - p /7 己0、色イ言号： 0.286 Vp - p /7 己 D 
音声 出力時 ： -lOdBv (47 k 0負荷時/ 3 kO しの3、 

入力時： -10 dBv /40 kQl ；(± 

US 目端テ 

mini - 巨 

DV 端テ 

マルチコネクター、 IEEE 1394 準拠 

電源その他 

電源電圧 

DC 7.4 V 

消費電力 

ファインダー使用時：約 3.1 W (録画中、 AF 合焦時） 

液晶画面使用時：約 3.2 W (録画中、 AF 合焦時、明るさ標準） 

動作温度 

〇で〜+40で 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ）已 4 x 73 x 10 已 mm (最大突起部を含まず） 

撮影時総質量 

約43已呂（パ'ッテリーパック目 P - 208、ビデオカセット30分用 、 mini 
SD 力ード] 6 M 目含む） 

本体質量 

約380邑 

コンパクトパワーアダプター CA -570 

電源 

AC 100 V - 240 V 、己 0/60 HZ 

出力/消費電力 

公称 DC 狂 4 V 、 1.已 A /29 VA り00 V )〜 39 VA (240 V ) 

使用温度 

〇で〜+40で 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ）約已 2 x 29 X 90 mm 

本体質量 

約13已呂 

バッテリーパック 

BP -208 

使用電池 

U チウムイオン 

使用温度 

〇で〜+40で 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

8已 OmAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ）約 39 X 8 X 日 3 mm 

質量 

約40呂 

miniSD 力ード （1 目 MB ) 

記憶容量 

16 MB 

使用温度 

〇で〜+40で 

外形寸法 

約21.已 X 20 X ] .4 mm 

質量 

約1呂 


* 仕様および外観は予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 
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力ードミックス_ 

起動画面を作成する_ 

グ U ップベルト_ 

結露_ 

コイン型 U チウム電池_ 

広角_ 

高速連写_ 

誤消去防止ツマ三_ 

故障かな？_ 

コンパクトパワーアダプター 


サ行 


再生ズーム_ 

再生する：力ード_ 

テープ_ 

撮影する_ 

撮影モード_ 

ヴマータイム_ 

三脚を使って撮る_ 

絞り数値_ 

シ U アル番号（機番）_ 

シヨルターストラップ_ 

シヤッタースピード_ 

スティッチアシスト_ 

スノー ( SCN ) _ 

スピーカー_ 

スポーッ ( SCN ) _ 

スポットライト ( SCN ) _ 

スライドシヨー_ 

ズーム_ 

静止画_ 

静止画確認時間_ 

世界時計_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオ機器へ録画する_ 
:ほかのビデオ機器やテレビの 

画像を録画する_ 

:パソコン_1己8、 

セルフタイマー_ 

ゼ□セットメモリー_ 

送信指定_ 

測光方式_ 


海外で使ラとさ__ 

画質_ 

画質効果_ 

カセット_ 

画像サイズ_ 

画像消去_ 

画像転送_ 

画像番号_ 

画像プ□テクト__ 

カメラ データ_ 

画面の表示_ 

画面のメッセージ_ 
カード：入れかた_ 
:記録する_ 
力ードジャンプ機能 


索引 


ア行 


アナ□グ入力 


120 

アナ□グデジタルを懊 


128 

アフターサービス 
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アフレコ 


130 

イージーダイレクト 

139、 

160 

印刷する 


137 

インデックス画面 


110 

巧上げ花乂 （ SCN ) 


4己 

ウィンドカット 


90 

;ィタ晶画面 


27 

液晶バックライト 


27 

エフェクト 


67 

ェ IJ ァ 


28 

エンドサーチ 


96 

おしらせ音 


8己 

おがらせタイ7— 


32 

お知らせ表示 


173 

お手入れ 

186、 

187 

オーディオレベル 


88 

オートス□ーシャッター 


80 

オート（撮影モード） 


45 

オートフォーカス 


105 

キな什梯 


193 

オンスク IJ ーン 


84 

立旦；田ホク 
曰里日 J 口蛙 


43 



お知らせ 


4252386280 

7927830862 


4200己1923己08己3己己0841吕48 
9443493己12 5 044441338241 


2 6 5 9 6 0 


0953922巨4己73441 
99巨291巨81917231 
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夕行 


マイカメラ機能_ 

マィク ATT _ 

マイクレベル_ 

マニュアルフオーカス_ 

マルチ画面_ 

マルチケーブル 

( MTC -100) _ 

三ニビデオライト__ 

メニュー_ 

モードダイヤル_ 


_44、118、120 

_ 己 6 

_80 

46 


夕獅ブ ( SCN )_ 


U チウム電池 

リモコン_ 

U モコンセンサー_ 

連写_ 

レンズカバー 


録画チェック/録画サーチ_ 

録画モード_ 

露出□ック/露出補正_ 


ワイド TV (16 ： 9)_ 


9点 AiAF _105 

1 2 bit 音声出力_132 

AEB _106 

AF 補助光_103 

AF 枠_36、105 

AUTO (:撮影モーり_4己 

Av け最影モーり_己2 

AV-DV (アナ□グーデジタル変換)_128 
DV (IEEE 1394) 端テ _ 118、124、1己8 

FUNC . メニユー_60 

の-1方式_91 

L 巧ード_82 

mini SD 力ード_24 

P (:撮影モー。_49 


タイムコード_ 

ダイレクト転送_ 

ダイレクトプリント_ 

対面撮影_ 

デジタルエフェクト_ 

デジタル ズーム_ 

データコード_ 

テープ/カード同時記録_ 

手ぶれ補正_ 

電源：家庭用コンセント_ 

:バッテ U - パック_ 

電源スイッチ_ 

動画（力一。_ 

動画（:テープ）_ 

ドライブモード_ 


ナイト ( SCN ) 


バッテ U —パック：残量表示_ 

:充電_ 

ノてノラマ撮景ミ_ 

パワーセーブ_ 

ビーチ ( SCN ) _ 

日付ヴーチ_ 

日付.時刻_ 

ビデオへッドのク U - ニング_ 

ファインダー:視度調整_ 

フエーダー_ 

フォーカス（ピント合わせ）_ 

フォーカス優先_ 

フォーマット（力ード）_ 

フラッシュ_ 

プリント指定_ 

プ□グラム AE (撮影モード）_ 

望遠_ 

へッドミちれ_ 

ポートレート ( SCN ) _ 

ホワイトバランス 


2 0 7 7 7 0 5 


3巨326吕90822 


〇 9已〇 6 


7086己79己己741624己8己己2 
1208492826己810己43846 
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PHOTO ボタン 

一34、 

101 

PictBridRe 


137 

RESET ( ij セット）ボタン_ 


169 

SI - 映像端子 


_91 

SCN (撮影モード） 


_4己 

SP (標準）モード 


_82 

Tv (撮影モード） 


_己0 

USB ケーブル 



( IFC - 300 PCU ) 

— 137、 

160 

USB 端子 

137、 

160 


MEMO 


























MEMO 




MEMO 



MEMO 



MEMO 



故障などについてご相談になるときは、下記の項目をお知5せください。 

型名 ：IX 丫 DV S 1 

故障の状態：でさるだけ詳しく 

ご購入年月曰： 

サービスセンター （修理 サービス ご 相 胃炎窓 □) 

札幌干060 -8 已22札幌市北区化わ条西 1-1-2 SE 山京ビル 1 F 01 1(728)0665 

仙台〒980 -8 已日〇 仙台市青葉区国分町3—日一]仙台パークビル 1 F 022(217)3210 

大 宮 干330 -08 已4さいたま市大宮区桜木町 1-1 日一17シーノ大宮サウスウイング 6 F 048(目49)]4已〇 
銀座于] 04 -00 目]東京都中央区銀座 3-9-7 トレランス銀座ビル 2 F 03(3 已42)] 8] 己 
新宿干]目 3-040] 東京都新宿区西新宿 2-1 —]新宿己井ビル 1 F 03(3348)472 已 

横浜干220 -0004 横お市西区 j ヒ幸2—6—26 HI 横ミ兵ビ J レ 2 F 045(312)021 1 

名ち屋〒4日 1-8 已]]名ち屋市東区東桜2—2—]高岳パークビル 1 F 〇已 2(939)1830 

梅田〒已 30-8260 大阪市 j ヒ区梅田3—3—] 0梅田夕'イビ J レ巨] 06(479 己) 9] 00 

広島干730 -00 已]広島市中区大手町 3-7 —已広島パークビル 1 F 082(240)6712 

高松干760 -0027 高松市組屋町 4-10 鹿島組屋町ビル ] F 087旧 23)468] 

福岡干8]2-00]7福岡市博多区美野島 1-2-] キヤノン販売福岡ビル 1 F 092(4] 1)4173 

ま曰本修理センター 

干26 1-871] 千葉市美お区中瀬 1-7-2 キヤノン販売幕張ビル 1 F 043(21 1)9032 
西曰本修理センター 

〒已 30-000 已大阪市 j ヒ区中之島日一] 一 2] 0目(日4已 9)2 已70 

♦休業のご案内 

銀座、新宿、梅田（日曜日、祝祭日） 

その他吐-日曜日、祝祭日） 

♦営業時間のご案内 

銀座：10:00〜19:00 
新宿、梅田：10:00〜18:00 
その他： 9:00〜17:30 

♦所在地、電話番号び変更になる場合びございますのであらかじめご了承ください。 




Canon 

キヤノン株式を社 
キヤノン15売株式を社 

〒1 08-8011 東京都港区港南 2-1 目-巨 


製品の取り扱い方法に関ずるご相談窓口 


製品名 お問い合わせ 

IXY DVS 1 キヤノン販売お客様相談センター 
(全国共通番号）0己 0- 己己己-90003 

受付時間：平日9:日日〜2日:日日± •日-祝日]日:日日〜] 7:日日 
(1 月]曰〜]月3曰を除く） 


※上記番号をご利用いただけないちは日 43-21 1 -9394 をご利用くだ 
さい。 

《上記番号は I P 電話プ□バイダーのサービスによつてつなびらない場 
合びあります。 


キヤノンデジタルビデオカメラホームページのご案内 


キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲 
載されておりますので、インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 
デジタルビデオカメラ製品情報 http :// canon . jp/dv 
キヤノンサポートぺージ http :// canon . jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY http :// www . imagegateway . net / 

保証書別添付 保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店より 
お受け取りください。 


本書の記載内容は、2日日己年7月]曰現在です。 


鶴 

Li-ion 

U チウムイオン電池の U サイクル 
にご協力 < ださい。 


m 

この使用説明書は1日日％再生紙 
を使用しています。 


PUB. DIJ-214 
0000 NiO.O 


© CANON INC. 2005 


PRINTED IN JAPAN 












